
Système Ethernet compteur multifonctions  
4 entrées codeurs EnDat, 16 E/S num., 24 V Nouveau !*

Caractéristiques techniques
Entrée trigger numérique 24 V•	
Processeur ARM•	 ®9 32 bits
64 Mo de SDRAM pour le stockage des données•	
Boîtier métallique robuste et normé•	
Mode économie d’énergie : réduction de la consomma-•	
tion lorsque aucune acquisition n’est en cours

Dispositifs de sécurité
LED d’affichage d’état pour un diagnostic rapide des •	
erreurs
Isolation galvanique 1000 V•	
Filtres en entrée•	

Entrées capteurs
Connecteur femelle M12 à 8 broches•	
4 x entrées de comptage EnDat pour l’acquisition de •	
codeurs EnDat
Fréquence d’entrée maximale 4,5 MHz•	
Tension d’alimentation des capteurs EnDat via connec-•	
teur femelle M12 : 5 V ±10%
Sortie des valeurs comme valeurs brutes ou valeurs de •	
position (mm ou °)
LED de communication pour chaque entrée EnDat•	

Interfaces
Entrée trigger 24 V rapide•	
Commutateur Ethernet à 2 ports•	
Synchronisation/Trigger In/Out•	
Connexion et montage en cascade 24 V•	

Interfaces de communication
Serveur web (configuration et monitoring)•	
Serveur de commandes SOAP pour l’envoi de commandes•	
Serveur de données (socket TCP/IP ou UDP) pour la •	
transmission de valeurs acquises
Serveur d’événements (socket TCP/IP) pour l’envoi d’évé-•	
nement du système (diagnostic tel que la température, 
les courts-circuits...)
Serveur de commandes Modbus TCP et Modbus (UDP) •	
pour l’envoi de commandes

Synchronisation/horodatage

Horodatage
Une connexion synchro permet de synchroniser plusieurs 
systèmes MSX-E entre eux à 1 µs près. Cela permet de dé-
marrer la saisie des données simultanément sur plusieurs 
systèmes MSX-E, de générer des événements de déclenche-
ment et de synchroniser le temps. Par ailleurs, les systèmes 
disposent d’un horodateur (Time Stamp) qui enregistre le 
moment auquel les données ont été saisies par le système.
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La combinaison de la synchronisation et de l’horodateur 
(TS) permet d’attribuer de manière univoque les signaux 
détectés par plusieurs systèmes.
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* �Informations produit 
provisoires

MSX-E1731
4 entrées EnDat 2.2

16 E/S numériques, 24 V, avec LED d’état

Entrée trigger numérique 24 V

Connecteur M12

Switch  
Ethernet 
intégré IP 65

Temperaturbereich
-40 °C bis 85 °C

Temperaturbereich
-40 °C bis 85 °C

Kaskadierbar

Synchronisierbar
in µs-Bereich

Mehr Info auf
www.addi-data.com

Schutzart IP 65

Kaskadierbar
Edelstahl

Synchronisierbar
in µs-Bereich

Edelstahl

Temperaturbereich
-40 °C bis 85 °C

Temperaturbereich
-40 °C bis 85 °C

Kaskadierbar

Synchronisierbar
in µs-Bereich

Mehr Info auf
www.addi-data.com

Schutzart IP 65

Kaskadierbar
Edelstahl

Synchronisierbar
in µs-Bereich

Edelstahl

Montage en cascade  
et synchronisation  
à la µs près

Sur demande : logique 
de comparaison pour le 
signal de trigger synchro

sur demande

sur demande
DatabaseConnect

Pour plus d’informations : 
www.addi-data.fr

Temperaturbereich
-40 °C bis 85 °C

Temperaturbereich
-40 °C bis 85 °C
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Synchronisierbar
in µs-Bereich

Mehr Info auf
www.addi-data.com

Schutzart IP 65
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- 40 °C 
+ 85 °C*

*Température de 
fonctionnement
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Programmation embarquée

*Informations produit provisoires

EnDat est une interface série synchrone bidirectionnelle destinée aux systèmes de mesure de position. Cette interface permet 
la lecture de valeurs de position de systèmes de mesure absolus ainsi que l’écriture dans les registres d’état et d’initialisation. 
Des données additionnelles peuvent également être couplées avec les données de position.
De plus, les solutions EnDat d’ADDI-DATA permettent l’évaluation des valeurs de diagnostic et l’accès à la mémoire OEM.
Les données sont transférées en série.

Transfert de données rapide•	
Compensation du délai de propagation du signal•	
Grande fidélité des contours•	
Haute sécurité de transmission•	
Économie de capteurs additionnels : évaluation (température, interrupteur de fin de course, etc.)•	
Transfert en série : seulement 4 lignes sont nécessaires (EnDat 2.2)•	
Câblage simple (M12, 8 broches)•	
Paramétrage automatique via plaque signalétique électronique•	

EnDat

Modes d’acquisition
Deux modes sont disponibles pour l’acquisition des capteurs EnDat :

Acquisition asynchrone
Avec l’acquisition asynchrone, le capteur EnDat peut être lu via fonction 
SOAP ou Modbus après initialisation. Pour chaque appel de fonction, une 
valeur de position est transférée.
Dans le cas d’EnDat 2.2, des données supplémentaires spécifiques aux cap-
teurs peuvent être lues si nécessaire (par ex. température, …).

Acquisition synchrone
Avec l’acquisition asynchrone, les capteurs sont d’abord initialisés et ensuite 
l’acquisition est paramétrée. Ici, l’acquisition est effectuée automatique-
ment en fonction d’une source de trigger.
Pour cela, l’entrée trigger 24 V ou un trigger synchro peuvent être utilisés.
Lorsque le timer synchro est utilisé, une acquisition périodique des entrées 
EnDat est également possible.

L’acquisition synchrone permet d’acquérir simultanément les 4 entrées cap-
teurs d’un MSX-E1731. Dès qu’elles sont disponibles, les données de mesure 
sont transmises du système MSX-E aux clients via une connexion socket.
Avec le trigger synchro il est également possible de combiner plusieurs 
systèmes MSX-E (si nécessaire de types différents). 

MSX-E1731
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Mode Développement
Le Mode Développement des systèmes MSX-E permet d’adapter vos appli-
cations de mesure, de commande et de régulation à tous vos besoins. Les 
programmes écrits s’exécutent directement sur les systèmes MSX-E. Cela pré-
sente deux avantages : les PC externes sont délestés et les données saisies 
peuvent être traitées selon vos besoins. Vous augmentez ainsi l’efficacité de 
vos processus et sécurisez en même temps vos investissements.
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Caractéristiques

Schéma synoptique simplifié

Montage en cascade

Connectique ADDI-DATA

* �Informations produit provisoires
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24 V
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IPEmotion®
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SIMATIC STEP 7®

SPC.kompakt®
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- Affichage d'état
 par LED
- Direction
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- 24 V
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E/S
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0 et 1

E/S
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14 et 15
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Pro-
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et de
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Sortie
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tion 24 V

Commu-
tateur

Ethernet

24 V     5 V

LED pour entrées 
compteur

2 x alimentation, 
24 V IN/OUT,  
isolation galvanique

2 x Trigger/Synchro- 
nisation IN/OUT

2 x Ethernet

LED d’état
16 E/S num., 24 V 

connecteur femelle 
M12 à 5 broches

LED DUAL pour 
E/S numériques

4 entrées EnDat 2.2: 
Connecteur femelle M12 à 8 broches

Utilisation très simple 
grâce au programme 

«ConfigTools» :  
le système MSX-E est 

automatiquement 
identifié sur le réseau.

Combinaisons possibles :
-	 Plusieurs MSX-E du même type :  
	 Acquisition d’un grand nombre de canaux
-	 Différents systèmes MSX-E :  
	 Combinaison de différentes fonctions

ConfigTools
Le programme ConfigTools permet de gérer simplement les systèmes 
MSX-E. Ceux-ci sont automatiquement identifiés sur le réseau. 
ConfigTools est composé de fonctions communes à tous les MSX-E et de 
fonctions spécifiques.
Avec ConfigTools il est également possible d’enregistrer la configuration 
complette d’un système MSX-E et de la transférer sur un autre système du 
même type (fonction Clone).

ConfigTools est inclus dans la livraison.

Fonctions ConfigTools pour le MSX-E1731 :
Changement de l’adresse IP•	
	Affichage de l’interface web•	
	Actualisation du firmware•	
	Sauvegarde/chargement de la configuration du système•	
Sauvegarde/chargement de la configuration des canaux•	
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Références de commande
MSX-E1731
Système Ethernet compteur multifonctions, 4 entrées compteurs EnDat, 16 E/S numériques, 24 V. 
Manuel technique, pilotes et ConfigTools inclus.

Câble de connexion
Tension d’alimentation
CMX-2x :	câble blindé, connecteur femelle M12 à 5 broches/extrémité  
	 ouverte, IP 65
CMX-3x :	pour le montage en cascade, câble blindé, connecteurs femelle/ 
	 mâle, M12 à 5 broches, IP 65

Trigger/Synchro
CMX-4x :	câble blindé, connecteur femelle M12 à 5 broches/extrémité  
	 ouverte, IP 65
CMX-5x :	pour le montage en cascade, câble blindé, connecteurs femelle/ 
	 mâle, M12 à 5 broches IP 65

Ethernet
CMX-6x :	câble CAT5E, connecteur mâle M12 codé D/connecteur RJ45
CMX-7x :	pour le montage en cascade, câble CAT5E, 2 x connecteur mâle  
	 M12 codé D 

Connexion aux périphériques 
CMX-8x :	� câble blindé, connecteur mâle M12 à 5 broches/extrémité  

ouverte, IP 65

Options
S7 Modbus TCP Bibliothèque Client pour S7 : pour une utilisation 
facilitée des systèmes Ethernet MSX-E avec des automates
MSX-E 5V-Trigger :	modification du niveau de l’entrée et de la sortie 
			   trigger à 5 V
MX-Clip, MX-Rail (à indiquer absolument lors de la commande),
MX-Screw, PCMX-1x

Spécifications*

*Informations produit provisoires

Entrées compteur

Type d’entrée :	 EnDat 2.2
Entrées différentielles :	 RS422A selon le standard EIA
Mode commum : 	 + 12 / - 7 V
Sensibilité d’entrée :	 ± 200 mV
Hystérésis d’entrée :	 50 mV typ.
Impédance d’entrée :	 12 kΩ min.
Fréquence d’entrée max. :	 5 MHz
Protection contre les décharges 
électrostatiques (DES) :	 jusqu’à ±15 kV
Fréquences :	 4500 kHz 
	 2500 kHz 
	 1500 kHz 
	 900 kHz 
	 500 kHz

Entrées numériques

Nombre d’entrées :	� max. 16, 2 entrées par connecteur femelle M12, masse 
commune selon IEC 1131-2

Protection contre les surtensions :	 30 V
Isolation galvanique :	 1000 V via opto-coupleur
Tension nominale :	 24 VDC
Tension d’entrée :	 de 0 à 30 V
Impédance d’entrée :	 > 1 MΩ 
Niveau d’entrée logique :	 UH (max) :	 30 V typ. 
	 UH (min) :	 18 V typ.  
	 UL (max) :	 16 V typ.  
	 UL (min) :	 0 V typ. 

Sorties numériques

Nombre de sorties :	 max. 16, 2 sorties par connecteur femelle M12 
Isolation galvanique :	 1000 V via opto-coupleur
Type de sorties :	� High Side, relié à la masse selon IEC 1131-2
Tension nominale :	 24 V
Tension d’alimentation :	 18 V-30 V
Courant (max.) :	 1,85 A typique pour 8 canaux via PTC
Courant de sortie / Sortie :	 500 mA max.
Courant de court-circuit / Sortie :	 1,7 A max. 
	� Arrêt logique à 24 V, Rload= 10 mΩ

Résistance RDS ON :	 280 mΩ max.
Temps de d’établissement :	� 100 µs 

max. RL=48 Ω de 80 % Vout

Temps de coupure :	� 150 µs 
max. RL=48 Ω de 10 % Vout

Surchauffe (arrêt) :	� 135°C max. (pilote de sortie)
Hystérésis thermique :	 15°C typ. (pilote de sortie)
Diagnostic :	� Bit de diagnostic commun pour les 16 canaux lors de la 

surchauffe d’un des canaux

Watchdog

Nombre :	 1
Résolution :	 16 bit
Unités de temps :	 µs, ms, s (programmable)
Plage de valeurs de temps :	 de 1 à 65535

Tension d’alimentation, Ethernet, Trigger, Synchro

Les spécifications techniques pour l’alimentation, Ethernet, le Trigger, la synchro et la 
protection contre les interférences s’appliquent à tous les systèmes MSX-E. Voir page 31.

Propriétés du système

Interface :	 Ethernet selon la spécification IEEE802.3
Dimensions (mm) :	 215 x 110 x 54
Poids :	 900 g
Protection :	 IP 65
Consommation électrique à 24 V : 	150 mA sans charge
Température de fonctionnement :	 -40 °C à +85 °C
Connecteurs
E/S numériques : 	 8 connecteurs femelles M12 à 5 broches
Entrées EnDat :	 4 connecteurs femelles M12 à 8 broches
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