
PAC-System MSX-Box 
für den CompactPCI-Bus

Controller-Karte 333 MHz  
mit lüfterlosem RISC-ProzessorRobustes, chromatiertes Aluminiumgehäuse

Industrietaugliche  
Stromversorgung (auf der Rückseite)
(100 – 240 V AC, 47 – 63 Hz)

Ethernet (RJ45), 10/100 MBits 
Schnelle Kommunikation, 
Netzwerkanbindung

Kompaktes System 
(B x H x T) 170 x 134 x 240 mm

3 bzw. x freie CompactPCI-Steckplätze

D-Sub 9-pol.: RS232

Status LEDs

Optional: 1 – 8 CAN, Profibus, 
alle Signale galvanisch getrennt 
(separate Frontplatte)

Die Freiheit im Visier

Was Entscheidungsfreiheit bedeutet,  
erfahren Sie jetzt mit der MSX-Box-CPCI:

n	 Sie wählen die Komponenten aus, die 
Sie in das PAC-System einsetzen wollen: 
die MSX-Box-CPCI basiert nur auf 
bewährten Standardtechnologien, wie z. B. 
CompactPCI-Backplane. 
Freiheit bedeutet, dass Sie zahlreiche 
Standard E/A CompactPCI-Karten nutzen 
können.

n	 Sie entscheiden, ob und wann Sie Updates 
des Betriebssystems vornehmen, da Sie 
mit dem Echtzeit Betriebssystem Linux 
mit RTAI-Erweiterung arbeiten. Damit 
lösen Sie sich vom Updatezwang und 
sparen Geld und Zeit.

n	 Sie haben freien Zugang zur Software 
bis hin zum Kernel-Quellcode. D. h., Sie 
können tiefgehende Anpassungen in das 
Messsystem vornehmen um es bestens zu 
optimieren.

Frischer Wind für Ihre 
Applikation

Mit der MSX-Box-CPCI kurbeln Sie Ihre 
Mess- und Steuerungsapplikationen an, da 
Sie mit einem System arbeiten, das sich 
Ihren Bedürfnissen anpasst. Selbst komplexe 
Steuerungen lassen sich mit den mitgelie-
ferten Werkzeugen bequem aufbauen. 

Und ganz wichtig: im Ernstfall hilft Ihnen die 
transparente Struktur dieses PAC-Systems 
schnell und effizient einzugreifen. 

Dank der langfristigen Lieferphilosophie von 
ADDI-DATA sichern Sie Ihre Investition auf 
lange Sicht. 
Hinzu kommt, dass die MSX-Box-CPCI 
mit kostenlosen Entwicklungswerkzeugen 
geliefert wird, so dass die Anschaffungs
kosten für Serien begrenzt sind.

Erfahren Sie heute schon, wie 
Sie Ihre Applikation von morgen 
gestalten werden: www.msx-box.de

n	�Offenes und transparentes  
Programmable Automation Controller System

n	Mit kostenlosen Entwicklungstools

n	Live DVD basierend auf Open Source Programmen

n	Echtzeitfähig

PAC-System

Programmable Automation Controller

PAC-Systeme werden hauptsächlich 
für industrielle Mess-und Steuerungs- 
oder Regelungsapplikationen sowie 
zur Achsensteuerung verwendet.

Sie führen mehrere Aufgaben gleich-
zeitig und deterministisch aus.  
Hier sind die wichtigsten Eigen
schaften eines PAC-Systems:

n	� Kompakte und robuste Bauweise

n	� Frei programmierbar

n	� Standard Ethernet (TCP/IP)

n	� CPU-Karte als Controller des 
gesamten Systems

n	� Verschiedene E/A-Module
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MSX-Box-CPCI-400
CompactPCI-Controller-Karte
RISC-Prozessor:	 64-Bit MIPS, lüfterlos
Takt:	 333 MHz 
Speicher:	 16 MB Flash, 128 MB SDRAM, Option bis 256 MB
Installiertes OS:	 Embedded RTAI Linux
Standard-Schnittstelle:	 D-Sub 9-pol.: 	 1 x RS232
Sicherheitsmerkmale:	 Reset Eingang 24 V, H-aktiv; 
	 Relaisausgang, frei programmierbar, Schließer
Optional:	 Zusätzliche Frontplatte: 
	 D-Sub 25-pol.:	 1 – 8 CAN, Master/Slave, optoisoliert 
	 D-Sub 9-pol.:	 1 x Profibus/Slave, optoisoliert
Übertragungsrate:	 10/100 MBits

Netzteil
Eingangsspannung:	 100 V – 240 V, AC, 47 – 63 Hz (andere auf Anfrage)
Ausgangsspannung:	 5 V (systemabhängig)
Störsicherheit: 	 Kurzschluss-; Überlast- und Überspannungsschutz
Anschluss:	 Netzkabel, 2 m

CompactPCI-Backplane mit  
4 CompactPCI-Steckplätzen
CompactPCI-Steckplätze: 	 insgesamt:	 4 
	 belegt:	 1 x CompactPCI-Controller-Karte 
	 frei:		 für 3 weitere CompactPCI-Karten
Spezifikation:	 PCI Spezifikation PICMG rev. 2.1.  
	 PICMG2.0 R3.0 CPCI Core Specification 
	 V I/O  +5V

MSX-Box-CPCI-xxxx
Wie MSX-Box-CPCI-400, außer CompactPCI-Backplane mit x Slots, davon x-1 Slot frei für 
CompactPCI-Karten 

Netzteil
Eingangsspannung:	 100 V – 240 V, AC, 47 – 63 Hz (andere auf Anfrage)
Ausgangsspannung:	 5  V, 3,3  V, ±12 V (systemabhängig)
Störsicherheit: 	 Kurzschluss-; Überlast- und Überspannungsschutz
Anschluss:	 Netzkabel, 2 m

CompactPCI-Backplane mit  
x CompactPCI-Steckplätzen
Anzahl der CompactPCI-Steckplätze nach Bedarf 
	 belegt:	 1 x CompactPCI Controller Karte, 
	 weitere Slots frei für CompactPCI-Karten
Spezifikation:	 PCI Spezifikation PICMG Rev. 2.1.  
	 PICMG2.0 R3.0 CPCI Core Specification 
	 PICMG 2.6 Bridging Specification (nach Bedarf) 
	 V I/O  +5V

Für MSX-Box-CPCI-400 und -xxxx
Umfangreiche Softwareunterstützung
Kostenlose Entwicklungswerkzeuge (GNU Compiler, Cygwin, Beispiele im Quellcode, …), 
MSX-Box Live DVD Entwicklungsumgebung

Gehäuse
Material:	 Chromatiertes Aluminium
Wärmeabfuhr:	 durch Lüfter, steuerbar
Temperaturbereich:	 0 – 60 °C
Temperaturüberwachung:	 konfigurierter Lieferzustand: 5 °C bis 45 °C 
	 Untere und obere Schwelle über Software programmierbar.  
	 Überschreitung kann überwacht werden. Auflösung: 1 °C
Frontöffnungen:	 für 3 CompactPCI-Karten und 1 Slotblech (MSX-Box-CPCI-400) 
	 für x CompactPCI-Karten und 1 Slotblech (MSX-Box-CPCI-xxxx)
Gehäuse-Abmessungen: 	 170 x 134 x 240 mm (ohne Lüfter) (MSX-Box-CPCI-400) 
(B x H x T)	
Gewicht:	 ca. 2,5 kg (Standard MSX-Box-CPCI-400 System) 
	
Statusanzeige:	 6 LEDs, davon 4 zur freien Verfügung

Zubehör, optional
Kabel:	 Ethernet Patchkabel, 2 m, geschirmt,  
	 RJ45 Stecker (PC ↔ MSX-Box-CPCI)

Bestellinformationen
MSX-Box-CPCI: PAC-System, inkl. Entwicklungswerkzeuge (GNU Compiler, Cygwin, Beispiele im Quellcode …) und Referenzhandbuch

Versionen
MSX-Box-CPCI-400:	 4 CompactPCI-Slots (davon 1 Slot belegt mit Controllerkarte; 3 freie Slots)
MSX-Box-CPCI-xxxx:	 x CompactPCI-Slots (davon 1 Slot belegt mit Controllerkarte; x-1 freie Slots) 

Optionen
MSX-256MB:	 Speichererweiterung 256 MB

MSX-Basis: Basisbestückung für Optionen MSX-CAN, MSX-Profibus, MSX RTSync
MSX-CAN-x:	 1/2/4/8 x CAN-Bus, Master/Slave, galv. getrennt, inkl. FB-CPCI-CAN
MSX-Profibus:	 1 x Profibus, Slave
	 FB-Profibus: 	 FB-CPCI-Profi (bitte separat bestellen)
MSX-RTSYNC:	 zur Synchronisation mehrerer MSX-Boxen, inkl. FB-CPCI-RTSync

Auf Anfrage:	 weitere Gehäusegrößen

Eine breit gefächerte 

Produktpalette  

passender CompactPCI-Karten  

finden Sie ab Seite 240
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