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*Betriebstemperatur

Technische Merkmale

e ARM®9 32-Bit Prozessor

e 4 GB-Speicher, die Daten bleiben bei Spannungsverlust
erhalten

e Gepufferte Echtzeituhr zum Erhalt der Uhrzeit ohne
Versorgungsspannung

* Robustes, genormtes Metallgehause

¢ Power Save Mode: Reduzierung der Leistungsaufnahme
wenn keine Erfassung lauft

Analoge Eingdnge
¢ 16 diff. Eingénge, 16-Bit, M12 Buchsenstecker, 5-pol.
e Erfassungsfrequenz max. 100 kHz, bis 4 Simultankanale
¢ Eingangsbereiche: £5V, £10 V (16-Bit), 0-5 V, 0-10 V (15-Bit)
e Verstarkung PGA x1, x2, x10, x20, x100, x200, x1000,
%2000 per Software programmierbar,
Signale bis +/-5mV (16-Bit) moglich
e Stromeingdnge optional

Sicherheitsmerkmale

e LED Statusanzeige fur schnelle Fehlerdiagnose
e Galvanische Trennung e Eingangsfilter

o Uberspannungsschutz + 40 V

¢ Interne Temperaturiberwachung

Schnittstellen

e Schneller 24 V Triggereingang

e Ethernetswitch mit 2 Ports

e Synchronisation/Trigger In/Out

e 24 V-Anschluss und Kaskadierung

Kommunikationsschnittstellen

* Webserver (Konfiguration und Monitoring)

e Kommandoserver SOAP fur die Zusendung von
Kommandos

o Dataserver (TCP/IP oder UDP Socket) zur Ubertragung
der Erfassungswerte

e Eventserver (TCP/IP Socket) zur Zusendung von System-
events (Diagnose wie Temperatur, Kurzschluss...)

¢ Kommandoserver Modbus TCP sowie Modbus (UDP) zur
Zusendung von Kommandos

info@addi-data.com
www.addi-data.de

Synchronisation/Zeitstempel

Zeitstempel

Uber einen Synchro-Anschluss kénnen mehrere MSX-E-
Systeme miteinander bis auf 1 ps synchronisiert werden.
Dadurch ist es méglich, auf mehreren MSX-E-Systemen
gleichzeitig die Datenerfassung zu starten, Trigger-
Ereignisse zu generieren und die Zeit zu synchronisieren.
AuBerdem verfugen die Systeme Uber einen Zeitstempel
(Time Stamp), der den Zeitpunkt festhalt, zu dem die
Daten vom System erfasst wurden.

System A System B

TS Synchronisation 15,

ax

Value , 1 Value 2 Value ,n Value ;1 Value 2 Value n

Ohne Synchro: TS, # TS,

Mit Synchro: TS, =TS,
Die Kombination zwischen Synchronisierung und
Zeitstempel (TS) ermdglicht es, Signale, die tber mehrere
Systeme erfasst werden, eindeutig zuzuordnen.

Erfassung Erfassung
ohne Synchro mit Synchro
Value , 1 Value , 1
SystemA |WETIV) SHVW | |value 2
Value . n | Value awl
Value , 1 1 Value , 1
System B Value , 2 System B Value , 2
Value . n Val;,;l
— Zeit
TS,, TS, TS,,=TS;,
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Erfassungsmodi
Auto-Refresh-M Anwendung
uto-Reires ode ) i liest alle Werte bei Bedarf
Im Auto-Refresh-Mode werden die Messwerte nach jeder Erfassung auto-
matisch aktualisiert. Die Erfassung wird einmalig initialisiert und die Werte liest ’
der Kanéale werden im Speicher des MSX-E Ethernet-Systems abgelegt. Speicherstelle
Der Client (z. B. PC, Server, SPS, ...) liest die erfassten Werte asynchron zur Werte von Kanal 0 bis n + Auto-Refresh-Zahler
Erfassung via Socket-Verbindung , SOAP- oder Modbus-Funktion. Hierbei schreibt ‘
wird immer der aktuelle Wert gelesen - altere Werte werden Uberschrieben.
. MSX-E System
Neben den Messwerten kann auch der Auto-Refresh-Zahler gelesen werden, Automatische A/D-Wandlung der erfassten Werte

wodurch sich die Messwerte zeitlich einordnen lassen. Der Auto-Refresh-
Mode kann mit dem Hardware- oder Synchro-Trigger kombiniert werden
und bietet zusatzlich die Moglichkeit einer automatischen Mittelwertbil-

dung.
Sequenz-Mode Beispiel: 8 Kanéle, je 10 ps
Im Sequenz-Mode wird eine Liste von Kanalen erfasst. Hierbei werden die S, S, Sn
einzelnen Messreihen hintereinander gespeichert.
. R . . . Gruppe IV 12113312113, 12,113
Der Client erhalt die erfassten Werte asynchron zur Erfassung tber eine Gruppe gloliglo PYTY
Socket-Verbindung. Im Sequenz-Mode werden die Messwerte in chronologi- Gruppe VA VHIE
sc.her Reihenfolge gelesen, d.h. dle.alt.estclan zue.rst. Gruppe| CHRRCHER ol
Die Erfassung kann entweder kontinuierlich, mit und ohne Delay, oder >t
in Kombination mit dem Hardware- bzw. Synchro-Trigger durchgefuhrt
werden. S: Sequenz i3 Gleichzeitige Erfassung @ Ende der Erfassung

Waagrechter Anschluss (bei 4 Tastern/Sensoren) Senkrechter Anschluss (bei 4 Tastern/Sensoren)

Geschwindigkeit 2KHz  25KHz 25kHz 2 kHz 100 kHz
Diversitat ugnd Unterschiede in der Gruppe | QD Q1 @2 @3 100 kHz Gruppe | @D .1 ‘2 .3 100 kHz
Verschaltung/Verkabelung Gruppe Il ." .5 .6 .7 Gruppe I @A .5 ’5 .7 .
bei 25 kHz/Kanal und 100 kHz/Gruppe Gruppe I .a .«7 .10 .11 — @8 .q .10 .11 ..

M Gruppe IV @12 .13 .“’ .WsmkHz

4 x 25 kHz = 100 kHz (Kanéle 0, 1, 2, 3) 4 x 100 kHz = 400 kHz (Kanale 0, 4, 8, 12)
Erfassung getriggert liber Trigger- oder Synchroeingang _E:;;z:f il f ]
Beispiel: Eine Messung soll Uber einen externen Trigger-Impuls gestartet
Start Start

werden. Je Trigger sollen 10 Sequenzen erfasst werden. Nach dem Erfassen

der 10 Sequenzen sollen diese an den Client gesendet werden.
a 9 Erfassun Seq Seq.l......... Seq Seq. Seq.Leceend Seq
1 1 2

2 10
Senden Senden

_ 172.16.4.140
Lesen der Daten von einem MSX-E-System 1 -

Die MSX-E-Systeme sind multiclientfahig, d.h. es konnen gleichzeitig mehre- =

re Clients (z. B. PC, Server, SPS, ...) die Messwerte eines MSX-E-Systems lesen. ” _" Ethernet _
Hierbei stellen die Clients jeweils eine Socket-Verbindung zum Datenserver ,
des MSX-E-Systems her (Port 8989). Sobald Messwerte auf dem Datenserver 172.16.4.141 ﬁ/i

vorliegen, sendet das MSX-E-System diese an die Clients.

Onboard-Programmierung / Stand-alone-Betrieb

Development Mode

Mit dem Development Mode der MSX-E-Systeme kénnen Sie Ihre Mess-,
Steuer- und Regelapplikationen maBgeschneidert an Ihre Bedurfnisse
anpassen. Die geschriebenen Programme laufen direkt auf den MSX-E-
Systemen. Dies bietet zwei Vorteile: externe PCs werden entlastet und Sie

koénnen die erfassten Daten frei nach lhrem Bedarf verarbeiten. Sie steigern — e e .
damit die Effizienz Ihrer Prozesse und sichern gleichzeitig lhre Investitionen. e
*Vorlaufige Produktinformation
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ConfigTools

Das Programm ConfigTools ermdéglicht es, die MSX-E-Systeme einfach zu
verwalten. Diese werden automatisch im Netzwerk erkannt. ConfigTools

besteht aus gemeinsamen und spezifischen Funktionen.

Mit ConfigTools kann zusatzlich die komplette Konfiguration eines MSX-E-
Systems gespeichert und auf ein weiteres System desselben Typs Gbertragen

werden (Clone-Funktion).

ConfigTools ist im Lieferumfang enthalten.

ConfigTools-Funktionen fiir MSX-E3021:
e [P-Adresse andern

* Weboberflache anzeigen

¢ Firmware-Update

¢ Systemkonfiguration speichern/laden

¢ Kanalkonfiguration speichern/laden

¢ Monitor fur analoge Eingange

Einfachste Handhabung
iiber das Programm

«ConfigTools”:
Das MSX-E System

wird automatisch im
Netzwerk erkannt.

Beispiel Monitor-Funktion:
Test der analogen Eingénge.
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Merkmale

Status LEDs

2 x Ethernet
2 x Trigger/Synchronisation IN/OUT

2 x Spannungsversorgung,
24V IN/OUT, galv. getrennt

Vereinfachtes Blockschaltbild

Galvanische Trennung 1000 V _Sync Out
Teméeraturuben/\/achunr_! T_I[lrgi;ger Out
A erw. Flasl
Fo i, Bsicier m—
Ethernet-

16 analoge Eingéange,
differentiell, 16-Bit
M12 Buchsenstecker, 5-pol.

switch |
Ml Interface
Prozessor Status LED

16 analoge

Eingange

- 4 Gruppen

- 4 x 16-Bit ADC

- Verstarkung
x1,x2,

Ethernet
Port 0
Ethernet
Port 1

Prozessor

Kaskadierung

- Mehrere MSX-E des gleichen Typs:

Erf g einer groBen K I
- Unterschiedliche MSX-E-Systemtypen:
Kombination verschied Funktionen

oA ihernet (CMX-7x)
yigger/Synchro (CMX-5x)
APower (CMX-3x)

CMX-8x

offenes
Ende

Strom

U

Spannung
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SPIRIT OF EXCELLENCE

24V ] (x5, x10 opt.) Analoger
Versorgung - Differentiell Eingang 8
Ausgangs- - Optional:
. leitung L, Power Good LED Stromeingange Analoger
ingangs- 7
Biting |- Energieversorgung
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Spezifikationenﬂ

Analoge Eingange Datenspeicherung

Anzahl/Typ: 16 differentielle Eingénge RAM: 64 MB

Architektur: 4 Gruppen von jeweils 4 Kanalen FLASH: 4 MB fir Systemdaten
4-fach Simultanwandler mit jeweils einem 4-fach Erweiterter FLASH-Speicher: 4 GB (3,7 GB fir Messwerte)
Multiplexer pro Wandler Gepufferte Echtzeituhr: ca. 4 Wochen bei 20 °C

Auflésung: 16-Bit, SAR ADC

Genauigkeit: +1,221 mV typ. (£ 4LSB)

+ 2,442 mV max.

Relative Genauigkeit (INL):

+ 3 LSB max (ADC)

Galvanische Trennung:

1000V

Eingangsbereiche:

+5V, = 10V (16-Bit), 0-5V, 0-10 V (15-Bit)
Stromeingange optional

Erfassungsfrequenz:

25 kHz pro Kanal / 100 kHz max.

Verstarkung:

x1, x2, x10, x20, x100, x200, x1000, x2000 per Software
programmierbar

Common mode rejection:

80 dB min. DC bis 60 Hz (Differenzverstarker)

Eingangsimpedanz (PGA):

10° Q // 10nF gegen GND

Spannungsversorgung, Ethernet, Trigger, Synchro

Technische Spezifikationen fiir die Spannungsversorgung, Ethernet, Trigger, Synchronisation
und Storsicherheit gelten fiir alle MSX-E-Systeme. Siehe Seite 31.

Bandbreite (-3dB): 160 kHz begrenzt mit TP-Filter
16 Hz Bestiickungsvariante
mit differentiellem Filter

Trigger: digitaler Eingang, Synchro,
per Software programmierbar

Offset Fehler: + 1 LSB (305 pV)

Gain Fehler: +2,51SB

Temperature Drift : 2,3xV, +22,5 (uVreq) typ.

V,: Eingangspannung in Volt (-10V <V, <+10V)
Uber den Temperatur Bereich

von -40°C bis +85°C: 4,5 ppm/°C FSR

Systemeigenschaften
Schnittstelle: Ethernet nach Spezifikation IEEE802.3
Abmessungen: 215 x 110 x 50 mm
Gewicht: 850 g
Schutzart: IP 65
Stromverbrauch bei 24 V: 180 mA
Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C
-40 °C bis +85 °C auf Anfrage
Sensorstecker

Fir analoge Eingange: 8 x 5-pol. Buchsenstecker M12

/Bestellinformationen

MSX-E3021

Ethernet-Analogeingabesystem, 16 analoge Eingénge, Diff., 16-Bit. Inkl. Referenzhandbuch, Softwaretreiber und ConfigTools.

Anschlusskabel

Spannungsversorgung

CMX-2x: Geschirmtes Kabel, M12 5-pol. Buchsenstecker/offenes Ende, IP 65

CMX-3x: Zur Kaskadierung, geschirmtes Kabel, M12 5-pol.
Buchsenstecker/Stiftstecker IP 65

Trigger/Synchro

CMX-4x: Geschirmtes Kabel, M12 5-pol. Buchsenstecker/offenes Ende, IP 65

CMX-5x: Zur Kaskadierung, geschirmtes Kabel, M12 5-pol.
Buchsenstecker/Stiftstecker IP 65

Ethernet

CMX-6x: CAT5E-Kabel, M12 D-kodierter Stiftstecker/RJ45-Stecker

CMX-7x: Zur Kaskadierung, CAT5E-Kabel, 2 x M12 D-kodierter Stiftstecker

Anschluss an Peripherie
CMX-8x: Geschirmtes Kabel, M12 5-pol. Stiftstecker/offenes Ende, IP 65

Optionen

PC-Diff: Stromeingang 0(4)-20 mA fur 1 Eingang, diff.

(Bitte Anzahl der Kanéale angeben)

S7 Modbus TCP Client-Bibliothek fiir S7: Vereinfachte Nutzung der
Ethernet-Systeme MSX-E mit SPSen

MSX-E 5V-Trigger: Pegelanderung des Triggerein- und -ausgangs auf 5 V
MX-Clip, MX-Rail (bitte unbedingt bei der Bestellung angeben!),

MX-Screw, PCMX-1x
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