Ethernet-Multifunktionssystem

Neuy"”
6 diff./SE Eingange, 4 analoge Ausgange, 32 dig. E/A/ N/EU/

MSX-E3121
6 analoge Eingange, differentiell/SE, 24-Bit
Spannungs- oder Stromeingange

4 analoge Ausgange, 16-Bit,

Spannungsausgange, Stromausgange
32 digitale E/A, 24V
24V digitaler Triggereingang

Synchronisierbar Vergleichslogik fiir

Integrierter O R Kaskadierbar, Auf Anfrage:
et 1P 65 o

J ~ switch Technology

in ps-Bereich Synchrotriggersignal

*Betriebstemperatur

Technische Merkmale

e 24V digitaler Triggereingang

¢ ARM®9 32-Bit Prozessor

* 64 MB onboard SDRAM zum Speichern der Daten

* Robustes, genormtes Metallgehause

e Power Save Mode: Reduzierung der Leistungsaufnahme
wenn keine Erfassung lauft

Sicherheitsmerkmale

e LED Statusanzeige fur schnelle Fehlerdiagnose
¢ Galvanische Trennung

¢ Eingangsfilter

=< Analoge Eingénge
auf Anfrage « 6 diff./SE Eingénge, 24-Bit, M12 Buchsenstecker, 4-pol.
¢ Erfassungsfrequenz max. 100 kHz/Kanal
. Analoge Ausgange
w ® 4 Spannungsausgange oder
2 Spannungs- und 2 Stromausgange

DatabaseConnect

siche Seite 114 Digitale Ein- und Ausgdnge

e 16 optoisolierte digitale Eingénge, 24 V
¢ 16 optoisolierte digitale Ausgéange, 24V

Schnittstellen

¢ Schneller 24 V Triggereingang
¢ Ethernetswitch mit 2 Ports
Mehr Info: e Synchronisation/Trigger In/Out
www.addi-data.de ¢ Eingang 24 V Versorgung und Kaskadierung

Kommunikationsschnittstelle

* Webserver (Konfiguration und Monitoring)

¢ Kommandoserver SOAP fur die Zusendung von
Kommandos

o Dataserver (TCP/IP oder UDP Socket) zur Ubertragung
der Erfassungswerte

e Eventserver (TCP/IP Socket) zur Zusendung von System-
events (Diagnose wie Temperatur, Kurzschluss...)

¢ Kommandoserver Modbus TCP sowie Modbus (UDP) zur
Zusendung von Kommandos

*Vorlaufige
Produktinformation
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Synchronisation/Zeitstempel

Zeitstempel

Uber einen Synchro-Anschluss kénnen mehrere MSX-E-
Systeme miteinander bis auf 1 ps synchronisiert werden.
Dadurch ist es moglich, auf mehreren MSX-E-Systemen
gleichzeitig die Datenerfassung zu starten, Trigger-
Ereignisse zu generieren und die Zeit zu synchronisieren.
AuBerdem verfuigen die Systeme Uber einen Zeitstempel
(Time Stamp), der den Zeitpunkt festhalt, zu dem die
Daten vom System erfasst wurden.

System A System B
TS, Synchronisation TS,

A

@@@a@j
.

Value , 1 Value,2 Value .n Value .1 Value ;2 Value n

Ohne Synchro: TS, » TS,

Mit Synchro: TS, =TS,
Die Kombination zwischen Synchronisierung und
Zeitstempel (TS) ermoglicht es, Signale, die Uber mehrere
Systeme erfasst werden, eindeutig zuzuordnen.

Erfassung Erfassung

ohne Synchro| mit Synchro
Value , 1 Value 1
SystemA | SystemA |RZITIE]
Value . n | Vah:w
Value .1 1 Value .1
System B Value .2 System B |IZIT]
Value .n Value ol

L Zeit
TS, TS, TS,,=TSg,
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Intelligente Ethernet-Systeme, Analog - MSX-E3121

Erfassungsmodi
Auto-Refresh-Mode B - endung
. . liest alle Werte bei Bedarf

Im Auto-Refresh-Mode werden die Messwerte nach jeder Erfassung auto-
matisch aktualisiert. Die Erfassung wird einmalig initialisiert und die Werte liest ’
der Kanéale werden im Speicher des MSX-E Ethernet-Systems abgelegt. Speicherstelle
Der Client (z. B. PC, Server, SPS, ...) liest die erfassten Werte asynchron zur Werte von Kanal 0 bis n + Auto-Refresh-Zahler
Erfassung via Socket-Verbindung , SOAP- oder Modbus-Funktion. Hierbei schreibt ‘
wird immer der aktuelle Wert gelesen - dltere Werte werden Uberschrieben.

. MSX-E System
Neben den Messwerten kann auch der Auto-Refresh-Zahler gelesen werden, Automatische A/D-Wandlung der erfassten Werte

wodurch sich die Messwerte zeitlich einordnen lassen. Der Auto-Refresh-
Mode kann mit dem Hardware- oder Synchro-Trigger kombiniert werden
und bietet zusatzlich die Moglichkeit einer automatischen Mittelwertbil-
dung.

Sequenz-Mode

St Sy Sz .. Sn S: Sequenz
Im Sequenz-Mode wird eine Liste von Kanalen erfasst. Hierbei werden die 5
einzelnen Messreihen hintereinander gespeichert. 2
Der Client erhalt die erfassten Werte asynchron zur Erfassung tber eine 3
Socket-Verbindung. Im Sequenz-Mode werden die Messwerte in chronologi- Kanal P
scher Reihenfolge gelesen, d.h. die altesten zuerst. 1 Ende der
Die Erfassung kann entweder kontinuierlich, mit und ohne Delay, oder olq Erfassung

in Kombination mit dem Hardware- bzw. Synchro-Trigger durchgefuhrt \ -1 >
werden. Erfassungszeit/Kanal, z.B. 10 ps

Externe, T m

Trigger|

Erfassung getriggert lGiber Trigger- oder Synchroeingang

Beispiel: Eine Messung soll Uber einen externen Trigger-Impuls gestartet Start T
) s
werden. Je Trigger sollen 10 Sequenzen erfasst werden. Nach dem Erfassen e

der 10 Sequenzen sollen diese an den Client gesendet werden. Erfassun seql seal... ngl' seq.__Jseql....] @;
2

10
Senden ;Senden

172.16.4.140
Lesen der Daten von einem MSX-E-System n’ -

Die MSX-E-Systeme sind multiclientfahig, d.h. es kdnnen gleichzeitig mehre- 3 ]
re Clients (z. B. PC, Server, SPS, ...) die Messwerte eines MSX-E-Systems lesen. -»’ Ethernet _

Hierbei stellen die Clients jeweils eine Socket-Verbindung zum Datenserver

des MSX-E-Systems her (Port 8989). Sobald Messwerte auf dem Datenserver i 172.16.4.141 _‘y;)'
vorliegen, sendet das MSX-E-System diese an die Clients. =
Onboard-Programmierung / Stand-alone-Betrieb
Neu: Cycle Mode
MSX-E-Systeme, die im Stand-alone-Betrieb verwendet werden, kénnen Sk
Uber den Cycle Mode betrieben werden. Beim Cycle Mode handelt es (*Taskl mit Zoms Takew)
sich um die zyklische Abarbeitung eines vom Anwender geschriebenen T T
Programms - die Eingdnge werden erfasst und gegebenenfalls verrechnet. s e S G
Gleichzeitig ist die digitale oder analoge Ausgabe moglich. Erfassungswerte i
werden im Auto-Refresh-Mode eingelesen, so ist der aktuelle Erfassungs- CoeseirOnssesInl ) send I Te )
wert immer vorhanden. Eine einstellbare Taktzeit (1 ms bis 65535 ms) ist oL SEIOEL,  censotihdTesibatventdl
moglich. Die Programmierung erfolgt onboard nach IEC 61131-3. EIED0D:

END

END|

Development Mode

Mit dem Development Mode der MSX-E-Systeme kénnen Sie Ihre Mess-,
Steuer- und Regelapplikationen maBgeschneidert an Ihre Bedurfnisse
anpassen. Die geschriebenen Programme laufen direkt auf den MSX-E-
Systemen. Dies bietet zwei Vorteile: externe PCs werden entlastet und Sie
koénnen die erfassten Daten frei nach lhrem Bedarf verarbeiten. Sie steigern

damit die Effizienz Ihrer Prozesse und sichern gleichzeitig lhre Investitionen. ) :“:*-:.‘:-»_ : 7 ==y
*Vorlaufige Produktinformation
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ConfigTools

Das Programm ConfigTools ermdglicht es, die MSX-E-Systeme einfach zu
verwalten. Diese werden automatisch im Netzwerk erkannt. ConfigTools
besteht aus gemeinsamen und spezifischen Funktionen.

Mit ConfigTools kann zusatzlich die komplette Konfiguration eines MSX-E-
Systems gespeichert und auf ein weiteres System desselben Typs Ubertragen
werden (Clone-Funktion).

ConfigTools ist im Lieferumfang enthalten.

ConfigTools-Funktionen fiir MSX-E3121:
e [P-Adresse andern

* Weboberflache anzeigen

e Firmware-Update

¢ Systemkonfiguration speichern/laden

¢ Kanalkonfiguration speichern/laden

¢ Monitor fur analoge Ein-/Ausgange

Einfachste Handhabung
iiber das Programm
«ConfigTools”:

Das MSX-E System
wird automatisch im
Netzwerk erkannt.

@ W srakog oAby ~o&l Beispiel Monitor-Funktion:
a S v freak el o o ok, v i i e o o Test der analogen Ausgénge
v - Ausgabe von Werten ohne
T e — = Programmierung.
Y : - =Y

e TEEmY

T miin | et ety o s e et b e s

ADDI-DATA Anschlusstechnik

M12
MES ’
Datenbank Ethernet i Stiftstecker
MSR-Applikati
pptaren | GEYIGTAS RJAS X stiftstecker
uor e
TCP/IP
sorwA) <5 oo
= = SOAP Trigger M2
offenes ¢ Buchsen-
(NS P Server, SPS, HMI . Ende  CMX-4Xsiecker w12
procella® Buchsen-
SIMATIC STEP 7° stecker
SPC.kompakt® Power
CMX-2x

offenes Ende

*Vorlaufige Produktinformation
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Merkmale

6 analoge Eingénge,
differentiell, 24-Bit
M12 Buchsenstecker, 4-pol.

Status LEDs

o=

génge, 16-Bit
2 x Ethernet mM12 Buchsenstecker, 5-pol.

16 digitale Eingénge und
16 digitale Ausga 24V,
D-Sub Stiftstecker, 37-pol.

2 x Trigger/Synchronisation IN/OUT

2 x Spannungsversorgung,
24V IN/OUT, galv. getrennt

Vereinfachtes Blockschaltbild

Galvanische Trennung 1000 V i Qi Sync Out
Temperaturiiberwachung T{:_?gel’ Out Trigger Out

Ethernet Link /
Ethernet ACT LEDs Syncn Sync In
Port 0 H: Anal
Ethernet 6 analoge Eingang 0
Port 1 MIT Interface Eingégge o0
Prozessor Status LED - Verstarkung é\naloger
i ] 1, x10, %100 ingang 5
Prozessor - Differentiell /SE Analoger
24V Ausgang 0
Versorgung| 4 analoge Analoger
Ausgangs- Ausgéange Ausgang 3
. leitung | Power Good LED 32 digitale E/A 32 digital
ingangs- 7 igitale
Teitung | Energieversorgung E/A
1
Kaskadierung

- Mehrere MSX-E des gleichen Typs

Erf g einer g K I
- Unterschledllche MSX-E-Systemtypen:
Kombination verschied Funktionen

oA ihernet (CMX-7x)
yigger/Synchro (CMX-5x)
Power (CMX-3x)

CMIX-8x WY

// -— Digital

offenes
Ende

PX901-DG

] |
Strom
‘ U

Spannung

ST010/5T011

stecker stecker
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Intelligente Ethernet-Systeme, Analog - MSX-E3121

Spezifikationenh

Analoge Eingange

Anzahl/Typ: 6 differentielle/Single-Ended Eingénge (per Software
auswahlbar), 1 A/D-Wandler je Kanal

Auflésung: 24-Bit

Galvanische Trennung: 1000V

+10V, £ TV, £ 100 mV, + 10 mV (24-Bit), 0-10V, 0-1V,
0-100 mV, 0-10 mV (23-Bit),

Eingangsbereiche:

Spannungsversorgung, Ethernet, Trigger, Synchro

Technische Spezifikationen fiir die Spannungsversorgung, Ethernet, Trigger, Synchronisation
und Storsicherheit gelten fiir alle MSX-E-Systeme. Siehe Seite 31.

Systemeigenschaften
Schnittstelle: Ethernet nach Spezifikation IEEE802.3

per Software programmierbar, Abmessungen: 270 x 140 x 35 mm
Stromeingange 0(4) — 20 mA optional Gewicht: ca. 1200 g
Erfassungsfrequenz: 100 kHz pro Kanal Schutzart: IP 65
Verstarkung: x1, x10, xT00, per Software programmierbar Stromverbrauch bei 24 V: 390 mA typ. + 10 %
Trigger: digitaler Eingang, Synchro, per Software programmierbar Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
Sensorstecker
Fir analoge Eingange: 6 x 4-pol. Buchsenstecker M12
Analoge Ausgéinge Fir analoge Ausgange: 2 x 5-pol. Buchsenstecker M12
. Fir digitale E/A: 1 x 37-pol D-Sub Stiftstecker
Anzahl der Ausgénge: 4
Auflosung: 16-Bit (bipolar) / 15-Bit (unipolar)
Galvanische Trennung: 1000V
Ausgangsbereich: Spannungsausgang: 0-10V (£10V)

Stromausgang: 0-20 mA

Ausgangswert nach Reset: 0V Spannungsausgabe, nicht kalibriert

Digitale Eingange

Anzahl der Eingange: 16, Masse gemeinsam gemaB IEC 1131-2

Galvanische Trennung: 1000 V UGber Optokoppler
Nominalspannung: 24VDC
Eingangsspannung: 0-30V

UH (max) 30V typ. UH (min) 19V typ.
UL (max) 14V typ. UL (min) 0V typ.

Logische Eingangspegel:

Digitale Ausgange

Anzahl der Ausgange: 16

Galvanische Trennung: 1000 V tber Optokoppler

Ausgangstyp: High-Side, Last an Masse gemaB [EC 1131-2
Nominalspannung: 24V

Versorgungsspannung: 11-30V

Ausgangsstrom pro Kanal: 150 mA max.

Diagnose: Gemeinsames Diagnosebit fir alle 16 Kanale bei

Ubertemperatur eines Kanals

/Bestellinformationen

MSX-E3121

Ethernet-Multifunktionssystem, 6 diff./SE Eingédnge, 4 analoge Ausgéange, 32 digitale E/A. Inkl. Referenzhandbuch, Softwaretreiber und ConfigTools.

Versionen
MSX-E3121-6-4: 4 Spannungsausgange
MSX-E3121-6-4C: 2 Spannungsausgange, 2 Stromausgange

Anschlusskabel

Spannungsversorgung

CMX-2x: Geschirmtes Kabel, M12 5-pol. Buchsenstecker/offenes Ende, IP 65

CMX-3x: Zur Kaskadierung, geschirmtes Kabel, M12 5-pol.
Buchsenstecker/Stiftstecker IP 65

Trigger/Synchro

CMX-4x: Geschirmtes Kabel, M12 5-pol. Buchsenstecker/offenes Ende, IP 65

CMX-5x: Zur Kaskadierung, geschirmtes Kabel, M12 5-pol.
Buchsenstecker/Stiftstecker IP 65

Ethernet

CMX-6x: CATS5E-Kabel, M12 D-kodierter Stiftstecker/RJ45-Stecker

CMX-7x: Zur Kaskadierung, CAT5E-Kabel, 2 x M12 D-kodierter Stiftstecker

Anschluss an Peripherie

CMX-8x: Geschirmtes Kabel, M12 5-pol. Stiftstecker/offenes Ende, IP 65

ST010: Standardrundkabel, geschirmt, paarig verseilt, 2 m

PX901-DG: Anschlussplatine mit Schraubklemmen, LED Statusanzeige,
far DIN-Hutschiene

Optionen
PC-Diff: Stromeingang 0(4)-20 mA fur 1 Eingang, diff.

(Bitte Anzahl der Kanéale angeben)

S7 Modbus TCP Client-Bibliothek fiir S7: Vereinfachte Nutzung der
Ethernet-Systeme MSX-E mit SPSen

MSX-E 5V-Trigger: Pegelanderung des Triggerein- und -ausgangs auf 5 V
MX-Clip, MX-Rail (bitte unbedingt bei der Bestellung angeben!),
MX-Screw, PCMX-1x

*Vorlaufige Produktinformation
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