
Watchdogkarte, galvanisch getrennt, 
7 Watchdogs/timer 

aPCIe-040
7 Watchdogs/timer

8 relais mit Wechslerkontakten

7 digitale Eingänge, 24 V

2 alarmstufen

temperaturüberwachung von -35 °C bis + 85 °C

Galvanische trennung 1000 V

technische merkmale

Durch den Einsatz der PCI-Express-Watchdogkarte 
 APCIe-040 in Servern aus den Bereichen Telekommunika-
tion, ISP, Voice Mail, File Server oder industriellen Systeme 
kann die  Systemverfügbarkeit unter Windows- oder 
Linux-Betriebssystemen maximiert werden.
Die Karte besitzt 7 Watchdogs zur gleichzeitigen Über-
wachung der Soft- und Hardware. Somit können sowohl 
externe Geräte überwacht werden (z.B. Alarmanlagen, 
SPSen, …) als auch gesteuert werden (z.B. Modem, Wähl-
geräte etc).
Zusätzlich ist die PCI-Express -Watchdogkarte APCIe-040 
mit einem doppelstufigen Alarmsystem ausgestattet, 
welches im Notfall einen Hardwarereset einleiten kann. 
Das Prinzip beruht darauf, dass die Computer-Software in 
regelmäßigen Abständen ein Signal an die Karte senden 
muss. Wenn die Karte das Signal nicht innerhalb einer 
bestimmten Zeit empfängt, wird die erste Alarmstufe akti-
viert. Das nun ablaufende Notprogramm stellt die Ursache 
fest und versucht den Fehler zu beheben. Schlägt dieser 
Versuch fehl, wird das Betriebssystem und gegebenenfalls 
auch externe Geräte auf den Hardwarereset vorbereitet 
und die zweite Alarmstufe tritt automatisch nach einem 
vorprogrammierten Timeout in Kraft.
Die PC-Innentemperatur kann über den Onboard Tempe-
ratur-Sensor überwacht werden.

Watchdog
7 Watchdogs/Timer• 
7 Triggerkanäle/Gate-Eingänge (24 V)• 
Aktivierung durch Software• 
Konfigurierung durch Software, rücklesbar• 
Triggerung durch Software oder dig. Eingang• 
Zeitbasis für Watchdogs/Timer: µs, ms, s, min• 
Mehrere Alarmstufen je Watchdog möglich:• 
Stufe 1 generiert ein Interrupt bzw. schaltet ein Warn-• 
relais, Stufe 2 schaltet das Reset-Relais (nur Watchdog 0 
verfügt über 2 Relais)
Durch die doppelte Alarmstufe kann das Betriebssystem • 
durch einen Interrupt vor einem Hardware-Reset ge-
warnt werden, so dass genügend Zeit bleibt, die aktiven 
Tasks zu schließen bzw. das Warnrelais zurückzusetzen.
Die Alarmzeit kann jederzeit gelesen werden, sodass die • 
für weitere Tasks zur Verfügung stehende Zeit ermittelt 
werden kann.
Schaltdauer des Reset-Relais von 2 s• 

definierter Zustand nach dem neustart
Der System-Reset schaltet die Watchdogs aus• 

diagnose
Der Status der 7 Watchdogs ist rücklesbar• 
7 digitale Eingänge (Watchdog-Trigger oder • 
 Timer-Gate)

sicherheit
Galvanische Trennung 1000 V• 

temperaturmessung
1 Temperatursensor onboard• 
Alarmfunktion bei Überschreiten eines progr. Grenzwertes• 

digitale Eingänge
 7 Eingänge, galvanisch getrennt• 
 Eingangsspannung 24 V• 

softwaretreiber
Zum Lieferumfang gehört eine CD-ROM mit folgenden 
Softwaretreibern und Programmierbeispielen:

standardtreiber für:
32-Bit Treiber für Windows 7/Vista/XP/2000• 
Signierte 64-Bit Treiber für Windows 7/XP• 

treiber und samples für folgende Compiler und 
software-Pakete:

C#.NET, C• 

auf anfrage:
Weitere Betriebssysteme, Compiler und Samples

Treiberdownload: www.addi-data.com, Rubrik Download

In Vorbereitung 
Die Software Watch & Act© überwacht die Software- und 
Hardware-Ebene des jeweiligen PCs bzw. Servers. System-
dienste können bei Bedarf beendet bzw. neu gestartet 
werden.
Kombiniert mit der Watchdogkarte APCIe-040 ist die Über-
wachung des Gesamtsystems möglich, d.h. im Fehlerfall 
können PC oder Server neu gebootet werden. Es ist auch 
möglich, externe Hardware, wie z.B. Server, Diagnose- 
oder Überwachungsgeräte zu überwachen und Modems 
oder andere Wählgeräten zu steuern.
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Siehe Seite 168

auf Anfrage

neu!*

*  Vorläufige  
Produktinformation
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Bestellinformationen

spezifikationen*

aPCIe-040
Watchdogkarte, galvanisch getrennt, 7 Watchdogs/Timer. Inkl. Referenzhandbuch und Softwaretreiber.

relais
Kontaktbestückung: 8 Wechsler
Max. Schaltspannung: 200 VDC, 200 VAC
Max. Schaltstrom: 2 A
Max. Schaltleistung: 60 W
Kontaktwiderstand: < 100 mΩ
Kontaktwerkstoff: Ag- und Au-plattiert
Ansprechzeit: Max. 4 ms, typ. 2,5 ms
Abfallzeit: Max. 4 ms, typ. 0,9 ms
Mechanische Lebensdauer: 5 x 108 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer: bei Nennlast 105 Schaltspiele

Watchdogs/timer
Tiefe:  8-Bit
Schaltdauer des Resetrelais:  2 s
7 x programmierbare  
Watchdog/Timer-Zeit: 2 µs bis 255 min einstellbar
Zeiteinheiten: µs, ms, s, min

digitale Eingänge
Anzahl der Eingänge: 7
Galvanische Trennung: Durch Optokoppler, 1000 V
Nominalspannung: 24 V
Eingangsstrom: 5 – 8 mA
Signalverzögerung: 70 µs (bei 24 V)
Maximale Eingangsfrequenz: 10 kHz (bei 24 V)

temperaturüberwachung
Genauigkeit: ± 1 °C
Messbereich: -35 °C bis 85 °C 
 (praktischer Anwendungsbereich 0-60 °C)
Auflösung:	 8-Bit

sicherheit
Testspannung: 1000 V

störsicherheit
Das Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen EMV-Richtlinie. Die Prüfungen 
wurden nach der zutreffenden Norm aus der Reihe EN 61326 (IEC 61326) von einem 
akkreditierten EMV-Labor durchgeführt. Die Grenzwerte werden im Sinne der europäischen 
EMV-Richtlinie für eine industrielle Umgebung eingehalten. Der EMV-Prüfbericht kann 
angefordert werden.

PC-systemanforderungen und 
Umgebungsbedingungen
Abmessungen: 149 x 99 mm
Systembus:	 nach	PCI	Express	Base	Specification, 
 Revision 1.0a (PCI Express 1.0a)
Platzbedarf: 1-/4-Lane PCI-Express-Steckplatz
Betriebsspannung: + 3,3 V vom PC
Max. Stromverbrauch: 0,67 A ±10 %
Frontstecker: 50-pol. D-Sub-Stiftstecker
Temperaturbereich: 0 bis 60 °C (mit Zwangsbelüftung)

APCIe-040: 7 Watchdogs, 8 Relais, 7 digitale Eingänge, 24 V

Zubehör
PX8001: 3-Stock-Anschlussplatine mit Schraubklemmen
ST370-16: Geschirmtes Rundkabel, 2 m 
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Pin PinPin

WK von Relais 0
WK von Relais 1* 
WK von Relais 2
WK von Relais 3
WK von Relais 4 
WK von Relais 5 
WK von Relais 6 
WK von Relais 7

-
-

SK von Relais 0
SK von Relais 1*
SK von Relais 2
SK von Relais 3
SK von Relais 4
SK von Relais 5
SK von Relais 6
SK von Relais 7

ÖK von Relais 0
ÖK von Relais 1*
ÖK von Relais 2
ÖK von Relais 3
ÖK von Relais 4
ÖK von Relais 5
ÖK von Relais 6
ÖK von Relais 7
Digitaler Eingang 0 (+)
Digitaler Eingang 1 (+)
Digitaler Eingang 2 (+)
Digitaler Eingang 3 (+)
Digitaler Eingang 4 (+)
Digitaler Eingang 5 (+)
Digitaler Eingang 6 (+)

Digitaler Eingang 0 (-)
Digitaler Eingang 1 (-)
Digitaler Eingang 2 (-)
Digitaler Eingang 3 (-)
Digitaler Eingang 4 (-)
Digitaler Eingang 5 (-)
Digitaler Eingang 6 (-)

-
-

ÖK: Öffnerkontakt     SK: Schließerkontakt     WK:   Wechslerkontakt     * = Reset-Relais
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Pinbelegung 

Vereinfachtes Blockschaltbild

addI-data anschlusstechnik
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* Vorläufige Produktinformation

Anschlussplatine PX8001
mit Kabel ST370-16
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PCI-Express, Watchdog – APCIe-040




