Digitale Ausgabekarte, galvanisch
getrennt, 32 digitale Ausgange, 24V
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Technische Merkmale

32 digitale Ausgange, 24 V, optoisoliert
Ausgangsstrom pro Kanal: 500 mA
Spannungsbereich: 10 V bis 36 V

Kurzschluss, Ubertemperatur, Spannungsabfall oder
Watchdog

e Programmierbarer Watchdog zur Ruicksetzung der
Ausgénge auf "0", Funktionsfreigabe tber Software

¢ Interrupt ausgelost durch Fehler

e Bei Power-On Rucksetzen der Ausgange auf “0”

Sicherheitsmerkmale

¢ Galvanische Trennung 1000 V

o Kriechstrecke IEC 61010-1

e Schutz gegen schnelle Transienten (Burst), Uberspan-
nung, elektrostatische Entladung und hochfrequente
Storeinstrahlung

¢ Maximaler Ausgangsstrom fiir 32 Ausgange 6 A typ.
(2x3A)

e 24V Leistungsausgange mit Schutzdioden und Filter

Selbstruckstellende Sicherung

(elektronische Sicherung)

Kurzschlussstrom je Ausgang 1,5 A typ.

Ausgangskondensatoren gegen EM-Abstrahlungen

Schnelle Entmagnetisierung bei induktiven Lasten

Externe 24 V Spannungseinspeisung Uber eine

spezielle Schutzschaltung entstért und gefiltert

Diagnose-Ruckmeldung, lesbar Uber Statusregister bei

APCI-2032

32 digitale Ausgange, 24V,
500 mA/Kanal

Galvanische Trennung 1000 V
Ausgangsfilter, Kurzschlussschutz
Watchdog

Riicksetzen der Ausgédnge auf “0”

bei Power-0n

Anwendungen

Signalschaltung

Interface zu elektromechanischen Relais
Automatische Testeinrichtungen

EIN/AUS Uberwachung von Motoren, Lampen...
Watchdogtimer ¢ Interface zu Maschinen

Softwaretreiber

Zum Lieferumfang gehort eine CD-ROM mit folgenden
Softwaretreibern und Programmierbeispielen:

Standardtreiber fiir:

e Linux

® 32-Bit Treiber fur Windows 8 /7 / Vista / XP / 2000

o Signierte 64-Bit Treiber fur Windows 8/7 / XP

¢ Echtzeiteinsatz unter Linux und Windows auf Anfrage

Treiber und Samples fiir folgende Compiler und
Software-Pakete:

e NET

* Microsoft VC++ * Borland C++

e Visual Basic ¢ Delphi

e LabVIEW e LabWindows/CVI ® DIAdem

ADDIPACK-Funktionen:
¢ Digital output ® Watchdog

Auf Anfrage:
Weitere Betriebssysteme, Compiler und Samples

Treiberdownload: www.addi-data.com/downloads

Darstellung des Anschlussprinzips der Ausgange bei 24 V
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PCI, Digital - APCI-2032

Spezifikationerﬂ

Digitale Ausginge Vereinfachtes Blockschaltbild
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Anschaltzeit: [ out=0,5A, Last =Widerstand: 94 ps typ.
PCI-Bus
Ausschaltzeit: | out=0,5A, Last =Widerstand: 8 ps typ.

Pinbelegung - 37-pol. D-Sub-Stiftstecker
Ubertemperatur (Shutdown): 170 °C (Ausgangstreiber)

Temperatur Hysterese: 20 °C (Ausgangstreiber) P
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Das Produkt entspricht den Anforderungen der européischen EMV-Richtlinie. Die Priifungen Dig. Ausgang 29 |36f @ @f 17 g\g ﬁusgang gg
wurden nach der zutreffenden Norm aus der Reihe EN 61326 (IEC 61326) von einem Dig. Ausgang 31 | 37 8] 1| D0 rrose (bl 24V)
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angefordert werden. ADDI-DATA Anschlusstechnik
- Beispiel 1
PC SyStema nfo'.-de rungen un d Anschluss der Ausgange tiber Anschlussplatine mit Schraubklemmen
Umgebungsbedingungen
Abmessungen: 131 x 99 mm ST010/ STO11
Systembus: PCI 32-Bit 5 V nach Spezifikation 2.1 (PCISIG) arci2032 | PX901-DG
Platzbedarf: 1 PCl-Steckplatz / ﬁ g;jgooo
Betriebsspannung: +5V, £ 5 % vom PC D-Sub- D-Sub-
Stromverbrauch: 230 mA = 10 % typ. B:'t(ergskirr' stse“cter
Frontstecker: 37-pol. D-Sub-Stiftstecker
Temperaturbereich: 0 bis 60 °C (mit Zwangsbeliiftung) Beispiel 2

Anschluss der Ausgénge mit Relaisausgabekarte PX8500-G
kaskadiert in 32 Relais

PX8500-G PX8500-G

Anschlussplatine PX901-DG
mit Kabel STO10

ST010/ST011 =
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D-Sub- D-Sub- |T=xa

Buchsen-  Stift-  pyg500.G PX8500-G
stecker stecker

ST022
D-Sub-
stift- €
stecker =
Relaisausgabekarte PX8500-G = A

/Bestellinformationen

APCI-2032

APCI-2032: Digitale Ausgabekarte, galvanisch getrennt, 32 digitale Ausgange, 24 V. Inkl. Referenzhandbuch und Softwaretreiber

Zubehor

PX901-D:  Anschlussplatine mit Schraubklemmen, LED Statusanzeige ST010: Standardrundkabel, geschirmt, paarig verseilt, 2 m
PX901-DG: wie PX901-D, fur DIN-Hutschiene STO11: Standardrundkabel, geschirmt, paarig verseilt, 5 m
PX901-ZG: Anschlussplatine mit Schraubklemmen (nur APCI-2032-5) ST010-S: Wie ST010, fur hohe Strome (24 V Versorgung separat)
PX9000: 3-Stock Anschlussplatine mit Schraubklemmen ST022: Rundkabel zwischen zwei PX8500-G, geschirmt, 2 m

fur DIN-Hutschiene, LED Statusanzeige ST8500: Flachbandkabel zur Kaskadierung zweier PX8500-G
PX8500-G: Relaisausgabekarte fur DIN-Hutschiene, kaskadierbar
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