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Digitale E/A Karte, 
16 optoisolierte Kanäle, 24 V

PA 1508
8 digitale Eingänge, 24 V

Galvanische Trennung zwischen 

allen Eingangskanälen

8 digitale Ausgänge, 24 V, 500 mA/Kanal

Galvanische Trennung 1000 V

Überspannungsschutz

2 Diagnoseausgänge, progr. Watchdog

Technische Merkmale

8 digitale Eingänge, 24 V, optoisoliert
2 Anschlussleitungen pro Eingang
Parallele Erfassung digitaler 24 V Signale
Jeder Eingang besitzt eine eigene Rückleitung

8 digitale Ausgänge, 24 V, optoisoliert
Jeder Ausgang unabhängig voneinander steuerbar
Die Ausgänge sind strombegrenzt und eignen 
sich für Lasten mit hohen Anlaufströmen 
2 Diagnoseausgänge generieren LOW-Pegel  
bei Übertemperatur
Watchdog: Aktivierung über Software, rücklesbar
Bei Power-On, Rücksetzen der Ausgänge auf „0“
Adressierung über DIP-Schalter

Sicherheitsmerkmale

Galvanische Trennung 1000 V
Spannungsüberwachung
Kriechstrecke IEC 61010-1 (VDE411-1)
Sicherheit für die Eingänge:  
Verpolungsschutz, LC-Filter
Sicherheit für die Ausgänge: 
Übertemperaturschutz:  
Shut-Down Logik bei ca. 125-140 °C
Strombegrenzung bei 1,5 A
Shut-Down Logik, wenn die externe Versorgungs- 
spannung unter 5 V absinkt
Schutzmaßnahmen der ext. Spannungseinspeisung
Überlastsicherung: Selbstrückstellendes 
Sicherungselement (elektronische Sicherung), 
Überspannungsschutz durch Varistor, Transorbdiode
Siebung durch LC-Filter
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Geprüfte EMV gemäß 89/336/EWG
EN 61326 für MSR (Mess-, Steuer-, Regel- und Labor-) 
Geräte

Anwendungen

Industrielle E/A Steuerung
Automatische Testeinrichtung
Interface zu elektromechanischen Relais
24 V Signalüberwachung
Alarmaktivierung
Signalschaltung
ON/OFF Überwachung von Motoren, Lampen...
Interface zu Maschinen
...

Software-Treiber

Zum Lieferumfang gehört eine CD-ROM mit folgenden 
Software-Treibern und Programmierbeispielen:

Standard-Treiber für:
Windows XP/2000/NT/98/95, Windows 3.11, MS-DOS, 
Echtzeitfähiger Treiber für Windows XP/2000/NT/98/95
Monitorprogramm ADDIMON

Treiber für folgendes Software-Paket:
LabVIEW 5.01, LabWindows/CVI 5.01

Samples für folgende Compiler:
Microsoft VC++ 5.0, Microsoft C 6.0, Borland C++ 5.01,
Borland C 3.1, Visual Basic 5.0, Delphi 4, 
Turbo Pascal 7.0
Auf Anfrage:
DiaDem 6, Visual Basic 1.0

Aktuelle Liste im Internet: www.addi-data.com
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Schutzbeschaltung für die Eingangskanäle Schutzbeschaltung für die Ausgangskanäle
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Spezifikationen

Digitale Eingänge
Anzahl der Eingänge:	 8 (getrennte Rückleitungen)
Galvanische Trennung:	 Über Optokoppler, 1000 V vom PC zur Peripherie
Galvanische Trennung:	 Eingangskanäle untereinander getrennt
Nominalspannung:	 24 V
Eingangsstrom bei 24 V:	 6 mA typ.
Logische Eingangspegel:	 U nominal:	 24 V 
	 UH max:	 30 V  
	 UH min.:	 19 V  
	 UL max.:	 14 V  
	 UL min.:	 0 V 
Signalverzögerung:	 70 µs (bei 24 V)
Maximale Eingangsfrequenz:	 5 kHz (bei 24 V)

Digitale Ausgänge
Ausgänge:	 8
Galvanische Trennung:	 Durch Optokoppler, 1000 V
Ausgangstyp:	 High-Side (Last an Masse) gemäß IEC 1131-2
Nominalspannung:	 24 V
Versorgungsspannung:	 10 bis 36 V, min. 5 V (Shut-Down) über Frontstecker
Max. Strom für 8 Ausgänge:	 3 A typ. 
Ausgangsstrom/Kanal:	 500 mA typ./Kanal
Ausgangsstrom für 8 Kanäle:	 350 mA typ./Kanal
Kurzschlussstrom/ 
Shut-Down bei 24 V, Rload < 0,1W:	1,5 A
RDS ON Widerstand:	 0,4 W max.
Anschaltzeit:	 l out=0,5 A, Last = Widerstand: 120 µs
Ausschaltzeit:	 l out=0,5 A, Last = Widerstand: 40 µs
Übertemperatur (Shut-Down):	 170 °C (Ausgangstreiber) 
Temperatur Hysterese:	 20 °C (Ausgangstreiber)

Sicherheit
Shut-Down Logik:	 Wenn die ext. 24 V Spannung unter 5 V absinkt: 
	 Die Ausgänge werden abgeschaltet. 
	 Diagnose: Status-Bit oder Interrupt zum PC
Watchdogzeit:	 4,6 s
Diagnoseausgänge:	 1 für jede Gruppe von 4 Kanälen

Störsicherheit
Das Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen EMV-Richtlinie. Die Prüfungen 
wurden nach der zutreffenden Norm aus der EN 61326 – Reihe (IEC 61326) von einem 
akkreditierten EMV-Labor durchgeführt. Die Grenzwerte werden im Sinne der europäischen 
EMV-Richtlinie für eine industrielle Umgebung eingehalten. Der EMV-Prüfbericht kann 
angefordert werden.

PC-Systemanforderungen und 
Umgebungsbedingungen
Abmessungen:	 125 x 91 mm
Systembus:	 ISA
Platzbedarf:	 Kurze Karte, 1 AT oder XT Steckplatz
Betriebsspannung:	 +5 V, ± 5 % vom PC
Stromverbrauch:	 30 mA typ.
Frontstecker:	 37-pol. SUB-D Stiftstecker
Temperaturbereich:	 0 bis 60 °C (mit Zwangsbelüftung)

PX 9100
Klemmen:	 37 zum Anschluss der Peripherie
Leiterquerschnitt:	 2,5 mm2

Statusanzeige:	 16 LEDs zur Statusanzeige, 
	 1 grüne LED zur Betriebsspannungsanzeige 
	 2 rote Diagnose LEDs zeigen Fehlzustände 
	 der Leistungstreiber an.
Stecker:	 37-pol. SUB-D Buchsenstecker
Abmessungen:	 (L x B x H) 118 x 84 x 66 mm
Temperaturbereich:	 0 bis 60 °C

Bestellinformationen
PA 1508
Digitale E/A Karte, 16 optoisolierte Kanäle, 24 V. Inkl. Referenzhandbuch und Software-Treiber.

Digitale E/A Karte, 
16 optoisolierte Kanäle, 24 V

Zubehör
PX 9100-DG:	 Anschlussplatine mit Schraubklemmen 
		  für DIN-Tragschiene, LED Statusanzeige
ST010:	 Standardrundkabel, geschirmt, paarig verseilt, 2 m

ST011:	 Standardrundkabel, geschirmt, paarig verseilt, 5 m
ST010-S:	 Wie ST010, für hohe Ströme (24 V Versorgung separat)

ADDI-DATA Anschlusstechnik

PA 1508
Vereinfachtes Blockschaltbild

Pinbelegung – 37pol. SUB-D Stiftstecker

PX 9100
Anschlussplatine mit Schraubklemmen, LED Statusanzeige. Inkl. Referenzhandbuch.

Anschlussplatine PX 9100-DG 
mit Kabel ST010




