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Produktinformation

Dieses Handbuch enthalt die technischen Anlagen, wichtige Anleitungen zur korrekten
Inbetriebnahme und Nutzung sowie Produktinformation entsprechend dem aktuellen Stand vor der
Drucklegung.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten des Produkts kdnnen ohne vorherige
Ankiindigung geandert werden. Die ADDI-DATA GmbH behilt sich das Recht vor, Anderungen bzgl.
der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien vorzunehmen.

Gewahrleistung und Haftung

Der Nutzer ist nicht berechtigt, Gber die vorgesehene Nutzung des Produkts hinaus Anderungen des
Werks vorzunehmen sowie in sonstiger Form in das Werk einzugreifen.

ADDI-DATA Ubernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern. Dartber hinaus
Ubernimmt ADDI-DATA, soweit gesetzlich zulassig, weiterhin keine Haftung fur Personen- und
Sachschaden, die darauf zurtickzuftihren sind, dass der Nutzer das Produkt unsachgeman installiert
und/oder in Betrieb genommen oder bestimmungswidrig verwendet hat, etwa indem das Produkt
trotz nicht funktionsfahiger Sicherheits- und Schutzvorrichtungen betrieben wird oder Hinweise in der
Betriebsanleitung bzgl. Transport, Lagerung, Einbau, Inbetriebnahme, Betrieb, Grenzwerte usw. nicht
beachtet werden. Die Haftung ist ferner ausgeschlossen, wenn der Betreiber das Produkt oder die
Quellcode-Dateien unbefugt verandert und/oder die standige Funktionsbereitschaft von
VerschleiBBteilen vorwerfbar nicht tberwacht wurde und dies zu einem Schaden gefihrt hat.

Urheberrecht

Dieses Handbuch, das nur fir den Betreiber und dessen Personal bestimmt ist, ist urheberrechtlich
geschitzt. Die in der Betriebsanleitung und der sonstigen Produktinformation enthaltenen Hinweise
dirfen vom Nutzer des Handbuchs weder vervielfaltigt noch verbreitet und/oder Dritten zur Nutzung
Uberlassen werden, soweit nicht die Rechtstibertragung im Rahmen der eingerdumten Produktlizenz
gestattet ist. Zuwiderhandlungen kénnen zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

ADDI-DATA-Software-Produktlizenz

Bitte lesen Sie diese Lizenz sorgfaltig durch, bevor Sie die Standardsoftware verwenden.

Das Recht zur Benutzung dieser Software wird dem Kunden nur dann gewahrt, wenn er den
Bedingungen dieser Lizenz zustimmt.

Die Software darf nur zur Einstellung der ADDI-DATA-Produkte verwendet werden.

Das Kopieren der Software ist verboten (auBer zur Archivierung/Datensicherung und zum Austausch
defekter Datentrager). Disassemblierung, Dekompilierung, Entschliisselung und Reverse Engineering
der Software ist verboten. Diese Lizenz und die Software kdnnen an eine dritte Partei Ubertragen
werden, sofern diese Partei ein Produkt kauflich erworben hat, sich mit allen Bestimmungen in diesem
Lizenzvertrag einverstanden erklart und der urspringliche Besitzer keine Kopien der Software
zurtckhalt.

Warenzeichen

e ADDI-DATA, APCI-1500, MSX-Box und MSX-E sind eingetragene Warenzeichen der ADDI-DATA
GmbH.

e Turbo Pascal, Delphi, Borland C, Borland C++ sind eingetragene Warenzeichen der Borland
Software Corporation.

e Microsoft .NET, Microsoft C, Visual C++, MS-DOS, Windows XP, Windows 7, Windows 8,
Windows 10, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Embedded und Internet
Explorer sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

e Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

e LabVIEW, LabWindows/CVI, DASYLab, DIAdem sind eingetragene Warenzeichen der National
Instruments Corporation.

e CompactPCl ist ein eingetragenes Warenzeichen der PCl Industrial Computer Manufacturers Group.

o VxWorks ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wind River Systems, Inc.

e RTX st ein eingetragenes Warenzeichen von IntervalZero.

e Mozilla Firefox ist ein eingetragenes Warenzeichen der Mozilla Foundation.

e SIMATIC S7 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.
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Warnung!

Bei unsachgemiBem Einsatz und bestimmungswidrigem Gebrauch des
Ethernet-Systems

-lﬂ
‘;TI: kénnen Personen verletzt werden
“/ kénnen Ethernet-System, PC und Peripherie beschadigt werden
7

W kann die Umwelt verunreinigt werden.

B Schutzen Sie sich, andere und die Umwelt!

B Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise (gelbe Broschiire)!

Liegen Ihnen keine Sicherheitshinweise vor, so fordern Sie diese bitte an.

B Beachten Sie die Anweisungen dieses Handbuchs!

Vergewissern Sie sich, dass Sie keinen Schritt vergessen oder Gbersprungen

haben!

Wir Gbernehmen keine Verantwortung far Schaden, die aus dem falschen
Einsatz des Ethernet-Systems hervorgehen kénnten.

B Beachten Sie folgende Symbole:

2 3

www.addi-data.de

HINWEIS!

Kennzeichnet Anwendungstipps und andere niitzliche
Informationen.

ACHTUNG!

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.

Bei Nichtbeachten des Hinweises konnen Ethernet-System, PC
und/oder Peripherie zerstort werden.

WARNUNG!

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.
Bei Nichtbeachten des Hinweises konnen Ethernet-System, PC
und/oder Peripherie zerstort und Personen gefahrdet werden.
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Kapiteliibersicht MSX-Exxxx

Kapitelubersicht

In diesem Handbuch finden Sie folgende Informationen:

Kapitel Inhalt

1 Informationen Uber Montage, Steckerbelegung, Anschluss der Peripherie und
LED-Anzeige des MSX-E-Systems

2 Beschreibung des Softwaretools , ConfigTools” (wird u.a. zur Anpassung der IP-Adresse
bei erstmaliger Verwendung des MSX-E-Systems benétigt)

Beschreibung allgemeiner Funktionen (z.B. Customer Key)

Erlauterung der Weboberflache des MSX-E-Systems
Softwarebeschreibung: Zugriff tber SOAP/\Web-Service bzw. Open Modbus (ftir SPS)

Vorgehensweise bei Ricksendung (Reparatur etc.) bzw. Entsorgung des MSX-E-Systems

Anhang mit Glossar und Index

0| I N[fojuv|bd|W

Kontakt- und Support-Adresse
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Montage und Anschluss MSX-Exxxx

1 Montage und Anschluss

Verletzungsgefahr!

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise! Ein unsachgemafler
Einsatz des Ethernet-Systems kann zu Sach- und Personenschaden
fuhren.

1.1 Inbetriebnahme des Ethernet-Systems

Abb. 1-1: Inbetriebnahme (Ubersicht)

w Inbetriebnahme

Schritt 1
Vor der Inbetriebnahme

Schritt 3

- Sicherheitshinweise AnschlieBen von: - Software installieren
lesen - Ethernet

- sich statisch entladen - Trigger/Synchro

- Ethernet-System - Stromversorgung
auspacken - Sensoren/Aktoren

- Version (iberpriifen

Optional

- Ethernet-System
befestigen

E Entladen Sie sich statisch, indem Sie einen Erdungsleiter bertGhren.
E Entnehmen Sie das Ethernet-System aus seiner Schutzverpackung.

E Uberprifen Sie anhand des Typenschilds auf der Unterseite des Ethernet-Systems, ob es sich um die
von lhnen gewlinschte System-Version handelt.

www.addi-data.de 9 ADDI- DATA/’A
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Abb. 1-2: Typenschild

Serien- Entsorgungs-
nummer Version kennzeichen

AN / /

1
| (RIIE T AR L AOE R R T O O E:
A-D/X0000Kx
Produktname — MSX-EXXXX-}; —
4 Option: Ce
Spezifische made
Anpassung in EC
// 18-30VDC, === 400mA (24V)
Versorgungs- www.addi-datajcom "\ ADDI-DATA
spannung
I N\
Nominal-
Stromverbrauch spannung

MSX-Exxxx

Auf dem Typenschild befinden sich u.a. der Produktname mit der genauen Versionsbezeichnung sowie
die Seriennummer des Ethernet-Systems. Im Fall von Rickfragen sind diese Angaben stets bereit-

zuhalten!
Das Entsorgungskennzeichen wird in Kap. 6.2 naher erlautert.

—— HINWEIS!
* Informationen liber die Kabel und weiteres Zubehor finden Sie in

der Zubehorliste der MSX-E-Systeme.

www.addi-data.de 10 ADDI- DATA/’A
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1.2 Befestigung des Ethernet-Systems

1.2.1 Hutschienenmontage

Mit dem Montagesatz MX-Rail' (siehe Dokument , MSX-E-Zubehér”) kénnen Sie das System an einer
Hutschiene befestigen.

Verletzungsgefahr!

Falls Sie das Ethernet-System bereits an einer Hutschiene
montiert haben und es in einem Schaltschrank oder anderen
Systemen transportieren mochten, achten Sie bitte auf eine
ausreichende Transportsicherung!

Das Ethernet-System konnte beispielsweise von der Hutschiene
fallen, was zur Beschadigung des Ethernet-Systems und/oder
anderen Gegenstanden bzw. zur Verletzung von Personen fiihren
konnte.

E Montieren Sie das Ethernet-System an der Hutschiene, indem Sie die Befestigungsklammern mit
der Feder unter die Hutschiene fuhren.

— HINWEIS!
& Die Feder in den Befestigungsklammern zeigt zum Gehauseboden
(siehe folgende Abbildung).

Abb. 1-3: Befestigungsklammern

E Heben Sie das Ethernet-System so weit wie mdglich an und dricken Sie es anschlieBend nach
hinten, bis die obere Seite der Befestigungsklammern einrastet.

1 Bitte bei der Bestellung des Ethernet-Systems angeben!

ADDI-DATA
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1.2.2 Winkelhalterungsmontage

Mit dem Montagesatz MX-Screw (siehe Dokument ,,MSX-E-Zubehor”) kénnen Sie das Ethernet-System
fur eine direkte Befestigung an Maschinen oder Geraten ausstatten.

Sie haben die Moglichkeit, alle vier Winkel je nach Bedarf entweder nach auBen oder nach innen
gerichtet zu befestigen.

Abb. 1-4: Winkel nach auBBen gerichtet

Abb. 1-5: Winkel nach innen gerichtet

Zur Montage gehen Sie folgendermaBen vor:

www.addi-data.de

HINWEIS!

Das Gehause des Ethernet-Systems darf nicht geoffnet werden,
da dadurch ein Garantieverlust entsteht (siehe auch system-
spezifisches MSX-E-Handbuch, Kap. 1.2.4)!

Aus diesem Grund muss sich bei der Winkelhalterungsmontage
das Gehauseteil, an dem die Montage vorgenommen wird, in
horizontaler Position befinden, so dass es sich nicht vom Gesamt-
gehause losen kann.

Falls diese Position nicht moglich ist, muss das betreffende
Gehauseteil wahrend der gesamten Montage Richtung System-
Innenseite gedriickt werden, damit das Gehause geschlossen
bleibt (siehe folgende Abbildung).

; ADDI-DATA
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Abb. 1-6: Winkelhalterungsmontage

Dichtring

MSX-E-System Winkel

B Losen Sie die Schrauben an der Seite des Ethernet-Systems.

MSX-Exxxx

B - L = e

Schraube aus
Montagesatz

E Verwenden Sie fur die weitere Montage bitte nur die kurzen Dichtringe und Schrauben aus dem

Montagesatz.

Abb. 1-7: Montagesatz: Dichtring und Schraube (kurz)

o/

Die Originalschraube des MSX-E-Systems sowie die langen Dichtringe bzw. Schrauben aus dem

Montagesatz sind nicht mehr zu verwenden.

Abb. 1-8: Montagesatz: Originalschraube, Dichtring und Schraube (lang)

www.addi-data.de 13
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E Legen Sie einen Dichtring in eines der Schraubenlécher.

E Legen Sie den Winkel auf den Dichtring.

MSX-Exxxx

E Befestigen Sie den Winkel mit einer kurzen Schraube aus dem Montagesatz.

E Wiederholen Sie den Vorgang bei den anderen Schraubenléchern.

Nachdem Sie die Winkel am Ethernet-System montiert haben, kénnen Sie letzteres mit weiteren

Schrauben direkt an Geraten oder Maschinen befestigen.

1.3 Steckerbelegung

In diesem Kapitel finden Sie die Steckerbelegung der Anschlisse fur Ethernet, Trigger/Synchro und die
Spannungsversorgung des Ethernet-Systems MSX-Exxxx.

www.addi-data.de

Abb. 1-9: Anschliisse

Ethernet
Port O Port 1
Trigger/Sync
Trig/Sync In Trig/Sync Out
Power Supply
24VDClIn 24 VDC Out
14
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1.3.1 Ethernet

Um auf das MSX-E-System zugreifen zu kénnen, missen Sie eine der Ethernet-Schnittstellen
(Port 0 oder Port 1) mit Inrem PC verbinden. Hierzu kénnen Sie die Kabel CMX-6x verwenden.
Zur Kaskadierung der MSX-E-Systeme untereinander ist ein Kabel CMX-7x erforderlich.

Anhand der LED-Anzeige , Port 0 ACT/Link” bzw. ,Port 1 ACT/Link” kénnen Sie den Status der
entsprechenden Schnittstelle Gberprifen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kap. 1.6.1.

— HINWEIS!
* Die LED-Anzeige funktioniert erst dann, wenn das MSX-E-System

an die Spannungsversorgung angeschlossen ist.

Tabelle 1-1: Steckerbelegung: Ethernet-Ports

Port 0 Port 1 (';‘;3?")

P, | | S rearreeaey | Aderfarbe
1 TDO+ TD1+ gelb
2 RDO+ RD1+ weil3
3 TDO- TD1- orange
4 RDO- RD1- blau

www.addi-data.de 15 ADDI- DATA/’A
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1.3.2 Trigger/Synchro

Tabelle 1-2: Steckerbelegung: Trigger/Synchro

Trig/Sync In Trig/Sync Out Kabel (violett)

P, | ifttecker, | Bughssnstecker, | nderfarbe | Ader™

1 Trigger-Eingang - | Trigger-Eingang - blau :

2 Trigger-Eingang + | Trigger-Eingang + weil3

3 Synchro-Eingang + | Synchro-Ausgang + rot 5

4 Synchro-Eingang - | Synchro-Ausgang - schwarz

5 nicht belegt nicht belegt

E Verwenden Sie bitte ein geschirmtes Trigger/Synchro-Kabel.
Tabelle 1-3: Trigger/Synchro-Kabel

Bezeichnung Kabelende Liange
CMX-40 offenes Ende / Buchsenstecker, 5-pol. 1,5m
CMX-41 offenes Ende / Buchsenstecker, 5-pol. 3m
CMX-42 offenes Ende / Buchsenstecker, 5-pol. 5m
CMX-43 offenes Ende / Buchsenstecker, 5-pol. 10m
CMX-49 offenes Ende / Buchsenstecker, 5-pol. auf Anfrage
CMX-50 Stiftstecker, 5-pol. / Buchsenstecker, 5-pol. 1,5m
CMX-51 Stiftstecker, 5-pol. / Buchsenstecker, 5-pol. 3m
CMX-52 Stiftstecker, 5-pol. / Buchsenstecker, 5-pol. 5m
CMX-59 Stiftstecker, 5-pol. / Buchsenstecker, 5-pol. | auf Anfrage
CMX-59_0,3 | Stiftstecker, 5-pol. / Buchsenstecker, 5-pol. 0,3m

www.addi-data.de
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1.3.3 Spannungsversorgung

Tabelle 1-4: Steckerbelegung: Spannungsversorgung (Ein- und Ausgang)

www.addi-data.de

24 VDC In 24 VDC Out (sz(:x::z)
Pin-Nr. Sst_i;:;t"esl(: ; Bu;l_m:slr.l ,st“::ger' Aderfarbe
1 24V 24V braun
2 24V 24V weil3
3 Masse Masse blau
4 Masse Masse schwarz
5 nicht belegt nicht belegt grau

MSX-Exxxx
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1.4 Anschluss der Peripherie

Informationen Gber die Kabel und weiteres Zubehor finden Sie in der Zubehorliste der MSX-E-Systeme.

1.4.1 Ethernet

E Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem Buchsenstecker ,,Port 0”.2

Abb. 1-10: Peripherie anschliefien

Power On @
Port 0 ACT/Link @
Port 1 ACT/Link @

Status @

Ethernet AN

Port 0
L ‘rriggenlI ,;;.
)
Trig/Sync In
24VDClIn 24 VDC Out
(Eingang Spannungs- (Ausgang Spannungs-
versorgung) versorgung)

2 Falls Sie mehrere Ethernet-Systeme anschlieBen mochten, beachten Sie bitte Kap. 1.5.

www.addi-data.de 18 ADDI- DATA/’A
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1.4.2 Trigger/Synchro

E Verbinden Sie das Trigger/Synchro-Kabel mit dem Stiftstecker , Trig/Sync In” (sieche Abb. 1-10).3

1.4.3 Spannungsversorgung

B Verbinden Sie das Spannungsversorgungs-Kabel mit dem Stiftstecker ,,24 VDC In”
(siehe Abb. 1-10).3

1.4.4 Sensoren bzw. Aktoren

Informationen in Bezug auf den Sensor- bzw. Aktortyp, die entsprechende Steckerbelegung sowie
Anschlussbeispiele finden Sie im jeweiligen systemspezifischen MSX-E-Handbuch.

Abb. 1-11: Sensoren bzw. Aktoren anschlieflen (Beispiel)

CHO-CH1 CH2-CH3 CH4-CHS CHE-CH?

CHB-CHY CH10-CH11 CH12-CH13 CH14-CH15

3 Falls Sie mehrere Ethernet-Systeme anschlieBen moéchten, beachten Sie bitte Kap. 1.5.
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MSX-Exxxx

1.5 Anschluss mehrerer Ethernet-Systeme (Kaskadierung]

Sie haben die Moglichkeit, mehrere Ethernet-Systeme an das MISX-Exxxx anzuschlieBen. Hierzu gehen

Sie wie folgt vor:

B SchlieBen Sie das erste Ethernet-System an (siehe Beschreibung zu Beginn dieses Kapitels).

B SchlieBen Sie die Komponenten gemaB der folgenden Abbildung an.

w

—~4

Ethernet-Kabel 1
(z.B. CMX-60)

Externer Trigger
z.B. Drehgeber
(24V)

Trigger-/Synchro-Kabel 1
mit offenem Ende
(2.8, CMX-40)

Externe
Spannungsquelle
(24V)
Spannungsversorgungs-Kabel 1
mit offenem Ende
(z.B. CMX-20)

www.addi-data.de

Abb. 1-12: Kaskadierung

Trigger-/Synchro-Kabel 2

(z.B. CMX-50)

Spannungsversorgungs-Kabel 2
(2.B. CMX-30)

Ethernet-Kabel 2
(z.B. CMX-70)

Ethernet-Kabel 3
(z.B. CMX-70)

Trigger-/Synchro-Kabel 3
(2.B. CMX-50)

Spannungsversorgungs-Kabel 3
(2.8, CMX-30)
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1.6 LED-Anzeige

1.6.1 Uberblick
Mit Hilfe der LEDs erhalten Sie folgende Informationen:

Tabelle 1-5: LED-Anzeige

LED Anzeige Bedeutung

ADDI-DATA-Logo leuchtet weil3 Das System ist

j betriebsbereit.

ADDI-DATA®

keine Anzeige Das System befindet sich im

/ Energiesparbetrieb.

ADDI-DATA®
Power On keine Anzeige Es liegt keine Spannung an.
leuchtet grin Es liegt Spannung an.
Das System ist betriebs-
@ bereit.
Port 0 ACT/Link keine Anzeige Es besteht keine
bzw. Netzwerkverbindung.
Port 1 ACT/Link @
leuchtet gelb Das Ethernet-Kabel ist mit
Port 0 bzw. 1 verbunden.
Die Netzwerkverbindung ist
hergestellt.
blinkt gelb
Status leuchtet grin Das System ist

@ betriebsbereit.

andere Anzeige:
siehe folgende
Tabelle
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1.6.2 LED ,Status”

MSX-Exxxx

Mit Hilfe der LED ,Status” kénnen Sie sich jederzeit Uber den aktuellen Betriebszustand Ihres
MSX-E-Systems informieren.

Tabelle 1-6: LED , Status”

Anzeige

Bedeutung

Mogliche Ursache

Empfehlung

keine Anzeige

(%)

Das System ist
ausgeschaltet.

SchlieBen Sie das System an die
Versorgungsspannung an.

leuchtet griin

©

Das System ist
betriebsbereit.

o

erfassung ist
moglich, aber
einige Bestand-
teile arbeiten
fehlerhaft.

funktioniert nicht
mehr richtig.

- Es wurde versucht,
eine Konfiguration
mit einer falschen IP-
Adresse auszufihren.

blinkt griin Das System - Ein Firmware-Update
arbeitet. wird durchgefihrt.
ﬁ - Die Datenerfassung
' lauft.
blinkt gelb/griin | Eine Daten- - Der Flash-Speicher - Uberprifen Sie die IP-Adresse

des Systems.

- Kontaktieren Sie uns bzgl.
Umtausch bzw. Reparatur.

leuchtet gelb

Das System ist
betriebsbereit,
aber es besteht
keine Verbindung

- Das System bootet.

- Die Netzwerkkabel
sind nicht angeschlos-
sen.

- Warten Sie, bis die System-
initialisierung beendet ist
(ca. 405).

- Uberprufen Sie die Netzwerk-

erfassung ist nicht
moglich, aber das
System wird Gber
die Netzwerk-
verbindung
erreicht.

mit einer fehlerhaften
Firmware durch-
gefluhrt.

- Eine wichtige
Komponente arbeitet
fehlerhaft.

- An der Primarseite
eines oder mehrerer
Sensoren kam es zu
einem Kurzschluss.

zu einem verbindung (siehe LED
Netzwerk. +Port 0 ACT/Link” bzw.
JPort 1 ACT/Link").
blinkt gelb Eine Daten- - Es wurde ein Update - Uberprifen Sie die Diagnose

auf der Weboberfldche des
Systems.

- Uberprifen Sie die Kabel und
Sensoren, die an das System
angeschlossen sind. Verwenden
Sie die aktuelle Firmware fir Ihr
System.

- Kontaktieren Sie uns bzgl.
Umtausch bzw. Reparatur.

www.addi-data.de
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MSX-Exxxx

Anzeige

Bedeutung

Mogliche Ursache

Empfehlung

leuchtet rot

©

Das System kann
nicht starten.

Hardware-Fehler
(z.B. RAM)

Kontaktieren Sie uns bzgl.
Umtausch bzw. Reparatur.

blinkt rot

schadigende
Umgebungs-
bedingungen

Die interne Temperatur
liegt auBerhalb des
Arbeitsbereichs

(< -40 °C oder > +85 °Q).

- Das System sollte schnell
warmeren bzw. kalteren
Temperaturen (gemaB den
Temperaturen des Arbeits-
bereichs) ausgesetzt werden.

- Die Messwerte sind unter
solchen Bedingungen ungenau
und die gesamte Funktions-
weise des Systems ist einge-
schrankt.

- Bedingungen dieser Art kénnen
die internen Komponenten
beschadigen und somit das
gesamte System unbrauchbar
machen.

blinkt rot/grin

Das System
arbeitet und
kommuniziert
noch korrekt,
aber moégliche
Gefahren sind
vorherzusehen.

Die interne Temperatur
ist niedrig (LOW) oder
hoch (HIGH).

- Das System sollte schnell
warmeren bzw. kalteren
Temperaturen (gemaB den
Temperaturen des Arbeits-
bereichs) ausgesetzt werden.

blinkt rot/gelb

Auf das System
kann nicht tGber
eine Netzwerk-
verbindung zuge-
griffen werden
und mogliche
Gefahren sind
vorherzusehen.

Die interne Temperatur
ist niedrig (LOW) oder
hoch (HIGH) und die
Netzwerkkabel sind
nicht angeschlossen.

- Das System sollte schnell
warmeren bzw. kalteren
Temperaturen (gemaB den
Temperaturen des Arbeits-
bereichs) ausgesetzt werden.

- Uberprifen Sie die Ethernet-
Verbindung (siehe LED ,,Port 0
ACT/LINK"” und ,,Port 1
ACT/LINK").

- BerUcksichtigen Sie, dass in der
Zwischenzeit auch andere
Fehler auftreten kénnen,
welche die Datenerfassung
verhindern (z.B. ein Kurz-
schluss).

www.addi-data.de
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2 Softwaretool ,.ConfigTools”

Das Softwaretool ConfigTools unterstitzt Sie bei der Arbeit mit lhrem Ethernet-System.
Sie kdnnen beispielsweise die IP-Adresse dndern, die Firmware aktualisieren und angeschlossene
Messtaster kalibrieren.

2.1 Erste Schritte

ConfigTools befindet sich auf der mitgelieferten CD. Zur Installation dieses Softwaretools gehen Sie
wie folgt vor:

E Legen Sie die CD ,,MSX-E Systems” in das CD-Laufwerk ein.

Die Navigationsoberflache der CD wird automatisch angezeigt. Falls nicht, 6ffnen Sie den Windows
Explorer und doppelklicken Sie im Stammverzeichnis der CD auf die Datei ,, AD-Systems.exe”.

E Wahlen Sie die gewiinschte Sprache aus und klicken Sie auf ,Start”.

E Klicken Sie auf das gewlinschte MSX-E-System und anschlieBend unter ,Konfiguration” auf die
Schaltflache ,, ConfigTools”.

E Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

Sobald Sie das installierte Softwaretool von lhrem Rechner aus aufgerufen haben, werden die
angeschlossenen MSX-E-Systeme gescannt.

Abb. 2-1: ConfigTools: MSX-E-Systeme scannen

ADDI-OATA ),
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2.2 Struktur des Hauptfensters

Abb. 2-2: ConfigTools: Hauptfenster

M ConfigTools - ADDI-DATA GmbH

Sprache  Kontakt 7

ConfigTools-Explorer Produktinformationen ADDI-DATA I‘A
5 [PE—
= &) Produktname MSX-E3701-DIO-HB-16
é _____ o 1SX-E Seriennummer A-D 812378
_____ o MSHE1701 AD 812455 IP-Adresse 192.168.99.99
MAC-Adresse 00:0F:6C:0C.65:5A
= WSX-E3122-6-4: A-D 810771
. . Firmware-Version MX370X{50001_8174
T SRS RN A D T Netrwerk-Adapter Metwork adapter '‘Realtek PCle GBE Family Controller
= WSK-E3711-M-8: A-D 812283 on local host

o SX-E-LFG: A-D 811934
== Manuelle M3X-E-Suche
..e== Eswurde kein MSX-E-System gefunden.| Aktionen

= w PCle-/PCl-Karten IP-Adresse Allg. Konfiguration E/A-Konfiguration Messtaster- Messtaster-
: . speichern speichern Datenbank Kalibrierung
e w Es wurde keine Karte gefunden. v v —
~~1 1 &
Tools @i @ /E
? APCle-1711 = AT e
“ W] MSXE search i i i i i
Weboberflache Allg. Konfiguration E/A-Konfiguration Firmware-Update Messtaster-
laden laden Diagnose
i || o ¥ '
by, » ) ' @
% Q‘w &
i i i i i
l 4| 1l r
Logs
2015-11-23 04:13:30 The ADDI-DATA products were scanned -

2015-11-23 04:13:33 Scan in progress ... (PCle/PCl boards)
2015-11-23 04:13:33 Scan in progress ... (MSX-E systems)
2015-11-23 04:13:37 Manual search of the MSX-E system...
2015-11-23 04:13:37 The ADDI-DATA products were scanned.
2015-11-23 04:16:51 Die Sprache wurde gedndert. (Deutsch)

o]

Das Hauptfenster von ConfigTools enthalt folgende Bereiche:

e Mendleiste

e ConfigTools-Explorer
e Produktinformationen
e Aktionen

e Logs.

2.2.1 Meniileiste

Uber die Mendileiste kénnen Sie die Sprache der Benutzeroberfliache festlegen. Es stehen lhnen die
Sprachen Deutsch, Englisch, Franzoésisch und Chinesisch zur Verflgung.

Bei Fragen zum automatischen Scannen bzw. zur manuellen Suche der MSX-E-Systeme erhalten Sie
mehr Informationen unter ,,? / Hilfe”. Des Weiteren kénnen Sie sich die Kontaktdaten der ADDI-DATA
GmbH anzeigen lassen sowie unter ,? / Info” die Version des Softwaretools.
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2.2.2 ConfigTools-Explorer

Nach dem Scan-Vorgang werden im ConfigTools-Explorer alle angeschlossenen MSX-E-Systeme
angezeigt.

Wenn Sie auf den Namen eines dieser Systeme klicken, erhalten Sie auf der rechten Seite des
Hauptfensters die entsprechenden Produktinformationen, wie z.B. IP-Adresse, MAC-Adresse und
Firmware-Version.

Um die angeschlossenen Systeme erneut zu scannen, beispielsweise nach dem Anschlieen eines
weiteren MSX-E-Systems, mussen Sie im Bereich des ConfigTools-Explorers oben rechts auf das griine
Symbol klicken.

Abb. 2-3: ConfigTools: MSX-E search

Sprache  Kontakt 7

ConfigTools-Explorer Produktinformationen ADDI-DATA /‘A

| PARTNER FR PRAIICH
= Jg-i (3 Produkiname MSX-E search

é ______ o MSH-E Beschreibung Funktion gebunden an: MSX-E search

S MSX-E1701: A-D 812160

< MSX-E3011: A-D 812588

=== Manuelle M3X-E-Suche

S Es wurde kein MSX-E-System gefunden
= lp FCle-/PCl-Karten

w Es wurde keine Karte gefunden.

G "f__; Tools Aktionen

oo B0 APCle-1711 Manuelle Suche

)
| [ g
N

MSX-E

Netzwerk-
Schnittstellen

L

Logs

2016-01-26 15:18:50 Manuelle Suche der MSX-E-Systeme
2016-01-26 15:18:50 Die ADDI-DATA-Produkte wurden gescannt.
2016-01-26 15:52:45 Scan-Vorgang lauft ... (PCle-/PCl-Karten)
2016-01-26 15:52:45 Scan-Vorgang lauft ... (MSX-E-Systeme)
2016-01-26 15:52:49 Manuelle Suche der MSX-E-Systeme...
2016-01-26 15:52:50 Die ADDI-DATA-Produkte wurden gescannt.

Wenn Sie unter dem Eintrag , Tools” auf ,,MSX-E search” klicken, werden rechts im Hauptfenster die
Schaltflachen ,,Manuelle Suche” und , Netzwerk-Schnittstellen” angezeigt.

MSX-E-Systeme, die tber die manuelle Suche gefunden wurden, sind im ConfigTools-Explorer unter
~Manuelle MSX-E Suche” angegeben. Uber die Schaltflache , Netzwerk-Schnittstellen” werden alle
Netzwerk-Schnittstellen aufgelistet, die von ConfigTools erkannt wurden.

Ausfuhrliche Informationen zum automatischen Scannen und zur manuellen Suche der MSX-E-Systeme
finden Sie in der ConfigTools-Hilfe (siehe Kap. 2.2.1).
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2.2.3 Aktionen

Unterhalb des Bereichs ,,Produktinformationen” befinden sich Schaltflachen, tGber die Sie
unterschiedliche Aktionen ausftihren konnen und auch Zugriff auf die Weboberflache lhres

MSX-E-Systems haben.

Abb. 2-4: ConfigTools: Aktionsschaltflachen

Aktionen
IP-Adresse Allg. Konfiguration E/A-Konfiguration Messtaster- Messtaster- Messtaster-
speichern speichern Datenbank Kalibrierung Monitoring
= e Al | - - ==
= ] 3 ] -, F
. (u}\ ‘%uji 7 s ﬂﬂ
W, b= — q |
= = % e
i i i i i
Weboberfliche Allg. Konfiguration E/A-Konfiguration Firmware-Update Messtaster-
laden laden Diagnose
oo o ‘(z}'\ ‘?:} ) o W
! - | £ i Z2
@%& o & i p
~— ﬂ .r) i 'w\\_/
i i i i i

Folgende Aktionen sind moglich:

e IP-Adresse: |IP-Adresse des MSX-E-Systems andern, um diese z.B. an das Firmennetzwerk
anzupassen (siehe auch Kap. 4.4.2)

o Weboberfliche: auf die Weboberflache des MSX-E-Systems zugreifen und die Konfiguration
andern (siehe auch Kap. 4)

¢ Allg. Konfiguration speichern: die allgemeine Konfiguration des MSX-E-Systems
(u.a. Netzwerk-Konfiguration) speichern, d.h. alle auf der Weboberflache vorgenommenen
Einstellungen auBer der E/A-Konfiguration

¢ Allg. Konfiguration laden: eine Datei laden, die die allgemeine Konfiguration des
MSX-E-Systems enthalt

e E/A-Konfiguration speichern: alle funktionsspezifischen Einstellungen speichern, die auf der
Weboberflache unter ,1/0 Configuration” vorgenommen wurden (siehe auch Kap. 4.5)

¢ E/A-Konfiguration laden: funktionsspezifische Konfiguration laden (siehe auch Kap. 4.5)

¢ Messtaster-Datenbank: Messtasterdatenbank des Benutzers bearbeiten, wie z.B. Messtaster-
Merkmale andern und neue Messtaster hinzufligen. Die MSX-E-Datenbank muss die Messtaster
enthalten, die an das MSX-E-System angeschlossen werden, damit das System sie erkennt.

¢ Firmware-Update: Firmware des MSX-E-Systems aktualisieren. Die bendtigte Firmware-Datei ist
auf Anfrage erhaltlich. Der Dateiname entspricht der Firmware-Version.

e Messtaster-Kalibrierung: Messtaster an einem oder mehreren Kanalen kalibrieren
e Messtaster-Diagnose: Messtaster auf Fehler (Kurzschluss, offene Leitung) Gberprifen

¢ Messtaster-Monitoring: zu erfassende Kanale auswéahlen und Erfassung mit Monitoring starten.
Pro Kanal wird jeder erfasste Wert sofort in einem Diagramm dargestellt.

www.addi-data.de
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3 Funktionsbeschreibung: Allgemeine Funktionen

In diesem Kapitel erfahren Sie mehr Uber die allgemeinen Funktionen, die bei allen Ethernet-Systemen
vorhanden sind:

e Hardware-Trigger

e Synchronisierung

o Zeitstempel (Uhrzeit und Datum)
e Temperaturiberwachung

e Customer Key.

Informationen Uber weitere allgemeine Funktionen (z.B. zum Anwenden der Samples im Ordner
+MSX-Exxxx" auf der MSX-E-CD) finden Sie in Kap. 4 und 5:

e Allgemeine Systemkonfiguration: u.a. Speichern und Laden der Konfiguration (Kap. 4.3.3, Kap. 4.4
und Kap. 4.8)

e E/A-Konfiguration: u.a. Autostart (Kap. 4.5)
o Datenserver: u.a. TCP/IP- und ACK-Modus (Kap. 4.8 und Kap. 5)

e Eventserver: Systemstatus und Subsysteme (Kap. 4.3.2 und Kap. 5)
e Passwort (Kap. 4.3.3) und Hostname (Kap. 4.4.2)
e Neustart (Kap. 4.3.4)

e Sample ,ResetAlllOFunctions”: Je nach MSX-E-System werden Erfassung, Kalibrierung, Watchdog
etc. gestoppt (siehe SOAP-Funktion).

e Sample ,TestErrorString”: Fehlerrickgabe testen.

3.1 Hardware-Trigger

Der digitale 24 V-Trigger-Eingang des MSX-E-Systems kann zum Starten einer Erfassung verwendet
werden.

Sie kdnnen dabei auswahlen, ob die steigende Flanke, die fallende Flanke oder beide Flanken des
extern erzeugten Trigger-Signals gewertet werden sollen. Uber den Zahler kann man definieren, nach
welcher Anzahl von Flanken die Erfassung gestartet wird.

Beispiele:

e Ausgewahlte Flanke: steigend
Zahlerwert: 1
Nach jeder steigenden Flanke des Trigger-Signals wird die Erfassung gestartet.

e Ausgewahlte Flanke: steigend
Zahlerwert: 3
Nach jeder dritten steigenden Flanke des Trigger-Signals wird die Erfassung gestartet.

e Ausgewahlte Flanke: steigend und fallend
Zahlerwert: 3
Nach jeder dritten Flanke des Trigger-Signals wird die Erfassung gestartet.

Zur Unterdrickung von Stérsignalen kann fur den Trigger-Eingang ein digitaler per Software
einstellbarer Filter verwendet werden.

www.addi-data.de 28 QERE)JP;AEO'NATA/’A



Funktionsbeschreibung: Allgemeine Funktionen MSX-Exxxx

Die Filterzeit darf im Bereich zwischen 250 ns und 16,38 ms liegen. Bei aktiviertem Filter wird jeder
positive bzw. negative Impuls, der kiirzer als die definierte Filterzeit ist, unterdriickt.

Beispiel
Die Erfassung soll nach einer steigenden Flanke getriggert werden.

Das Trigger-Signal dauert stets langer als 10 ms. Da es aber nicht sauber ist und prellt, werden kurze
Spannungsspitzen von ~4 ms erzeugt. Damit diese Prellsignale nicht mehr als Trigger erkannt werden,
wird ein Filter von 10 ms konfiguriert.

Dauer des Trigger-Signals > 10 ms:Trigger wird als solcher erkannt
Dauer des Trigger-Signals < 10 ms:Trigger wird ignoriert

Abb. 3-1: Trigger-Beispiel

»

Trigger A y

—r > O ———r
15 ms ~4ms ~4ms 15 ms

Erfassung

3.2 Synchronisierung

Uber den Trigger/Synchro-Ausgang und -Eingang des Ethernet-Systems MSX-Exxxx kénnen mehrere
MSX-E-Systeme miteinander synchronisiert werden (siehe Abb. 1-12).

Dadurch ist es moglich, auf mehreren MSX-E-Systemen gleichzeitig die Datenerfassung zu starten,
Trigger-Ereignisse zu generieren und die Uhrzeit zu synchronisieren.

Das Trigger/Synchro-Signal kann je nach MSX-E-System durch die Timer-Funktion oder auch durch die
Vergleichslogik erzeugt werden.

3.2.1 Master und Slaves
Ein MSX-E-System wird als Master erkannt, wenn es am Trigger/Synchro-Eingang (,, Trig/Sync In”) kein

Signal von einem anderen MSX-E-System bekommt. Als Slaves werden demnach die MSX-E-Systeme
erkannt, die ein solches Signal erhalten.

HINWEIS!
Nur ein Master kann ein Trigger/Synchro-Signal generieren und

die Uhrzeit der Slaves synchronisieren.

ADDI-DATA
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3.3 Zeitstempel
Je nach Funktion und Einstellung ist ein Zeitstempel verflgbar. Damit lasst sich der Zeitpunkt

festhalten, zu dem die Daten vom System erfasst wurden. Informationen Uber das Zeitstempel-Format
finden Sie in Kap. 5.5.2.

3.3.1 Uhrzeit und Datum
Wenn ein MSX-E-System nicht mehr mit Spannung versorgt wird, werden die zeitzonenabhéngige
UTC-Uhrzeit sowie das Datum auf den 1. Januar 1970 zurlckgesetzt.

Durch einen NTP/SOAP-Befehl ist es jedoch méglich, die Uhrzeit und das Datum wieder zu aktualisieren
(siehe MSX-E-Weboberflache, MenUpunkt ,NTP client”).

3.4 Temperaturiberwachung

Mit Hilfe der Temperaturtberwachung kénnen Sie die Temperatur des Ethernet-Systems lesen sowie
eine Temperaturwarngrenze setzen.

Tabelle 3-1: Temperaturiiberwachung: MSX-Exxxx

Temperatur Bedeutung

-30 °C bis +70 °C Bereich der Temperaturwarngrenze

Das Ethernet-System schaltet sich

<-40 °C oder > +85 °C automatisch ab (Shutdown).

Bei den Ethernet-Systemen MSX-E3700 und MSX-E3701 gelten andere Werte:

Tabelle 3-2: Temperaturiiberwachung: MSX-E3700 und MSX-E3701

Temperatur Bedeutung

+5 °C bis +60 °C Bereich der Temperaturwarngrenze

<0 °Coder > +70 °C | Das Ethernet-System schaltet sich automatisch ab (Shutdown).

Eine Liste aller zur Verfiigung stehenden Softwarefunktionen mit den entsprechenden Erlauterungen
finden Sie in der SOAP-Dokumentation des jeweiligen Ethernet-Systems (siehe MSX-E-CD bzw. Treiber-
Download auf der ADDI-DATA-Website).
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3.5 Customer Key (Absicherungsmaglichkeit)

Um ein Paket aus einer Softwareanwendung und einem oder mehreren MSX-E-Systemen als solches zu
schitzen und sicherzustellen, dass die Anwendung ausschlieBlich mit der dazu vorgesehenen Hardware
betrieben werden kann, bietet der Customer Key eine passende Lésung. Denn auf diesem Wege findet
eine Zertifizierung zwischen dem MSX-E-System und der Anwendung statt.

Tabelle 3-3: Customer Key

Customer Key vorhanden

Anwendung méglich
Software | MSX-E-System
4 3 ja (nur bei gleichen
J J Customer Keys)
ja nein nein
nein ja ja
nein nein ja

Um das MSX-E-System zu zertifizieren, kann der Anwender zwei Schllssel auf dem MSX-E-System
definieren, die mit der Softwarefunktion ,,MXCommon__SetCustomerKey” gespeichert werden:

e ein o6ffentlicher Schlussel K1 (16 Bytes)
e ein privater SchlUssel K2 (32 Bytes).

Danach wird die Softwarefunktion ,,MXCommon__TestCustomerID” verwendet, um zu Uberprifen, ob
das MSX-E-System zertifiziert ist.

Bei der Ausfiihrung dieser Softwarefunktion wird auf dem MSX-E-System ein zufalliger 16 Byte-Wert
erzeugt, der mit Hilfe der zwei gespeicherten Schllssel K1 und K2 sowie dem AES-Algorithmus
(Rijndael) verschlisselt wird.

Die Softwarefunktion ,,MXCommon__TestCustomerID” liefert anschlieBend zwei Arrays mit jeweils

16 Bytes zurlick:

e ein Array mit dem zufalligen Wert [A]

e ein Array mit dem verschllUsselten Wert [B]
([B] = Ergebnis der Berechnung von ,,AES ([A], K1, K2)").

Bei der Softwareanwendung ist die Berechnung AES ([A], K1, K2) mit dem zufalligen Wert [A] des
MSX-E-Systems durchzufihren. Das Ergebnis [B] der Softwareanwendung wird anschlieBend mit dem
Ergebnis [B] des MSX-E-Systems verglichen, wobei diese beiden Ergebnisse tbereinstimmen mussen
(siehe SOAP-Beispiel auf der CD ,MSX-E Systems” im Ordner ,,MSX-E Common/ CustomerKey").

Ein gleiches Ergebnis bedeutet, dass das MSX-E-System mit dem korrekten Zertifikat (Schltssel K1 und
K2) konfiguriert wurde und somit fur die Softwareanwendung geeignet ist.

Es liegt in der Verantwortung des Anwendungsentwicklers, dass diese Schlissel (Customer Keys) in
seiner Softwareanwendung vor fremdem Zugriff geschiitzt sind.

Auf dem MSX-E-System kann jederzeit ein neuer Customer Key gespeichert werden. Im Fall einer
Anderung ist auch die Software anzupassen, damit sie weiterhin funktioniert.

Aus Sicherheitsgrinden kann eine Anderung des Customer Keys auf dem MSX-E-System unterbunden
werden. Eine solche Sperrung erfolgt Gber die Weboberflache des MSX-E-Systems (MenUpunkt

. System/Security”, Abschnitt ,Remote general system configuration authorisation”).

Die Verwendung des Customer Keys hat keinen Einfluss auf weitere Funktionen des Ethernet-Systems.
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4 Weboberflache: Schnellzugriff auf das MSX-E-System

Uber die Weboberflache lhres MSX-E-Systems kénnen Sie schnell auf das System zugreifen und ohne
Programmieraufwand Ihre Funktionen verwalten.

) HINWEIS!

Die Weboberflache der MSX-E-Systeme hat sich hinsichtlich
Design und Struktur inzwischen geandert. Unterschiede zur
bisherigen Version werden in den entsprechenden Kapiteln
angegeben.

4.1 Log-in
Die Weboberflache Ihres MSX-E-Systems lasst sich wie folgt 6ffnen:

E Offnen Sie einen Webbrowser (z.B. Mozilla Firefox, Internet Explorer etc.) und geben Sie folgende
Adresse ein: , http:/[IP-Adresse des Ethernet-Systems]”.

) HINWEIS!

Bitte achten Sie darauf, dass die Standard-IP-Adresse des
Ethernet-Systems (192.168.99.99) nicht schon in Inrem Netzwerk
vergeben ist.

Ein Log-in-Fenster wird angezeigt:

Abb. 4-1: MSX-E-Weboberflache: Log-in-Fenster

Authentifizierung erforderlich

e http:ff192. 168.99.93 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: ™"

Benutzername: | mxadmin

Passwort: | ssssses

I oK l [ Abbrechen

E Geben Sie ,mxadmin” als Benutzername und Passwort ein.
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4.2 Navigation

Abb. 4-2: MSX-E-Weboberfldche: Startseite

D L t .
ADDI-DATA )

| Refresh Hide help Top End |

Welcome to the MSX-E3011
Serial number: A-D 810457

System

System information
Information

110 Configuration
Hardware trigger

MAC address
IP address

Diaanosis General
Security Item Value
Shutdown MSX-Etype MSXE301x

Metwaork Q5 Version MA301K{1000}_8077
Diagnosis Serial number A-D 810457
Configuration PLDtype EP2C5
NTP client PLD firmware version ADDI 301X 00000024

00:0F6C:0C:50:D9
192.168.99.99

N MNumber of l10s 16
Analog inputs
Maonitor
Development mode
velopmer Network host name
Configuration MSH-E3014
File manager
Data server
Modbus server Date and time
Contactus! 1970/01/01 06:17:34 UTC
Internal temperature
40°Celsius
Ethernet links
Link State Speed Duplex
FPort 0 link ok 100 Mbit's FD
Fort1 link ok 100 Mbit's FD

Auf allen Seiten haben Sie mit den Schaltflachen rechts oben die Mdglichkeit, an den Anfang (,, Top”)
oder das Ende (,,End"”) der Seite zu gelangen, die Bildschirmanzeige zu aktualisieren (,,Refresh”) oder
die seitenspezifische Hilfe ein- bzw. auszublenden (,,Show help” bzw. ,Hide help”).

In der seitenspezifischen Hilfe, welche jeweils die Uberschrift ,Introduction” tragt, werden die
einzelnen Abschnitte der angezeigten Seite naher erldutert. Auf den Seiten zu den Funktionen des
MSX-E-Systems enthalt die Hilfe auch die jeweilige Steckerbelegung.

Uber das Navigationsmen links kénnen Sie weitere Seiten aufrufen, um beispielsweise die Netzwerk-
einstellungen an lhre BedUrfnisse anzupassen (,Network/Configuration”).

www.addi-data.de
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Abb. 4-3: MSX-E-Weboberfliche: Startseite [neu)

& ® acquisition running

MSX-E3711-8-HB ADDI-DATA

Serial number: A-D 813189

System J Information ‘ ‘ Diagnosis | ‘ Security | | Shutdown ‘
MNetwork
Trigger / General
Synchronisation ltem Value
} ; MSX-E type MSXE3T1X
SR SITIILE I 0S5 version MA3T71X{1000}_8188
Transducers Serial number A-D 813189
PLD type EP2C15
Acquisition PLD firmware version ADDI 371X 0000000D
Development MAC address 00:0F:6C:0C:68:85
mode IP address 192.165.99.99
Network hostname MSX-E3711

File manager

Date and time
1970/01/01 01:06:30 UTC

Data server
Modbus server

Internal temperature
Extras 38 *Celsius

4.3 ,System”

4.3.1 Meniipunkt bzw. Registerkarte ,.Information”

Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, wird auf der Weboberflache des MSX-E-Systems eine
Ubersicht angezeigt (siehe Abb. 4-2 bzw. Abb. 4-3). Hier erhalten Sie allgemeine Informationen tber
das MSX-E-System, wie z.B. Seriennummer, verwendete Firmware, Hostname und Systemzeit.

ADDI-DATA
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4.3.2 Meniipunkt bzw. Registerkarte ,, Diagnosis”

Auf dieser Seite bzw. Registerkarte (siehe Abb. 4-4 bzw. Abb. 4-5) finden Sie Informationen Uber den
aktuellen Status des MSX-E-Systems.

Abb. 4-4: MSX-E-Weboberflidche: System/Diagnosis

Welcome to the MSX-E3211 .
Serial number: A-D 002408 ADDI-DATA g,

SPIAT OF EXCELLENE

Refresh Hidehelp Top End

System System diagnosis
Infarmation
Diagnosis Introduction
ﬁvn This page displays information on the current state of the MSX-E system.
Network Torefresh this page click Refresh.
Diagnosis
Configuration
NTP client Content
110 Configuration Subsystem state
Synchro timer 10 high precision clock
Hardware trigger Resources
Base confiuration Inter-system synchronisation
Acaulsition Process list
Development mode Wounts

Configuration

File manager

Cats server Subsystem state

lodbus server Subsystem pist) State

Contactus! Acquisition UNINITIALISED
Temperature calibration NOT_STARTED
Internal temperature NOMINAL
Flash oK
FLD oK
Synchronisation MASTER
Synchronisation timer UNINITIALISED
HW clock
One wire NOT_PRESENT
Ethernet link LINK_0O
Metwaork USERCONFIGURED
MNTP client
Log server
SPMMC
UPMMC

www.addi-data.de 35 ADDI- DATAﬁA

PARTNER FUR PRAZISION



Weboberflache: Schnellzugriff auf das MSX-E-System MSX-Exxxx

Abb. 4-5: MSX-E-Weboberfliche: System/Diagnosis (neu)

EE

& acquisition running

MSX-E3711-8-HB ADDI-DATA )y

Serial number: A-D 813189

System ‘ Information | | Diagnosis ‘ ‘ Security ‘ ‘ Shutdown |
Metwork
Trigger / Subsystem state
Synchronisation Item Value
} ) Internal temperature MOMIMNAL
1/O Configuration Flash oK
FLD QK
B iodriver UMINITIALISED
Acquisition externaltemperature
Incremental counter
Development Synchro MASTER
mode Synchro timer UMINITIALISED
Hardware clock
File manager Ethernet link LINK_O
Metwork USERCOMFIGURED
Data server MTP dlient
Mxlog server

Modbus server

110 high precision clock

Date and time Seconds from epoch Microseconds from epoch
1970/01/01 00:56:40 UTC 3400 462381

Extras

1) Subsysteme

Im Abschnitt ,, Subsystem state” (siehe Abb. 4-4 bzw. Abb. 4-5) wird der Status der einzelnen
Subsysteme angezeigt.

Abb. 4-6: Diagnosis: Subsystem state

Subsystem state
Subsystem (list)

Wenn Sie auf die Schaltflache , (list)” klicken (nur bisherige Weboberflache), erhalten Sie eine
Ubersicht tber die Subsysteme und deren méglichen Status. Mittels der Subsystem-ID und der Status-1D
kann der jeweilige Status Uber den Eventserver abgefragt werden (siehe auch Kap. 5.5.1).
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Abb. 4-7: Subsystems & states

Internal temperature

Subsystem Possible states
D Name ] Name
0 INITIAL
1 TOOLOW
2
3 temperature _
3 MOMIMNAL
4
5 TOOHIGH
Flash
Subsystem Possible states
D Name ] Name
0 INITIAL
0 flash ! oK

2) Datum und Uhrzeit

Das aktuelle Datum und die Uhrzeit des MSX-E-Systems werden im Abschnitt ,,1/0 high precision clock”
angegeben.

Abb. 4-8: Diagnosis: 1/0 high precision clock

/0 high precision clock
Formatted (UTC) Seconds from Epoch Microseconds

ThuJan 100:08:32 1970 512 320685

Abb. 4-9: Diagnosis: 1/0 high precision clock (neu)
/0 high precision clock

Date and time Seconds from epoch Microseconds from epoch
1970/01/01 00:56:40 UTC 3400 462381

3) Speicherstatus

Im Abschnitt ,Resources” werden die aktuelle Speicherplatzbelegung des RAM-Speichers und die des
permanenten Speichers angezeigt.

ADDI-DATA
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Abb. 4-10: Diagnosis: Resources

—— Resources
RAM: 63096 KB Permanent storage: 1920 KB

Used: 13096 KB (21%)
Free: 50000 KB (79%)

Used: 204 KB (11%)
Free: 1716 KB (89%)

Abb. 4-11: Diagnosis: Resources (neu)
Resources

RAM Permanent memory

used 11.2MB [18%
used 204.0KB (11

free 1.7MB
free 50.4M

[i] I | m [i] I | [L]

4) Synchronisationsbefehle

Der Abschnitt , Inter-system synchronisation” enthalt Informationen tber Synchronisationsbefehle.

Abb. 4-12: Diagnosis: Inter-system synchronisation

— Inter-system synchronisation
Field Statistic
Total RX interrupts 3
Total parity error 0
Total frame errar 0
Total R fifa full 0
Total RX fifo empty 0
Total line state change 1]

Total data sent (bytes) 30

Total data received (bytes) 30

Total command received 3

Total handled interrupts 3

"Set real time” commands sent 3

"Set real time” commands received 3

Invalid commands received 0

www.addi-data.de 38 QTBEJP;ESNA\TA/’A



Weboberflache: Schnellzugriff auf das MSX-E-System MSX-Exxxx

Abb. 4-13: Diagnosis: Inter-system synchronisation (neu)

Inter-system synchronisation

Item Value
Total RX interrupts
Total parity error
Total frame error
Total RXFIFO full
Total RX FIFO empty
Total line state change
Total data sent (bytes) 20
Total data received (bytes) 20
Total command received 2
Total handled interrupts 2
Set real time commands sent 2
Set real time commands received 2
0

Invalid commands received

5) Prozessliste

Im Abschnitt ,,Process list” sind die im MSX-E-System ablaufenden Prozesse aufgelistet.

Abb. 4-14: Diagnosis: Process list

Process list

PID USER V5Z STAT COMMAND
1 root 268 5 init

2 root 0 SW= [kthreadd]
3 root 0 SW= [ksoftirgdi0]
4 root 0 SW= [events/0]

5 root 0 SW= [khelper]

i} root 0 SW= [async/imar]
7 root 0 SW= [kblockd/0]

Abb. 4-15: Diagnosis: Process list [neu)

Process list

FID USER VSZ STAT COMMAMND
1 root 868 S init

2 root 0 3W= [kthreadd]

Jroot 0 SW= [ksoftirgd/o]

4 root 0 3W= [eventsi0]

5 root 0 3W= [khelper]

G root 0 SW= [asyncimar]

7 root 0 SW= [khlockd/0]

8 root 0 3W= [kmmcd]

9 root 0 SW [pdflush]

AN reond MO TroAflone kW
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6) Mounts

Im Abschnitt ,,Mounts” befindet sich eine Liste mit den einzelnen Partitionen des MSX-E-Systems.

Abb. 4-16: Diagnosis: Mounts

Mounts
DEVICE ON TYPE ACCESS
rootfs i rooffs readiwrite
Ideviroot ! ext2 (rw relatime)
proc Iproc proc (rw relatime)
devpts Idevipts devpts (rw,relatime, gid=5 mode=620)
tmpfs ftmp tmpfs (rw relatime)
fdevimtdblock/7 Istore jfis2 (rw,nosuid,nodev,noatime nodiratime)
Abb. 4-17: Diagnosis: Mounts (neu)
Mount
Device On Mount type Access
rootfs I rootfs (rw)
Ideviroot ! extZ (rw relatime)
proc Iproc proc (rw relatime)
devpts Idevipts devpts (rw,relatime, gid=5 mode=620)
tmpfs fmp tmpfs (rw relatime)
Idevimtdblock7? Istore jffs2 (rw,nosuid,nodev, noatime nodiratime)

7) Kernel-Parameter

Im Abschnitt ,, Kernel parameters” werden die Kernel-Parameter des MSX-E-Systems angegeben.

Abb. 4-18: Diagnosis: Kernel parameters

kernel parameters
root=/deviram rw initrd=0x20200000, 6000000 ramdisk_size=15360 console=ttyS0,115200 ionb=16 iores=16 iotype=t thermo=y ds1380=n mem=G64M hw=B

Abb. 4-19: Diagnosis: Kernel parameters (neu)

root=/deviram rw initrd=0x20200000,6000000 ramdisk_size=15360 console=tty30,115200 transducers=8
ei=n counter=1 exttemp=RTD thermo=y ds1390=n mem=64M hw=B

4.3.3 Meniipunkt bzw. Registerkarte ,.Security”

Sie kdnnen das MSX-E-System ohne aufwendige Sicherheitseinstellungen sofort in Betrieb nehmen.

Zugriffsbeschrankungen lassen sich durch eine Authentifikation auf der bisherigen Weboberflache des
MSX-E-Systems einrichten. AuBerdem kénnen Sie einen ,,Customer Key” zur zusatzlichen Absicherung
verwenden (siehe Kap. 3.5).

Uber den Menlpunkt ,, System/Security” kénnen Sie die folgenden Sicherheitseinstellungen
konfigurieren.
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1) Zugriffskonfiguration

Der Benutzername und das Passwort lauten standardmaBig jeweils ,mxadmin”.

Abb. 4-20: ,Security”: Neues Passwort eingeben

Configuration
|dentification

Confirm identification
Mew passwaord
Confirm new password

Save new authentication

Abb. 4-21: ,Security”

E Set and save @ Reload

Configuration

mxadmin

mxadmin

Reload authentication

: Neues Passwort eingeben (neu)

|dentification
Confirm identification

Mew passwaord

Confirm new password

mixadmin

mixadmin

MSX-Exxxx

E Zum Andern des Passworts geben Sie im Abschnitt , Webserver user name/password” im Bereich
~Configuration” (neue Weboberfldache: Abschnitt ,,Configuration”) das neue Passwort in das Feld
~New password” ein und zusatzlich zum Bestatigen in das Feld ,Confirm new password”.

Bitte beachten Sie hierbei Folgendes:

e \Wahlen Sie ein Passwort aus, das schwer zu entschlisseln ist!

e Bewahren Sie das Passwort unzuganglich fir andere Personen auf!

e Alle Felder fur den Benutzernamen (,,Identification” und , Confirm identification”) und das

Passwort (,New password” und ,, Confirm password”) mussen ausgefullt sein.

e Jegliche Anderungen sind sofort wirksam.

E Klicken Sie nach der Eingabe des neuen Passworts auf die Schaltflache ,Save new authentication”

bzw. ,Set and save”.

Um Storfallen vorzubeugen, wird die Datenbank, die u.a. das Passwort enthélt, dupliziert. Falls Ihr
neues Passwort nicht erkannt wird, massen Sie wieder das alte Passwort eingeben.

—g— HINWEIS!

* Bitte beachten Sie, dass dieses Online-Formular die einzige

Maoglichkeit bietet, das Passwort von einem entfernten Rechner
aus oder liber das Netzwerk zu andern.
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2) TLS-Verschliisselung fiir den Webserver (nur bisherige Weboberfliche)

Bei der Standardiibertragung von Daten ist unerwiinschtes Ausspahen moglich. Dadurch besteht die
Gefahr, dass unbefugte Personen das Passwort zum Login auf die Weboberflache und somit zum
Steuern des MSX-E-Systems erhalten. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, die TLS-VerschlUsselung
zu aktivieren.

Das TLS-Protokoll ist der Nachfolger des SSL-Protokolls fiir sichere Kommunikation im Internet. Der
Webserver kann dieses Protokoll zum Verschllsseln der Kommunikation mit dem Client verwenden.

Die TLS-VerschlUsselung ist bei den MSX-E-Systemen nicht als Standard eingestellt, da nicht alle
Webclient-Applikationen das TLS-Protokoll verwenden und evtl. spezielle Konfigurationseinstellungen
notwendig sind. AuBerdem ist beim Herunterladen einer WSDL-Datei nicht mit allen Werkzeugen fir
Web-Service-Entwicklung eine verschlisselte Verbindung méglich.

Zur Verwendung des TLS-Protokolls kann der Webserver umgestellt werden.
Die Protokollidentifizierung wird dann zu HTTPS (Beispiel: https://192.168.99.99). Dies setzt voraus, dass
das TLS-Protokoll im Client-Browser aktiviert ist. Die Konfiguration ist je nach Browser unterschiedlich.

— HINWEIS!
* Wenn der Webserver TLS verwendet, muss die Verbindung zum
HTTPS-Port (443) hergestellt werden und nicht zum HTTP-Port (80).

Abb. 4-22: ,Security”: TLS-Verschliisselung

TLS encryption for the web server

TLS encryption is not activated

The web server can use the TLS protocol to encrypt communication with the client. TLS is the successor of the SSL protocol used on the Internet for securing
communication.

By default, data is transported without encryption, allowing anyone to spy on it. This may allow somebody to catch the identification tokens used to login to the
wehbsite and control the MSX-E system.

Itis thus advisable to activate the TLS encryption.

Mot all web client applications support this protocol, and special configuration steps may be needed to make it work.
Furthermore, not all toolkits for web service development allow for the use of an encrypted connection to download the wsdl file.
Faor this reason, encryption is not activated by default.

Please also note that when the server uses TLS, there must be a connection to the hitps port (443) and not to http (80).
Click on the button The web server should use TLS to switch on TLS atthe nextreboot.

The web server should use TLE

B Klicken Sie im Abschnitt , TLS encryption for the web server” auf die Schaltflache ,The web server
should use TLS”, um TLS beim nachsten Neustart zu verwenden.

3) Autorisierungseinstellungen (nur bisherige Weboberfliche)

Das Vornehmen von Anderungen an der Systemkonfiguration von entfernten Rechnern aus kann
begrenzt bzw. verhindert werden.

Falls eine der folgenden Optionen gesperrt wird, ist diese Anderung sofort wirksam und kann Gber die
Schaltflache der entsprechenden Option wieder riickgédngig gemacht werden.

www.addi-data.de 42 ADDI- DATA/’A

PARTNER FUR PRAZISION


https://192.168.99.99/

Weboberflache: Schnellzugriff auf das MSX-E-System MSX-Exxxx

a) Fernaufruf ,,SetTime()"”

Die SOAP-Funktion ,soap_call_MXCommon_SetTime()” ermdglicht das Andern der Uhrzeit des
MSX-E-Systems. StandardmaBig ist der Fernaufruf dieser Funktion zulassig.

Abb. 4-23: ,Security“: Fernaufruf ,SetTime()“

Remote SetTime() call authorisation

Remote SetTime() calls are allowed

Itis allowed to call the function MXCommonSetTime().

Click on the button Do not allow remote SetTime() call to change this behaviour.

Changes are immediately effective.
This setting does not affect the SNTP client.

Do not allow remote SetTime() call

E Klicken Sie im Abschnitt ,Remote SetTime() call authorisation” auf die Schaltflache ,, Do not allow
remote SetTime() call”, um den Fernaufruf dieser Funktion zu sperren.

Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf den SNTP-Client.

Tipp: Die Zeitsynchronisierung durch den NTP-Server ist weiterhin méglich, auch wenn Fernaufrufe der
Funktion ,SetTime" gesperrt sind. Diese Option eignet sich besonders fir Produktionssysteme.

b) Fernaufrufe ,, autoconf/autostart”

Bei der Standardeinstellung ist der Fernaufruf der SOAP-Funktionen ,SetAutoConfigurationFile()” und
«StartAutoConfiguration()” fir den Autostart der E/A-Konfiguration zulassig.

Abb. 4-24: ,Security”: Fernaufruf ,autoconf/autostart”

Remote autoconffautostart authorisation

Remote autoconflautostart changes are allowed

Itis allowed to call the functions SetdutoConfigurationFile() or StartAutoConfiguration().

Click on the button Do not allow remote autoconflautostart changes to change this behaviour.

Changes are immediately effective.

This setting does not affect the web pages.

Do not allow remote autoconf/autostart changes

E Klicken Sie im Abschnitt ,Remote autoconf/autostart authorisation” auf die Schaltflache
~Do not allow remote autoconf/autostart changes”, um dies zu andern.

Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf die Weboberflache.
Tipp: Wir empfehlen Ihnen, diese Option in einem Produktionssystem einzustellen.
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c) Allgemeine Konfiguration des MSX-E-Systems

Anderungen der allgemeinen Systemkonfiguration von entfernten Rechnern aus sind als Standard
zulassig. Dazu gehoren:

e Einstellen eines neuen Customer Keys (siehe Kap. 3.5)

e Andern der IP-Adresse (siehe Kap. 2 und Kap. 4.4.2)

e Installieren einer neuen Firmware (siehe Kap. 2)

e Neustarten des Ethernet-Systems (siehe Kap. 4.3.4).

Abb. 4-25: ,Security”: Allgemeine Systemkonfiguration

Remote general system configuration authorisation

Remote general system configuration changes are allowed
Itis allowed to remotely change some general system configurations, such as setting a new Customer Key or changing the IP address.
Click on the button Do not allow remote sysconf changes to change this behaviour.
If you do so, tools like SET3701 and SETMSXE cannot work completely.
Remote settings include:

e Setting a new Customerkey

#» Changingthe IP address
-
-

Installing a new firmware
Rebooting the maodule.

110 related commands stay unaffected by this setting.
Changes are immediately effective.

This setting does not affect the web pages.

Do not allow remote sysconf changes

E Klicken Sie im Abschnitt ,Remote general system configuration authorisation” auf die Schaltflache
».Do not allow remote sysconf changes”, um Fernanderungen zu sperren.

Falls Sie auf diese Schaltflache klicken, funktionieren Tools wie z.B. ConfigTools nur noch
eingeschrankt. AuBerdem ist es nicht mehr moglich, die IP-Adresse auBerhalb des Webservers zu
andern.

Diese Einstellung hat jedoch keine Auswirkung auf SOAP-Befehle, die sich auf die Ein-/Ausgange, die
Weboberflache oder den Daten-/Eventserver beziehen.

Tipp: Wir empfehlen Ihnen, diese Option in einem Produktionssystem einzustellen.
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d) Fernbefehle
Bei der Standardeinstellung sind SOAP- bzw. Modbus-Fernbefehle zulassig.

Abb. 4-26: ,Security“: Fernbefehle

Remote command authorisation

Remote commands are allowed
Remote SOAPMODBUS commands are authorised.
Click on the button Do not allow remote commands to change this behaviour. All remote commands will be banned then.
So itwill not be possible to remotely change the IP address.
This is the highest possible security level. Setting changes is only possible through the web server.
The systern must be restarted for this setting to take effect
This setting does not affect the web pages.

Do not allow remote commands

B Klicken Sie im Abschnitt ,Remote commands authorisation” auf die Schaltflache ,,Do not allow
remote commands”, um das Ausfihren von Fernbefehlen zu sperren.

Hierbei handelt es sich um die héchste Sicherheitsstufe. Es ist nicht mehr moéglich, die IP-Adresse per
Fernbefehl zu &ndern. Sdmtliche Einstellungen kénnen nur Uber die Weboberflache gedndert werden.

— HINWEIS!
* Damit die neue Einstellung aktiviert wird, muss das MSX-E-System
neu gestartet werden.

Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf die Weboberflache oder den Daten-/Eventserver.

Tipp: Sie konnen diese Option fur ein Produktionssystem einstellen, das mittels der SOAP-Funktionen
«SetAutoConfigurationFile()” und ,StartAutoConfiguration()” konfiguriert wurde.

4.3.4 Meniipunkt bzw. Registerkarte ,,Shutdown” oder Meniipunkt ,,Reboot”

Abb. 4-27: Shutdown: Action
Action

Reboot
Halt

Abb. 4-28: Reboot: Action

Action
Eeboot

ADDI-DATA
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Abb. 4-29: Shutdown: Action (neu)

Action

Wenn Sie auf ,,Reboot” klicken, wird das MSX-E-System neu gestartet.
Durch Klicken auf die Schaltflache ,Halt” (nur bisherige Weboberflache) wird das Betriebssystem des
MSX-E-Systems gestoppt, so dass das MSX-E-System sicher ausgeschaltet werden kann.

4.4 ,Network”

4.4.1 Meniipunkt bzw. Registerkarte ,,Diagnosis”
Auf dieser Webseite bzw. Registerkarte wird der Status der TCP- und UDP-Verbindungen angezeigt.

Abb. 4-30: ,Diagnosis“: TCP und UDP

Detailed TCP/IP configuration
inet addr192.168.99 99Bcast 255 255 255255 Mask0.0.0.0
UF BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: 1500 Metric:1

Routing configuration

Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
127.0.0.0 * 255.0.0.0 u 0 0 0 lo
default * 0.0.0.0 U 0 0 0 eth0

Active TCP and UDP connections

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 192.168.99 958 www 192.168.99.85:1796 ESTABLISHED
udp 0 0 192.168.99.95:528584 192.168.99 5:5yslog ESTABLISHED

Listening TCP and UDP services

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State

tcp 0 0 0.0.0.00wnww 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:s0apsernver 0.0.0.0:* LISTEN
trm n n nnn n-fn nnnn-* 1 I2TERI
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Abb. 4-31: ,Diagnosis”“: TCP und UDP (neu)
TCP and UDP services

Protocol  Receive queue Send queue Local address Foreign address State
tcp 0 0 0.0.0.00www 0.0.0.07 LISTEM
tcp 0 0 0.0.0.0:soapserver 0.0.0.0:% LISTEM
tcp 0 0 0.0.0.0:eventserver 0.0.0.0:% LISTEM
tcp 0 0 0.0.0.0:dataserver 0.0.0.0:7 LISTEM
udp 0 0 0.0.0.0cmodbus 0.0.0.0:7

udp 0 0 localhostsyslog 0.0.0.0:7

udp 0 0 0.0.0.0:55590 0.00.0*

Active TCP and UDP connections

Protocol Receive queue Send queue Local address Foreign address State

tcp 0 0 192.168.99 Swnw 1892.168.99.8:2762 ESTABLISHED

4.4.2 Meniipunkt bzw. Registerkarte ,,Configuration”

Uber den Menupunkt ,,Network/Configuration” bzw. auf der Registerkarte ,,Configuration” kénnen
Sie die Netzwerk-Konfiguration Ilhres MSX-E-Systems andern.

Abb. 4-32: Configuration: Network configuration

Configuration

Parameter Current value Default value Action
Metwork address |192.168.99.98 192.168.99.99 Save
MNetwork host name |MSX-E3211 MHI21K Save

Abb. 4-33: Configuration: Network configuration (neu)

Item Value Default value
Metwork hostname MSX-E3711 MSX-E3711
Metwark address 1892 1689993 182 168.99 99

E Geben Sie im Abschnitt ,,Network configuration” bzw. ,,Configuration” in das Feld
~Network address” eine IP-Adresse in der Form ,,198.168.99.99" ein und klicken Sie auf ,Save”
bzw. ,Set and save”.

Der neue Wert wird nach dem Neustart des MSX-E-Systems verwendet.

In das Feld ,Network hostname” kénnen Sie bis zu 64 beliebige Zeichen eingeben. Durch Klicken auf
.Save” bzw. ,Set and save” wird diese Anderung sofort wirksam.
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Das MSX-E-System kann Logging-Informationen an ein System im Netzwerk senden, indem das Syslog-
Protokoll verwendet wird.

Abb. 4-34: Configuration: Syslog (network logging)

Configuration

Variable Current value Default value Action
Syslog Target Save
Syslog Port |514 514 Save

Abb. 4-35: Configuration: Syslog (network logging) (neu)

Item Value Default value

Syslog target

Syslog port 514 514

E Geben Sie im Abschnitt ,,Syslog (network logging)” bzw. ,Syslog” in das Feld ,Syslog Target” die
IP-Adresse des Systems ein, das die Informationen erhalt, und klicken Sie auf ,Save” bzw.
.Set and save”.

Bleibt das Feld ,, Syslog Target” leer, wird diese Funktion deaktiviert.

Im Feld ,Syslog Port” steht die Portnummer (UDP), die verwendet werden soll. Diese muss zwischen
1 und 65535 liegen. Als Standardwert ist 514 definiert.

Die neue Konfiguration wird nach einem Neustart des MSX-E-Systems wirksam.

4.4.3 Netzwerk-Modus bzw. Registerkarte ,,Advanced”

Im Netzwerk-Modus ,,Advanced” (MenUpunkt , Network/Configuration”, Schaltflache ,Click to allow
advanced network mode”) bzw. auf der Registerkarte ,Advanced” (neue Weboberflache) kénnen
erweiterte Netzwerkeinstellungen vorgenommen werden.

=) HINWEIS!

Anderungen, die nicht fiir Inr Netzwerk geeignet sind, kénnen zu
Problemen bei der Kommunikation mit dem MSX-E-System
fuhren.
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Abb. 4-36: Erweiterte Netzwerk-Konfiguration

Configuration
Parameter Current value

MNetwork host name | MSX-E3011
Metwork address |192.168.99.92
Metmask 0.0.0.0
Gateway

Broadcast address

MSX-Exxxx
Default value Action
MH301X Save
192.168.99.99 Save
0.0.0.0 Save
Save
Save

Abb. 4-37: Erweiterte Netzwerk-Konfiguration (neu)

Item Value
Metrnask 0.0.0.0
Gateway

Broadcast address

Default value
0.0.0.0

Folgende Parameter kénnen eingestellt werden:

¢ Netmask: IP-Netzwerkmaske fir diese Schnittstelle; Standardwert der tblichen Klasse A-, B- oder
C-Netzwerkmaske (abgeleitet von der IP-Adresse der Schnittstelle) oder beliebiger Wert

e Gateway: wird zur Routing-Tabelle hinzugeftigt; glltige oder symbolische IP-Adresse bzw. 0.0.0.0,

falls nicht vorhanden

¢ Broadcast address: Broadcast-Adresse des Protokolls fur diese Schnittstelle; wird bei Wert 0.0.0.0
automatisch aus IP-Adresse und Netzwerkmaske berechnet; optionales Feld

Abb. 4-38: DHCP

Configuration
Parameter Current value

Use DHCP? |no |+
Mumber of retries?
Persists on lease failure?
Use client identifier?

Client identifier

Use ARP ping to check
availability of address?

Debug output?
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Abb. 4-39: DHCP (neu)

Item Value Default value
Use DHCP Mo |» Mo

MNumber of retries 30

Retry after failure Yes

Use client identifier Yes

Client identifier A-D 813189
Use ARP ping to check availability of address Mo

Debug output Mo

Falls in lhrem Netzwerk ein DHCP-Server vorhanden ist, kénnen Sie diesen verwenden, um eine
IP-Adresse fur Ihr MSX-E-System zu erhalten. Dazu mussen die entsprechenden Parameter gesetzt
werden: DHCP-Verwendung, Anzahl der weiteren Versuche, weiterer Versuch nach Fehlermeldung,
Verwendung einer Client-Kennung, Seriennummer der Client-Kennung, Adressverfligbarkeit mit ARP-
Ping testen, Debug-Meldungen.

Abb. 4-40: /etc/hosts, Sysctl and Eth0 (neu)

fetc/hosts

This is a simple text file that associates IP addresses with hostnames, one line per IP address. For each host
a single line should be present with the following information:

IP_address canonical_hostname [aliases...]

The single parts of the entry must be separated by any number of spaces and/or tab characters. Text from a "#"
character to the end of the line is a comment and thus ignored. Hostnames may contain only alphanumeric
characters, minus signs (™-"), and dots (".7). They must begin with an alphabetic character and end with an
alphanumeric character. Optional aliases provide for name changes, alternate spellings, shorter hostnames,
or generic hostnames (e.g. localhost).

2N This file should always contain atleastthe following line: 127.0.0.1 localhost

127.0.0.1 localhost

Sysctl

This file is a text file that containg sysctl values to be read in and set by sysctl at boottime.
The syntax is simply as follows:

« #comment
e comment
» token =value

Blank lines are ignored, and a space hefore and after a token orvalue is ignored, although a value can contain
a space within. Lines which begin with a # or ; are considered comments and thus ignored.

net.core.wmem max = 2097152

Eth0 initialisation log

. Configuring hostname as MSX-E3711

! Configuring loopback interface

. configuring interface eth0 with IP192 168.99 9 netmask 0.0.0.0 and broadcast 255 255 255 255
' no gateway
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Auf der neuen Weboberflache kénnen Sie im Abschnitt ,,/etc/hosts” Hostnamen mit IP-Adressen
verbinden. Die maximale GroBe des Socket-Empfangspuffers kann im Abschnitt ,,Sysctl” festgelegt
werden. Im Abschnitt ,,Eth0 initialisation log” werden die Logs der eth0-Schnittstelle angezeigt.

4.4.4 Meniipunkt bzw. Registerkarte ,,NTP client”

Um die Uhrzeit des MSX-E-Systems mit der des NTP-Servers zu synchronisieren, muss der NTP-Client
konfiguriert werden.

Abb. 4-41: NTP client: Configuration

Parameters

NTP server 1
(leave a blank string for none)

MNTP server 2
(leave a blank string for none)

Mumber of seconds to wait before retrying |5 |»

Verbosity verbose |+

Abb. 4-42: NTP client: Configuration (neu)

Item Value

MNTF server 1 (leave a blank string for none)
MTP server 2 (leave a blank string for nane)

Mumber of seconds to wait befare retrying 300 |»

Werbosity quiet v

Folgende Parameter sind zu definieren:

e NTP-Server 1: IP-Adresse des NTP-Servers 1 (falls nicht aktiviert, 0.0.0.0 eingeben)

e NTP-Server 2: IP-Adresse des NTP-Servers 2 (falls nicht aktiviert, 0.0.0.0 eingeben)

¢ Number of seconds to wait before retrying: Wartezeit (in Sekunden) vor weiterem Versuch
e Verbosity: Detailebene der Debug-Meldungen

4.5 ,1/0 Configuration” bzw. , Trigger/Synchronisation™ (neu)

Die folgenden MenUpunkte unter ,I/0 Configuration” bzw. die folgenden Registerkarten unter

. Trigger/Synchronisation” sind auf jeder MSX-E-Weboberfldache verfiigbar (Ausnahme: Menlpunkt
«Synchro timer” nur bei Master-Systemen).

Die weiteren MenUpunkte bzw. die Registerkarten unter ,I/O Configuration” beziehen sich
ausschlieBlich auf das jeweilige MSX-E-System und werden im entsprechenden systemspezifischen
MSX-E-Handbuch naher erlautert. Dies gilt auch fir die MenlUpunkte , Transducers” und ,, Acquisition”
auf der neuen Weboberfléache.
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4.5.1 Meniipunkt bzw. Registerkarte ,,.Synchro timer”

Sie haben die Mdéglichkeit zu definieren, ob und mit welcher Frequenz ein Synchro-Trigger-Signal
durch einen Timer erzeugt werden soll. Nahere Informationen zur Synchronisierung erhalten Sie in
Kap. 3.2.

FUr den Synchro-Timer kann auch die Autostart-Funktion ausgewahlt werden (siehe Kap. 4.5.5).

Abb. 4-43: Synchro timer: Configuration
Configuration
Time unit disabled h

Timer reload value (between 1 and 65535; minimum time: 5 micro second)
Number of synchronisation output triggers: 0 (=continuous) or 1 to 65535

Synchronisation output trigger mode

Abb. 4-44: Synchro timer: Configuration (new)

Time unit Microseconds |»

Reload value (between 1 and 65535, 0

minimum: 5 microseconds)

Number of synchronisation output triggers: 0

0 {continuous) or 1 to 65535

Synchronisation output trigger mode Set the output after each timer cycle A

Folgende Parameter sind zu setzen:

¢ Time unit: Zeiteinheit (Mikrosekunden, Millisekunden, Sekunden)
¢ Reload value: Reload-Wert (1 bis 65535; mindestens 5 ps)

¢ Number of synchronisation output triggers: Anzahl der Trigger am Synchro-Ausgang
(1 bis 65535; 0 = Dauererfassung)

¢ Synchronisation output trigger mode: Trigger-Modus des Synchro-Ausgangs (Ausgang nach
jedem Timer-Zyklus setzen, Ausgang beim Start und nach jedem Timer-Zyklus setzen)

4.5.2 Meniipunkt bzw. Registerkarte ,Hardware trigger”

Auf dieser Webseite bzw. Registerkarte kdnnen Sie eine Filterzeit fir den Filter des digitalen Trigger-
Eingangs definieren.

Der eingegebene Wert darf zwischen 0 und 65535 liegen (Filterzeit = 200 ns x Wert). Durch Eingabe
von 0 wird der Filter deaktiviert. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kap. 3.1 dieses
Handbuchs.

Fur den Hardware-Trigger kann auf der bisherigen Weboberflache auch die Autostart-Funktion
ausgewahlt werden (siehe Kap. 4.5.5).
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4.5.3 Registerkarte ,,Master/Slave” (neu)

Auf der neuen Weboberflache kénnen Sie festlegen, dass ein MSX-E-System immer als Master
verwendet werden soll (siehe auch Kap. 3.2.1).

4.5.4 Abschnitt ,Configuration management”

Abb. 4-45: 1/0 Configuration: Configuration management

Configuration management

Save / Reload Saves the current configuration on the MSX-E system or restores the last saved configuration.
Get current configuration Restores the page with the configuration currently active on the MSX-E system.
Apply Applies the current configuration on the MSX-E system.

Download configuration (saved) Downloads the currently saved configuration on your PC.

Upload new configuration Hide configuration management

Uber die Schaltflachen im Abschnitt ,Configuration management” (nur bisherige Weboberflache), der
sich auf fast jeder Seite unter ,,I/O Configuration” befindet, konnen folgende Aktionen ausgeflhrt
werden:

Save: Die aktuelle Konfiguration wird auf dem MSX-E-System gespeichert.
Reload: Die zuletzt auf dem MSX-E-System gespeicherte Konfiguration wird geladen.

Get current configuration: Die Webseite mit der aktuellen Konfiguration wird wieder-
hergestellt.

Apply: Die aktuelle Konfiguration wird auf dem MSX-E-System getestet. Falls ein Konfigurations-
parameter nicht stimmt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Download configuration (saved): Die zuletzt gespeicherte Konfiguration wird vom MSX-E-
System auf den Rechner heruntergeladen.

Upload new configuration: Die ausgewahlte Konfiguration wird vom Rechner auf das
MSX-E-System hochgeladen.

HINWEIS!

E Die auf der Weboberflache festgelegte Konfiguration ist nur lokal,
d.h. nur auf dem MSX-E-System selbst gespeichert.
Es besteht aber die Moglichkeit, die Konfiguration tber einen
Rechner durch das Direktzugriff-Beispiel ,,MSX-E Common\ Direct
Access Samples\Visual C++ 6.0\AutoConfig” aus dem MSX-E-
System zu lesen und sie in einer Datei auf dem Rechner oder
einem anderen Speichermedium zu speichern.
Ebenso kann die extern gespeicherte Konfiguration durch das
gleiche Beispiel wieder auf dem MSX-E-System geladen werden.
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4.5.5 Abschnitt, Autostart” (Automatischer Konfigurationsstart)

Sobald das MSX-E-System angeschaltet ist, kann es eine vordefinierte Konfiguration laden und
ausfthren. Das heiBt, dass nach dem Hochfahren des Systems z.B. eine Erfassung automatisch gestartet
wird.

Damit die aktuelle Konfiguration als Autostart-Konfiguration verwendet wird, gehen Sie wie folgt vor:
B Wahlen Sie im Abschnitt ,Autostart” die Option ,Yes” aus, um den Autostart zu aktivieren.

B Klicken Sie im Abschnitt ,Configuration management” auf ,Save” bzw. in der Symbolleiste auf der
neuen Weboberflache auf ,Save as”, um die aktuelle Konfiguration einschlieBlich Autostart zu
speichern.

4.6 ,Development Mode”

Mit dem Development Mode des intelligenten Ethernet-Systems MSX-Exxxx kénnen Sie sowohl
einfache als auch komplexe Mess-, Steuer- und Regelungsapplikationen realisieren.

Anwendungsmoglichkeiten

Der Anwender kann den Development Mode fir folgende Aufgaben nutzen:
e Generierung eines zusatzlichen Datenservers fir zuvor berechnete Werte
e Vernetzung mehrerer Ethernet-Systeme

e Einrichtung eines maBBgeschneiderten SOAP-Servers, um Ablaufe zu vereinfachen und eigene
Funktionen zu erstellen

e Berechnung von Daten direkt auf dem MSX-E-System.

Alle weiteren Informationen zum Development Mode, wie z.B. den Ablauf der Programmierung und
das Laden der Programme auf das MSX-E-System, entnehmen Sie bitte der , Praktischen Anleitung” des
Development Mode.
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4.7 Menipunkt ,File Manager” (neu]

|

Abb. 4-46: File Manager: Browser (neu)

MSX-E3711-8-HB

Serial number: A-D 813189

System
Metwark

Trigger /
Synchronisation

/O Configuration
Transducers
Acquisition

Development
mode

File manager
Data server
Modbus server

Extras

Browser

MSX-Exxxx

® Mo acquisition running

ADDI-DATA fl)

[J Create directory

@ Click on afile to display more actions.

Current directory: | /store/

oo e "B e 3 -
Create file Upload file Delete current directory

lost+found 3 Parant
bin B ]

—l WWw
proc [_ ﬂ
WWW ™ hosts MW -r—r— 20 bytes
var R sysconfig =T -T— 111 bytes
etc ™ ash_history rW-r—r— 185 bytes
dev R sysctl.conf PV =T—T— 28 bytes
shin ™ ExtTempCalibration.db . 1024 bytes
rnnt ™ calibration.db rw 3072 bytes
opt
home
usr
lib
store
root
tmp

Der Dateimanager dient zum Erstellen und Hochladen von Dateien fir den Development Mode

(siehe Kap. 4.6).

4.8 ,Dataserver”

Der Datenserver ist der Netzwerkservice, der die erfassten Daten Uber TCP/IP- oder UDP-Sockets an
Clients liefert. Uber den MenUpunkt ,Data server” kénnen Sie diesen Service parametrieren.

- HINWEIS!

Die Konfiguration wird nur nach einem Neustart des MSX-E-

Systems wirksam.
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4.8.1 Netzwerk-Protokoll

Der Datenserver unterstitzt sowohl TCP/IP- als auch UDP/IP-Protokolle.

Der TCP/IP-Modus basiert auf dem Programmiermodell Client/Server. Clients mlssen zuerst mit dem
Server verbunden werden und Daten am Socket lesen. Dieses Protokoll gewahrt die Paketlieferung;
andernfalls schlagt die Verbindung fehl.

) HINWEIS!

Es konnen maximal 5 Clients gleichzeitig mit dem Server
verbunden werden. Dies gilt fur alle MSX-E-Systeme ab
Firmware-Revision 3230.

Der UDP/IP-Modus basiert auf dem Programmiermodell der getrennten Datenstréme.

Der Datenserver sendet Datenpakete an den/die definierten Netzwerk-Client(s). Der Client muss ein
Socket 6ffnen und Daten lesen. Die Lieferung von Datenpaketen ist nicht gewahrleistet, denn der
Datenserver kann nicht Uberprifen, ob die Lieferung erfolgreich war.

Abb. 4-47: ,Data server”: Netzwerk-Protokoll

configuration
Protocol ®TCcP QO uDP
TCP port number 8989

SO_SNDBUF: Maximum size
of socket send buffer in bytes

TCPIP network clients filter

104448

UDP/IP network targets |

Abb. 4-48: , Data server”: Netzwerk-Protokoll (neu)

Protocol TCP |»
TCP port number 8989
S0_SMDBUF (in bytes) 104448

TCPAP network clients filter

UDP/P network targets

UDP/IP-Clients mussen dem Datenserver im Feld ,,UDP/IP network targets” genau angegeben werden.
Zu diesem Zweck ist eine Zeichenkette aus IP-Adresse und Portnummer einzugeben, die durch ein
Leerzeichen getrennt werden: ,IP1:PORT1 IP2:PORT2 ... IPn:PORTN".

Beispiel: ,,192.168.99.2:8080 192.168.99.3:8888"
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4.8.2 Abschnitt bzw. Registerkarte ,.Blocking (TCP/IP) transfer”

In diesem Modus kénnen Sie einen TCP/IP-Time-out in der Form ,,s.us” festlegen.

Abb. 4-49: Data server: Blocking (TCP/IP) transfer

Configuration
Activate blocking TCP/P transfer? no |

TCPAP transfer timeout 1.0

Abb. 4-50: Data server: Blocking (TCP/IP) transfer (neu)

Activate blocking TCPP fransfer Mo |»

TCPIP transfer timeaout 1.0

Beim Time-out-Wert , 1.0" betragt die Uberwachungszeit (Time-out) 1 Sekunde, d.h., der Datenserver
wartet eine Sekunde lang auf eine Lesebestatigung des Datenclients. Gleichzeitig blockiert der Server
das Lesen der erfassten Daten. Hat er die Bestatigung des Clients nach einer Sekunde nicht erhalten, so
wird die Verbindung zu diesem abgebrochen. Falls doch, so setzt der Server das Abrufen der erfassten
Daten fort.

Beim Time-out-Wert ,0.0” wirde der Server dauerhaft blockieren, da er ununterbrochen auf eine
Lesebestatigung des Datenclients warten wirde.

Ist bei ,Activate blocking TCP/IP transfer?” die Option ,Yes” ausgewahlt, so verringert sich zwar die
Durchsatzrate des Datenservers, doch ist dies von Vorteil, wenn die Verbindung mit dem Client
unvorhergesehen blockiert wird.

Wenn die Option ,,No" ausgewahlt ist, entspricht der tatsachliche TCP/IP-Time-out dem zulassigen
Minimum des Protokolls. In diesem Modus werden Netzwerkprobleme besser erkannt als im Yes-
Modus; auBerdem ist die Durchsatzrate des Servers héher.

4.8.3 Abschnitt bzw. Registerkarte ,, Data caching” (Zwischenspeicherung der Daten)

— HINWEIS!
* Der Zwischenspeicher kann nur im TCP-Modus verwendet werden.

StandardmaBig gehen die vom MSX-E-System erfassten Werte verloren, wenn nicht mindestens ein
Client angeschlossen ist, der sie liest.

Der Datenserver kann die Daten zwischenspeichern, so dass es zu keinem Datenverlust kommt. Wenn
ein Client angeschlossen wird, erhalt er zuerst die zwischengespeicherten Daten und danach erst die
neu erfassten Daten.
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Abb. 4-51: Data server: Data caching

COnfigura‘tion
Data caching mode Read mode ACK wait timeout Write mode Cache size in bytes

Disabled |+

Abb. 4-52: Data server: Data caching (neu)

Data caching mode Disabled |»
Read mode

ACK wait timeout

Write mode

Cache size in bytes

Available cache size in bytes -

1) ,Data caching mode” (Zwischenspeicher-Modus)

Der Datenserver kann entweder im Volatile-Modus oder im Persistent-Modus arbeiten.

Volatile: In diesem Modus werden die Daten im RAM-Puffer zwischengespeichert. Diese gehen
allerdings verloren, wenn das MSX-E-System ausgeschaltet wird. Im Volatile-Modus wird jedoch
eine hohe Durchsatzrate erreicht.

Persistent: Die Daten werden intern in einer Datei zwischengespeichert. Wenn das MSX-E-System
neu gestartet wird, stehen die zuvor erfassten Daten wieder zur Verfligung.

HINWEIS!

Aufgrund der Speichermethode erreichen Sie mit dem Persistent-
Modus eine geringere Durchsatzrate als mit dem Volatile-Modus.

2) ,Read mode“ (Daten aus dem Zwischenspeicher lesen)

Der Datenserver kann Daten I6schen (,,delete”) oder behalten (, keep”), wenn ein Client angeschlossen
wird.

Delete-Modus: Der Zwischenspeicher wird geleert, wenn sich ein Client mit dem Datenserver
verbindet, um erfasste Daten abzuholen. Neu erfasste Daten werden nicht zwischengespeichert,
sondern Uber das TCP/IP-Socket direkt an die verbundenen Clients gesendet.

Keep-Modus: Daten werden systematisch im Cache zwischengespeichert. Wenn sich ein Client mit
dem Datenserver verbindet, erhalt er zuerst die zwischengespeicherten Daten, die allerdings im
Puffer bleiben.

ACK-Modus: Dieser Modus, in dem nur ein Client angeschlossen werden kann, erlaubt eine
Bestatigungsverwaltung der Daten in der Anwendungsebene. Die Daten im Cache werden erst
geloscht, wenn der Client eine Bestatigung gesendet hat (ACK-Befehl).

In diesem Modus besteht die Méglichkeit, fir den Bestatigungsbefehl einen Time-out in der Form
#S,HUs” zu definieren. Hat der Server die Bestatigung des Clients innerhalb der festgelegten Zeit
nicht erhalten, so wird die Verbindung zu diesem abgebrochen.
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Bei dem Wert ,,0.0"” wirde der Server dauerhaft blockieren, da er ununterbrochen auf eine
Lesebestatigung des Datenclients warten wrde.

3) ,Write mode” (Daten in den Zwischenspeicher schreiben)

Der Datenserver kann im Simple-Modus oder im Circular-Modus arbeiten. Diese Modi legen die
Vorgehensweise im Falle eines Zwischenspeicherlberlaufs fest.

e Simple-Modus: Neu erfasste Werte werden ignoriert, falls der Zwischenspeicher voll ist.

e Circular-Modus (Ring-Buffer): Falls der Zwischenspeicher voll ist, werden die altesten Werte mit
den neuen Uberschrieben. Wenn ein Client angeschlossen wird, erhalt dieser zuerst die alteren
Werte.

Beispiel mit einem Ring-Buffer, der maximal 7 Werte enthalt:

Abb. 4-53: Ring-Buffer

1) Data O ist der alteste
Messwert und Data 6
der neueste. Der Ring-
Buffer ist voll.

Wenn ein Client
angeschlossen wird,
werden die Daten ab
Data 0 gesendet.

Der nachste gesendete
Wert ist Data 1.

2) Beim Speichern neuer
Messwerte werden die
altesten Werte Uber-
schrieben.

Wenn ein Client
angeschlossen wird,
werden die Daten ab
Data 2 gesendet.

Der nachste gesendete
Wert ist Data 3.
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4) ,Cache size in bytes” (Zwischenspeichergréfie in Byte)

Ein weiterer Parameter ist die ZwischenspeichergroBe (,Cache size”). Dabei handelt es sich um die
Anzahl an Bytes, die der Zwischenspeicher fassen kann. Der Maximalwert hdngt von der Anzahl ab, die
dem Speichermedium zur Verflgung steht. Um das Risiko eines Systemabsturzes zu vermeiden, teilt
der Server héchstens 80% der vorhandenen Ressourcen zu, d.h., 20% des Speicherplatzes bleiben frei.

HINWEIS!
Bitte beachten Sie, dass im Persistent-Modus 16 Byte zur

Speicherung von Metadaten verwendet werden.
Um die tatsachliche Speichergrofle flir Daten zu erhalten, missen
diese von der Zwischenspeichergrofle abgezogen werden.

4.8.4 Speichern und Neustarten

Abb. 4-54: Data server: What do you want to do?

Action
Save FReload Restat Restard&reset Restard & delete

Uber die Schaltflachen im Abschnitt ,What do you want to do?” (nur bisherige Weboberflache)
kénnen folgende Aktionen ausgefihrt werden:

e Save: Das MSX-E-System speichert lhre neue Konfiguration. Diese wird nach jedem Neustart des
MSX-E-Systems wiederverwendet.

e Reload: Die Webseite mit der zuletzt gespeicherten Konfiguration wird neu geladen. Die nicht
gespeicherten Anderungen gehen verloren.

e Restart: Der Datenserver wird neu gestartet.

o Restart & reset: Der Datenserver wird neu gestartet. Falls der Datenserver im Persistent-Modus
konfiguriert wurde, wird der Inhalt der Cache-Datei gel6scht.

¢ Restart & delete: siehe folgender Hinweis

HINWEIS!
Wenn Sie die Konfiguration geandert haben, missen Sie diese

zuerst mit ,.Save” speichern und danach auf , Restart & delete”
klicken, um den Datenserver neu zu starten und den Zwischen-
speicher (Daten-Cache-Datei) zu leeren.

4.9 ,Modbus server”

Auf dieser Webseite bzw. Registerkarte kénnen Sie den Modbus-Server des MSX-E-Systems
konfigurieren, der SOAP-ahnliche Funktionen zur Verfligung stellt. Lesen Sie hierzu bitte auch
Kap. 5.3. dieses Handbuchs.
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4.10 Menipunkt ,Extras” (neu)

Abb. 4-55: Extras: Languages (neu)

B
Ik

& Mo acquisition running

MSX-E3711-8-HB ADDI-DATA fl)y

Serial number: A-D 813189

System Languages

MNetwork

Trigger / Installed languages

Synchronisation |Name T

I/O Configuration Installation

Transducers First load your language package. Then click on the "Install” button.

Acquisition
Install

Development

maode

File manager

Data server

Modbus server

(c) ADDI-DATA GmbH | Airport Boulevard B210 - 77836 Rheinmuenster | Germany
Extras Phone: +49 7229 1847-0 | Fax; +49 7229 1847-200 | info@addi-data.com
www.addi-data.com

Uber den Menlpunkt , Extras” kénnen Sie ein Sprachpaket zum Ubersetzen der Weboberflidche laden
und installieren.
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5 Software

Nachdem Sie Ihr Ethernet-System mit dem Softwaretool ConfigTools (siehe Kap. 2) konfiguriert
haben, kénnen Sie tGber eine der folgenden Optionen darauf zugreifen:

o SOAP/Web-Service
e Open Modbus (zusammen mit einer SPS).

5.1 Schnittstelle des MSX-E-Systems

Der Zugriff auf das MSX-E-System erfolgt tiber ein TCP/IP-Socket. Das MSX-E-System verfligt Gber
folgende drei Server:

Tabelle 5-1: MSX-E-Server

Server Protokoll Aufgabe Port-Nummer

SOAP 5555

Kommandos empfangen

Kommando- und verarbeiten (Erfassung,

server

Little Endian = 215

Open Modbus Initialisierung etc.)
Big Endian =512
TCP- oder
Datenserver UDP-Socket Datenerfassung 8989

Event-Erkennung
Eventserver TCP-Socket (Temperaturwarnung, 6363
Kurzschluss)

Abb. 5-1: Server-Ubersicht

Ethernet-System MSX-Exxxx

Y

Y

Open-Modbus-Server

Datenserver

Eventserver

\Webserver

ﬁ

L
W,
T~
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5.2 Zugriff iber SOAP/Web-Service

Uber SOAP/Web-Service-Zugriff werden alle Funktionen des MSX-E-Systems unterstitzt, wodurch keine
spezifische Software bendétigt wird.

5.2.1 SOAP-Definition

Mit Hilfe des Protokolls SOAP (Simple Object Access Protocol) kénnen Daten zwischen Systemen
ausgetauscht und Remote Procedure Calls durchgefiihrt werden. SOAP arbeitet mit der Unterstitzung
anderer Standards, wie z.B. XML zur Darstellung der Daten oder mit Internet-Protokollen der
Transport- und Anwendungsschicht zur Ubertragung der Nachrichten. Am haufigsten wird SOAP Gber
HTTP und TCP verwendet.

Abb. 5-2: SOAP im TCP/IP-Protokollstapel

SOAP
Anwendung
HTTP |  HTTPS |
Transport TCP
Netzwerk IP
Netzzugang | Ethernet | Token Ring FDDI

Die bidirektionale Softwareschnittstelle zur Interprozess- (IPC) oder Netzwerkkommunikation wird
Socket genannt. Sockets bilden eine standardisierte Schnittstelle (API) zwischen dem Betriebssystem
und der eigentlichen Anwendungssoftware.

5.2.2 SOAP-Funktionen

Eine ausfuhrliche Beschreibung der einzelnen Softwarefunktionen finden Sie in der SOAP-
Dokumentation des jeweiligen Ethernet-Systems (siehe MSX-E-CD bzw. Treiber-Download auf der
ADDI-DATA-Website).

5.3 Zugriff iber Open Modbus (fiir SPS)

Das Open-Modbus-Protokoll ist ein offenes, herstellerunabhangiges Protokoll, das auf dem Modbus-
Protokoll basiert.

Mit Hilfe des Modbus-Servers ist es moglich, ein Ethernet-System mit einer SPS zu steuern, z.B. mit
einer SIMATIC S7 von Siemens. Die S7-SPS startet Erfassungen und liest Daten vom Ethernet-System.
Ausfuhrliche Informationen hierzu finden Sie in der Praktischen Anleitung ,Ethernet-E/A-Systeme”.

— HINWEIS!
* Bitte beachten Sie, dass nur Modbus uiber TCP standardisiert ist.
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Bei den MSX-E-Systemen ist neben dem standardisierten Modbus-Zugriff tber TCP auch der Zugriff
Uber UDP-Sockets moglich.

Nahere Informationen Uber Modbus finden Sie auf der mitgelieferten CD ,MSX-E Systems”.

5.4 Datenserver

Der Datenserver dient der Weitergabe von Daten (siehe auch Kap. 4.8). Der Typ und das Format dieser
Daten werden im jeweiligen systemspezifischen MSX-E-Handbuch naher erlautert.

5.5 Eventserver

Der Eventserver ist ein Netzwerkservice, der die angeschlossenen Clients tUber Events, d.h. Gber
Statusanderungen in Subsystemen, informiert.

Clients werden (ber ein TCP/IP-Socket an den Eventserver angeschlossen und erhalten Anderungs-
meldungen in Form eines Pakets.

Wenn ein Client zum ersten Mal an einen Eventserver angeschlossen wird, erhalt er ein Paket mit einer
Zusammenfassung Uber den aktuellen Status des MSX-E-Systems. Jedes weitere Paket hangt mit einer
Anderung in einem Subsystem zusammen.

Der Eventserver kann zum Abrufen von Diagnoseinformationen, wie z.B. Kurzschluss, verwendet
werden.

5.5.1 Paketformat

Ein Paket enthalt einen Zeitstempel, der den Zeitpunkt wiedergibt, zu dem ein Event aufgetreten ist.

Tabelle 5-2: Eventserver: Paketformat

Feld GroBe (Byte)
0 (Version des Paketformats) 1
Anzahl nachfolgender Bytes 1
Subsystem-ID 1
neue Status-I1D 1
tv_sec 4
tv_usec 4
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5.5.2 Zeitstempel-Format

Das Zeitstempel-Format beruht auf der UNIX-Konvention zur Darstellung von Zeitangaben. In der
Programmiersprache C beispielsweise wird der Zeitstempel wie folgt dargestellt:

struct timeval

{
uint32_t tv_sec;
uint32_t tv_usec;

};

Im Feld ,tv_sec” werden die Sekunden seit Beginn der UNIX-Epoche (1. Januar 1970) angegeben; im
Feld ,tv_usec” entsprechend die Mikrosekunden.
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6 Ricksendung bzw. Entsorgung

6.1 Ricksendung

Falls Sie Ihr Ethernet-System zurlicksenden missen, sollten Sie zuvor die folgende Checkliste lesen.

Checkliste fiir die Riicksendung des Ethernet-Systems:

e Geben Sie den Grund fur lhre Ricksendung an (z.B. Umtausch, Umrlstung, Reparatur), die
Seriennummer des Ethernet-Systems, den Ansprechpartner in lhrer Firma einschlieBlich
Telefondurchwahl und E-Mail-Adresse sowie die Anschrift fir eine eventuelle Neulieferung.
Sie mussen keine RMA-Nummer angeben.

Abb. 6-1: Seriennummer

A-D x0000(x

e Notieren Sie sich die Seriennummer des Ethernet-Systems.

e Versehen Sie das Ethernet-System mit einer ESD-Schutzhiille. Verpacken Sie es anschlieBend in
einen Umkarton, so dass es optimal flr den Transport geschltzt ist. Senden Sie das verpackte
Ethernet-System zusammen mit Ihren Angaben an:

ADDI-DATA GmbH
Airpark Business Center
Airport Boulevard B210
77836 Rheinmunster
Deutschland

e Bei Fragen kénnen Sie uns gerne kontaktieren:

Telefon: +49 7229 1847-0
E-Mail: info@addi-data.com
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6.2 Entsorgung der ADDI-DATA-Altgerate

ADDI-DATA Ubernimmt die Entsorgung der ADDI-DATA-Produkte, die ab dem 13. August 2005 auf
dem deutschen Markt in Verkehr gebracht wurden.

Wenn Sie Altgerate zurickschicken mdchten, senden Sie lhre Anfrage bitte per E-Mail an:
rohs@addi-data.com.

Die ab dem 13.08.2005 ausgelieferten Ethernet-Systeme erkennen Sie an folgendem Kennzeichen:

Abb. 6-2: Entsorgung: Kennzeichen

Dieses Symbol weist auf die Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeraten hin. Es ist in der
Europaischen Union und in anderen europaischen Landern mit separatem Sammelsystem gultig.
Produkte, die dieses Symbol tragen, dirfen nicht wie Hausmull behandelt werden.

Fur nadhere Informationen Uber das Recyceln dieser Produkte kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Burger-
blro, lhren Hausmull-Abholservice oder das Geschaft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben, bzw.
den Distributor, von dem Sie dieses Produkt bezogen haben.

Wenn Sie das Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie mit, Umwelt- und Gesundheitsschaden vor-
zubeugen, die durch unsachgemaBe Entsorgung verursacht werden kénnten. Das Recycling von
Materialien tragt dazu bei, unsere nattrlichen Ressourcen zu erhalten.

Entsorgung auBBerhalb Deutschlands
Bitte entsorgen Sie das Produkt entsprechend der in lhrem Land geltenden Vorschriften.
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Anhang

7 Anhang

7.1 Glossar

Buffer

Der Buffer dient zur voribergehenden
Speicherung von Informationen, die erst zu
einem spateren Zeitpunkt gebraucht werden.

Erfassung

Die Erfassung ist ein Vorgang, bei dem Daten
des Computers fur eine anschlieBende Analyse
oder Speicherung gesammelt werden.

ESD
= Electrostatic Discharge

Eine elektrische Ladung flieBt auf
nichtleitenden Oberflachen nur sehr langsam
ab. Wird die elektrische Durchschlagsfestigkeit
Uberwunden, erfolgt ein schneller
Potentialausgleich der beteiligten Oberflachen.
Der meist sehr schnell verlaufende
Ausgleichsvorgang wird als Entladung
statischer Elektrizitat (ESD) bezeichnet. Dabei
sind Stréme bis 20 A méglich.

Ethernet

Hierbei handelt es sich um ein Basisband-
Bussystem, das ursprunglich fur die
VerknUpfung von Minicomputern entwickelt
wurde. Es basiert auf dem CSMA/CD-Zugriffs-
verfahren. Als Ubertragungsmedium dienen
Koaxialkabel bzw. Twisted-Pair-Leitungen.

Die Ubertragungsgeschwindigkeiten betragen
10 Mbit/s (Ethernet), 100 Mbit/s (Fast Ethernet)
sowie 1 Gbit/s bzw. 10 Gbit/s (Gigabit-
Ethernet). Diese weit verbreitete Technik zum
Vernetzen von Rechnern in einem LAN ist seit
1985 genormt (IEEE 802.3 und ISO 8802-3).
Die Ethernet-Technologie hat sich im Biiro-
bereich allgemein durchgesetzt. Nach
Ermdglichung auch sehr harter Echtzeit-
anforderungen und Anpassung der Gerate-
technik (Buskabel, Patchfelder, Anschlussdosen)
an die rauen Einsatzbedingungen des
industriellen Umfelds dringt sie zunehmend in
die Feldbereiche der Automatisierungstechnik
vor.
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Event

Ein Event ist ein Ereignis, welches vom MSX-E-
System erkannt wird. Wenn z. B. ein
Kurzschluss entdeckt wird und ein Event
aktiviert ist, kann eine Kurzschlussnachricht
Uber den Eventserver gesendet werden.

Kaskadierung

Unter Kaskadierung versteht man die
Zusammenschaltung mehrerer gleichartiger
Elemente zur Verstarkung der Einzelwirkung.
Die Einzelelemente sind dabei so beschaffen,
dass die Ausgange eines Elements funktional
und wertemaBig kompatibel mit den
Eingadngen des jeweils nachfolgenden Elements
sind.

MAC-Adresse
MAC = Media Access Control

Hierbei handelt es sich um die Hardware-
Adresse von Netzwerkkomponenten, die deren
eindeutiger Identifikation im Netzwerk dienen.

Masseleitung

Masseleiterbahnen dirfen nicht als potential-
freie RuckfUhrungsleitungen angesehen
werden. Verschiedene Massepunkte kénnen
kleine Potentialunterschiede aufweisen. Das ist
bei groBen Stromen immer gegeben und fluhrt
in hochauflésenden Schaltungen zu
Ungenauigkeiten.

SOAP
= Simple Object Process Protocol

Mit dem einfachen erweiterbaren Protokoll
SOAP konnen Informationen in verteilten
Umgebungen ausgetauscht werden. So lassen
sich vom Protokoll definierte XML-Nachrichten
zwischen heterogenen Anwendungen Uber
HTTP austauschen. SOAP ist betriebssystem-
unabhdangig und kann in existierende
Internetstrukturen wie Ethernet-TCP/IP-
gestitzte Automatisierungskonzepte
eingebunden werden. SOAP ist auf Remote
Procedure Calls und XML aufgebaut.
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Das bedeutet, dass Funktionen auf anderen
Plattformen von jeder Stelle des Netzes aus
aufgerufen und benutzt werden kénnen.
Falls vorhanden, werden Ergebnisdaten Gber
XML-Schemata wieder rlcktbertragen.
Dadurch wird die Rechnerkapazitat in
dezentralen Systemen verteilt und die
Datenhaltung redundanzfrei.

SPS
= Speicherprogrammierbare Steuerung

Die SPS ist ein rechnerbasiertes Steuergerat,
dessen Funktionalitat durch ein Anwender-
programm festgelegt wird. Mittels genormter
Fachsprachen ist dieses Anwenderprogramm
relativ einfach zu erstellen. Aufgrund der
seriellen Arbeitsweise sind die Reaktionszeiten
der SPS langsamer als bei VPS. Als Gerate-
familien mit abgestuften und leistungsmaBig
aufeinander abgestimmten Komponenten
beherrschen die SPS heute alle Ebenen einer
Automatisierungshierarchie.

TCP/IP
= Transmission Control Protocol/Internet
Protocol

TCP/IP ist eine Familie von Netzwerkprotokol-
len und wird oft auch nur als Internetprotokoll
bezeichnet. Die am Netzwerk teilnehmenden
Rechner werden Uber IP-Adressen identifiziert.
Als weiteres Transportprotokoll ergdnzt UDP
die Kerngruppe der Protokollfamilie.

Treiber

Ein Treiber besteht aus einer Reihe an
Softwarebefehlen zur Steuerung bestimmter
Gerate.

Trigger

Der Trigger ist ein Impuls oder ein Signal zum
Starten bzw. Stoppen einer besonderen
Aufgabe. Er wird haufig zur Steuerung des
Datenerfassungsbetriebs eingesetzt.
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ubP
= User Datagram Protocol

Das minimale verbindungslose Netzprotokoll
UDP gehort zur Transportschicht der Internet-
protokollfamilie. UDP lasst Gber das Internet
Ubertragene Daten der richtigen Anwendung
zukommen.
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8 Kontakt und Support

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an:

Postanschrift: ADDI-DATA GmbH
Airpark Business Center
Airport Boulevard B210
77836 RheinmUnster
Deutschland

Telefon: +49 7229 1847-0
Fax: +49 7229 1847-222
E-Mail: info@addi-data.com

Handbuch- und Software-Download im Internet:
www.addi-data.de
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