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Produktinformation

Dieses Handbuch enthalt die technischen Anlagen, wichtige Anleitungen zur korrekten
Inbetriebnahme und Nutzung sowie Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der
Drucklegung.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten des Produkts kdnnen ohne vorherige
Ankindigung geandert werden. Die ADDI-DATA GmbH behilt sich das Recht vor, Anderungen
bezlglich der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien vorzunehmen.

Gewahrleistung und Haftung

Der Nutzer ist nicht berechtigt, Giber die vorgesehene Nutzung des Produkts hinaus Anderungen des
Werks vorzunehmen sowie in sonstiger Form in das Werk einzugreifen.

ADDI-DATA Ubernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Darlber hinaus Gbernimmt ADDI-DATA, soweit gesetzlich zuldssig, keine Haftung fir Personen- und
Sachschaden, die darauf zurtickzufiihren sind, dass der Nutzer das Produkt unsachgeman installiert
und/oder in Betrieb genommen oder bestimmungswidrig verwendet hat; etwa, indem das Produkt
trotz nicht funktionsfahiger Sicherheits- und Schutzvorrichtungen betrieben wird oder Hinweise in der
Betriebsanleitung bezlglich Transport, Lagerung, Einbau, Inbetriebnahme, Betrieb, Grenzwerte etc.
nicht beachtet werden.

Die Haftung ist ferner ausgeschlossen, wenn der Betreiber das Produkt oder die Quellcode-Dateien
unbefugt verandert und/oder die standige Funktionsbereitschaft von VerschleiBteilen vorwerfbar nicht
Uberwacht wurde und dies zu einem Schaden gefuhrt hat.

Urheberrecht

Dieses Handbuch, das nur fur den Betreiber und dessen Personal bestimmt ist, ist urheberrechtlich
geschitzt. Die in der Betriebsanleitung und der sonstigen Produktinformation enthaltenen Hinweise
durfen vom Nutzer des Handbuchs weder vervielfaltigt noch verbreitet und/oder Dritten zur Nutzung
Uberlassen werden, soweit nicht die Rechtsiibertragung im Rahmen der eingerdumten Produktlizenz
gestattet ist. Zuwiderhandlungen kénnen zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

ADDI-DATA Software-Produktlizenz

Bitte lesen Sie diese Lizenz sorgfaltig durch, bevor Sie die Standardsoftware verwenden! Das Recht zur
Verwendung dieser Software wird dem Kunden nur dann gewahrt, wenn er den Bedingungen dieser
Lizenz zustimmt.

Die Software darf nur zur Einstellung der ADDI-DATA-Produkte verwendet werden.

Das Kopieren der Software ist verboten (auBer zur Archivierung/Datensicherung und zum Austausch
defekter Datentrager). Disassemblierung, Dekompilierung, Entschltsselung und Reverse Engineering
der Software ist verboten. Diese Lizenz und die Software kénnen an eine dritte Partei Gbertragen
werden, sofern diese Partei ein Produkt kauflich erworben hat, sich mit allen Bestimmungen in diesem
Lizenzvertrag einverstanden erklart und der urspringliche Besitzer keine Kopien der Software
zurickbehalt.

Warenzeichen

e ADDI-DATA, APCI-1500, MSX-Box und MSX-E sind eingetragene Warenzeichen der ADDI-DATA
GmbH.

e Turbo Pascal, Delphi, Borland C, Borland C++ sind eingetragene Warenzeichen der Borland
Software Corporation.

e Microsoft .NET, Microsoft C, Visual C++, MS-DOS, Windows 7, Windows 10, Windows Server 2000,
Windows Server 2003, Windows Embedded und Internet Explorer sind eingetragene Warenzeichen
der Microsoft Corporation.

e Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

e LabVIEW, LabWindows/CVI, DASYLab, DIAdem sind eingetragene Warenzeichen der National
Instruments Corporation.

e CompactPCl ist ein eingetragenes Warenzeichen der PCl Industrial Computer Manufacturers Group.

e VxWorks ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wind River Systems, Inc.

e RTX st ein eingetragenes Warenzeichen von IntervalZero.
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Warnung!

Bei unsachgemaBem Einsatz und bestimmungswidrigem Gebrauch der
Anschlussplatine

‘% kénnen Personen verletzt werden

“i/ kénnen Anschlussplatine, PC und Peripherie beschiddigt werden

v kann die Umwelt verunreinigt werden.

B Schitzen Sie sich, andere und die Umwelt!

E Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise (gelbe Broschire)!

Liegen Ihnen keine Sicherheitshinweise vor, so fordern Sie diese bitte an.

E Beachten Sie die Anweisungen dieses Handbuchs!

Vergewissern Sie sich, dass Sie keinen Schritt vergessen oder Ubersprungen

haben!

Wir Gbernehmen keine Verantwortung fir Schaden, die aus dem falschen
Einsatz der Anschlussplatine hervorgehen kénnten.

B Beachten Sie folgende Symbole:

2 3]

www.addi-data.de

HINWEIS!

Kennzeichnet Anwendungstipps und andere nutzliche
Informationen.

ACHTUNG!

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.

Bei Nichtbeachten des Hinweises kdnnen Anschlussplatine, PC
und/oder Peripherie zerstort werden.

WARNUNG!

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.

Bei Nichtbeachten des Hinweises kdnnen Anschlussplatine, PC
und/oder Peripherie zerstort und Personen gefahrdet werden.
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Kapitelubersicht PX901

Kapitelubersicht

In diesem Handbuch finden Sie folgende Informationen:

Kapitel Inhalt

1 Wichtige Informationen zu Verwendungsbereich und Benutzer der Anschlussplatine

Beschreibung der einzelnen Versionen der Anschlussplatine

w

Detaillierte Informationen zum Anschluss der Anschlussplatine an die PC-Karten
einschlieBlich Klemmenbelegung und Jumperstellung

Anschlussbeispiele mit unterschiedlichen PC-Karten

Vorgehensweise bei Ricksendung bzw. Entsorgung der Anschlussplatine

Auflistung der technischen Daten und Grenzwerte der Anschlussplatine

Anhang mit Glossar und Index

0| N | o |uv | b

Kontakt- und Support-Adresse
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Verwendungsbereich, Benutzer, Handhabung PX901

1 Verwendungsbereich, Benutzer, Handhabung

1.1 Definition des Verwendungsbereichs

1.1.1 Bestimmungsgemaller Zweck

Die Anschlussplatine PX901 wird als elektrisches Gerat fur elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
Labortechnik im Sinne der Norm DIN EN IEC 61010-1 eingesetzt.

1.1.2 Bestimmungswidriger Zweck

Die Anschlussplatine PX901 darf nicht als sicherheitsbezogenes Betriebsmittel (Safety-Related Part,
SRP) eingesetzt werden.

Die Anschlussplatine PX901 darf nicht in explosionsgefdahrdeten Atmospharen eingesetzt werden.

1.1.3 Grenzen der Verwendung

Die bestimmungsgemaBe Verwendung erfordert das Beachten aller Sicherheitshinweise und des
technischen Referenzhandbuchs.

Eine andere oder darlUber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaB. Fur hieraus
entstehende Schaden haftet der Hersteller nicht.

Die Anschlussplatine muss bis zum Einsatz in ihrer Schutzverpackung bleiben.

Entfernen Sie nicht die Kennzeichnungsnummern der Anschlussplatine, da dadurch ein Garantieverlust
entsteht.

1.2 Benutzer

1.2.1 Qualifikation

Nur eine ausgebildete Elektronikfachkraft darf folgende Tatigkeiten ausftuhren:

e Installation

e Inbetriebnahme
e Betrieb

¢ Instandhaltung.

1.2.2 Landerspezifische Bestimmungen

Beachten Sie die landerspezifischen Bestimmungen zu:

e Unfallverhitung

e Errichtung von elektrischen und mechanischen Anlagen
e Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV).
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Verwendungsbereich, Benutzer, Handhabung PX901

1.3 Fragen und Updates

Falls Sie Fragen haben, kénnen Sie uns gerne anrufen oder eine E-Mail senden:

Telefon: +49 7229 1847-0
E-Mail: info@addi-data.com

Handbuch- und Software-Download im Internet

Die neueste Version des Technischen Referenzhandbuchs der Anschlussplatine PX901 kénnen Sie
kostenlos herunterladen unter: https://drivers.addi-data.com.

HINWEIS!

* Prifen Sie vor der Inbetriebnahme der Anschlussplatine und bei
evtl. Stérungen wahrend des Betriebs, ob fur das Produkt ein
Update (Handbuch etc.) vorliegt. Die aktuellen Daten finden Sie auf
unserer Website oder kontaktieren Sie uns direkt.
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Layout PX901

2 Layout

Die Anschlussplatine PX901 dient zum Anschluss von maximal 32 Signal- bzw. Signalbezugsleitungen.

2.1 PX901-DG

Alle digitalen 24 V-Signale vom 37-pol. D-Sub-Stecker werden Uber eine Status-LED auf eine Doppel-
stockklemme gefiuihrt. Die Spannungsversorgung (24 V und Masse bei digitalen Ausgabekarten bzw.
Ein-/Ausgabekarten; digitale Masse bei digitalen Eingabekarten) ist auf einen separaten Klemmenblock
gefuhrt.

Die Anschlussplatine PX901-DG kann an folgende PC-Karten und MSX-E-Systeme mit digitalen
Signalen angeschlossen werden:

Tabelle 2-1: Karten und MSX-E-Systeme mit der PX901-DG

PCI-Express-Karten APCle-1502, APCle-1516, APCle-1532, APCle-1564

PCl-Karten APCI-1016, APCI-1032, APCI-1500, APCI-1516, APCI-1564,
APCI-2016, APCI-2032

CompactPCl-Karten CPCI-1500, CPCI-1564

CompactPCl Serial-Karten | CPCls-1532, CPCls-1564

MSX-E-Systeme MSX-E3121, MSX-E3701-DIO

Abb. 2-1: PX901-DG: Bestiickungsplan

'K 5 .
£ 00 QN ottt ot o o 1 e G € € Gl €1 €4 61 €3 6 en en en

SRRARABEEsEES ARRARRc B8R RRRRRARAR 12 13 1N
%, )\ %) %) V)| %) V) Y]\ % %) V)% ) 7] %) )
1 |2 (3[4 |5 1617 |8 [11]12]13|14/15]16/17]18]19

X3 | X2
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Layout PX901
Tabelle 2-2: PX901-DG: Layout-Beschreibung
D1-D33 | Rote LEDs fir die Statusanzeige der digitalen 24 V-Signale
D1 = Status-LED fur digitales 24 V-Signal an Klemme/Stecker-Pin 1
D2 = Status-LED fur digitales 24 V-Signal an Klemme/Stecker-Pin 20
D3 = Status-LED fur digitales 24 V-Signal an Klemme/Stecker-Pin 2
D4 =......
Die untere Reihe der LEDs entspricht auch der unteren Reihe der Klemmen.
Ebenso entspricht die obere Reihe der LEDS der oberen Reihe der Klemmen.
D34 Grine LED zur Statusanzeige bei Anschluss der 24 V-Betriebsspannung an Klemmen-Pin 9
X1 33-pol. Doppelstockklemme fir den Schraubanschluss der digitalen 24 V-Signale
Jeder Klemme ist ein Pin des 37-pol. Buchsensteckers X6 zugeordnet. Die Pin-Nummer ist
direkt an der Klemme auf der Leiterplatte angegeben.
X2, X3 | Bitte beachten Sie die jeweilige Steckerbelegung der PC-Karte!
Je nachdem, mit welcher Karte Sie die Anschlussplatine PX901-DG einsetzen méchten,
haben die Klemmen X3 und X2 unterschiedliche Funktionen. Die entsprechenden
Klemmenbelegungen finden Sie in Kap. 3.
X4, X5 | Zusatzliche Klemmen zum Verteilen der 24 V-Betriebsspannung oder der Masse.
Die Auswahl erfolgt Gber den Jumper J3.
Je nachdem, mit welcher Karte Sie die Anschlussplatine PX901-DG einsetzen mochten,
haben die Klemmen X4 und X5 unterschiedliche Funktionen. Die entsprechenden
Klemmenbelegungen finden Sie in Kap. 3.
X6 37-pol. D-Sub-Buchsenstecker zum Anschluss des Verbindungskabels ST010 bzw. ST011
X7, X8 | Schraubklemmen fur den Anschluss der Erdung
Tabelle 2-3: Jumper-Stellungen
J2, J1 Auf einigen PC-Karten von ADDI-DATA sind mehrere Pins des Peripheriesteckers

verbunden, um die auf die Karte eingespeiste Energie auf mehrere Leitungsadern eines
Anschlusskabels verteilen zu kénnen.

Bitte beachten Sie das Technische Referenzhandbuch der jeweiligen Karte und die
entsprechende Klemmenbelegung in Kap. 3. Die Auswahl erfolgt Gber die Jumper J1 und
J2.

J2 J1

Keine Verbindung Keine Verbindung
O O zwischen Pin 9 und 28 o 0O zwischen Pin 10 und 29

Verbindung Verbindung
zwischen Pin 9 und 28 zwischen Pin 10 und 29

J1 gesteckt: Verbindung zwischen Pin 10 und Pin 29 (z.B. fir digitale E/A Karten)
J1 nicht gesteckt: keine Verbindung zwischen Pin 10 und Pin 29

J2 gesteckt: Verbindung zwischen Pin 9 und Pin 28

J2 nicht gesteckt: keine Verbindung zwischen Pin 9 und Pin 28

ADDI-DATA ’A
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Layout PX901

J3 Erweiterung der Klemmen X2 und X3 durch Jumper J3
X4 X5
J3. 10 O O

J3 O Anschluf3 an Pin 9
(24 V Betriebsspannung)

J3 Anschluf3 an Pin 10
ﬂ) (Masse)

s
SN

X3 X2

9 28 10 29 Klemme/Pin

2.2 PX901-AG

Alle analogen Signale vom 37-pol. D-Sub-Stecker werden tber Spannungsschutzdioden auf eine
Doppelstockklemme gefuhrt. Uberspannungen > 13 V werden auf den Schirm des Steckergehauses
bzw. die Anschlussklemmen X7 / X8 abgeleitet.

FUr den Anschluss der Signalmasse stehen separate Klemmenblécke (X2, X3, X4, X5) zur Verflgung.
Kartenabhangig sind diverse Zusatzsignale (+5 V PC-Ausgang: Trigger-Eingang usw.) an den Klemmen
verfugbar.

Die Anschlussplatine PX901-AG kann an folgende PC-Karten mit analogen Signalen angeschlossen
werden:

ADDI-DATA ’A
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Layout PX901

Tabelle 2-4: Karten mit der PX901-AG

PCI-Express-Karten APCle-3021, APCle-3121, APCle-3521

PCl-Karten APCI-3001, APCI-3002, APCI-3003, APCI-3010, APCI-3016,
APCI-3110, APCI-3116, APCI-3120, APCI-3501

CompactPCl-Karten CPCI-3001, CPCI-3009, CPCI-3120

CompactPCl Serial-Karten | CPCls-3121

Abb. 2-2: PX901-AG: Bestiickungsplan

xs (L] D [L]x7

Stromschiene Stromschiene X4 X5
Stromschiene ] Stromschiene

@ﬁﬁ@@@ @mg@@@ %% %
@@@@5%%%@@@@@%%%? o0 Bob oo

n O~ % NS — 1 O~ 0 O\ o — 0
momwa S =TI EEE 2RSSR saR

@@@@@@@@@@@@@@@@@

1121314 [51]6]/7 11{12)13[14] 15{16]17[18]| 19

37
X6 D SUB BUCHSE
%,

X3 X2

1@@@@%@@@@@@@@@@@ aallzle

20)21(22)23(24)25(26 127 {30|31]32| 33| 34 35/36{37
9128 ||[10]29

Tabelle 2-5: PX901-AG: Layout-Beschreibung

D1-D33 | Dioden zum Uberspannungsschutz der analogen Ein-/Ausgénge

X1 33-pol. Doppelstockklemme fir den Schraubanschluss der analogen Signale

Jeder Klemme ist ein Pin des 37-pol. Buchsensteckers X6 zugeordnet. Die Pin-Nummer ist
direkt an der Klemme auf der Leiterplatte angegeben.

X2 Doppelklemme zum Anschluss der analogen Signale an Pin 10 und Pin 29
Bitte beachten Sie die jeweilige Steckerbelegung der PC-Karte!

X3 Doppelklemme zum Anschluss der analogen Signale an Pin 9 und Pin 28
Bitte beachten Sie die jeweilige Steckerbelegung der PC-Karte!

X4, X5 | Klemmen haben elektrische Verbindung zu Pin 10 des 37-pol. Buchsensteckers X6 bzw. der
Klemme X2

X6 37-pol. D-Sub-Buchsenstecker zum Anschluss des Verbindungskabels ST010 bzw. ST011

X7, X8 | Schraubklemmen fir den Anschluss der Erdung

ADDI-DATA )
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Layout PX901

2.3 PX901-ZG

Die Anschlussplatine PX901-ZG kann an folgende PC-Karten angeschlossen werden:

Tabelle 2-6: Karten mit der PX901-ZG

PCl-Express-Karten | APCle-2200, APCle-3021, APCle-3121, | Anschluss der digitalen E/A
APCle-3521
APCle-1711 Anschluss der Signale fur
die Funktion ,Sin/Cos”
PCl-Karten APCI-2200, APCI-3001, APCI-3002, Anschluss der digitalen E/A
APCI-3003, APCI-3120, APCI-3200,
APCI-3300, APCI-3501, APCI-3701
CompactPCl-Karten | CPCI-3001, CPCI-3009, CPCI-3120 Anschluss der digitalen E/A
CompactPCl Serial- | CPClIs-3121 Anschluss der digitalen E/A
Karten . .
CPCls-1711 Anschluss der Signale fir
die Funktion ,Sin/Cos”

Abb. 2-3: PX901-ZG: Bestiickungsplan

ng @210

L|x7

37
X6 D SUB BUCHSE
%

1 3 6 8 [11112]13|14| 15/16|17|18| 19
P EEEE 2 LS .
ddelelddeldlde
Xl 20(21] 2212324125126 2@30 31 32% 34%%% g@? %%
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Layout PX901

Tabelle 2-7: PX901-ZG: Layout-Beschreibung

X1 33-pol. Doppelstockklemme fur Schraubanschluss

Jeder Klemme ist ein Pin des 37-pol. Buchsensteckers X6 zugeordnet. Die Pin-Nummer ist
direkt an der Klemme auf der Leiterplatte angegeben.

X2, X3 | Bitte beachten Sie die jeweilige Steckerbelegung der PC-Karte!

X6 37-pol. D-Sub-Buchsenstecker zum Anschluss des Verbindungskabels ST010 bzw. ST011

X7, X8 | Schraubklemmen fur den Anschluss der Erdung

ADDI-DATA ’A
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Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme PX901

3 Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme

Verletzungsgefahr!

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!

Ein unsachgemaler Einsatz der Anschlussplatine kann zu Sach- und
Personenschaden fuhren.

Uber den 37-poligen D-Sub-Buchsenstecker und das Standardkabel ST010 bzw. ST0O11 kann die
Anschlussplatine PX901 an digitale und analoge Karten, Zahlerkarten sowie an die Ethernet-Systeme
MSX-E3121 und MSX-E3701-DIO angeschlossen werden. Das Standardkabel weist im Hinblick auf die
elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) folgende Eigenschaften auf:

e metallisierte Steckergehause
e geschirmtes Kabel

e Kabelschirm Uber Isolierung zurtickgeklappt und beidseitig fest mit dem Steckergehause
verschraubt.

Das Buchsensteckergehduse ist mit zwei Erdungsklemmen verbunden, die es ermdéglichen, die
Anschlussplatine zusatzlich zu erden. Alle Bauteile der Anschlussplatine sind in ein Erdungsband
eingeschlossen, welches gleichfalls mit den Erdungsklemmen verbunden ist.

Jede Klemme der Anschlussplatine ist direkt mit einem Pin des 37-pol. D-Sub-Buchsensteckers
verbunden und kann einen Leiterquerschnitt bis 2,5 mm? aufnehmen. Je nach verwendeter PC-Karte
besitzen die Klemmen unterschiedliche Funktionen.

ACHTUNG!

E Beim Betrieb mit der Karte APCI-/CPCI-3120 darf keine externe
24 V-Spannung angeschlossen werden, da die Karte sonst zerstort
werden kann.

Die unterschiedlichen Anschlussméglichkeiten an die Karten werden in Kap. 4 dargestellt.

3.1 Stecker- und Klemmenbelegung

Auf der Anschlussplatine sind die Pins des 37-pol. D-Sub-Buchsensteckers und die damit verbundenen
Klemmen gleich nummeriert. Somit ist die Klemmenbelegung der Anschlussplatine identisch mit der
Steckerbelegung der PC-Karte.

Tabelle 3-1: Pin- und Klemmen-Nummern

Pin-Nr. | Klemmen-Nr.

1 1
2 2

37 37

ADDI-DATA ’A
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Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme PX901

3.2 Anschluss der PX901-DG

3.2.1 Anschluss an APCle-1502, APCle-1532, APCI-/CPCI-1500, MSX-E3121 und
MSX-E3701-DIO

a) Klemmenbelegung

Abb. 3-1: Klemmenbelegung mit APCle-1502/1532, APCI-/CPCI-1500, MSX-E3121, MSX-E3701-DIO

e DD DDD O o
20020200002 22222229
5958555552222 22225 Belegung
cccccccc 33333330
LDl < gL <O
1|2 314 5|6 7 |8 11112 13|l4 15116 17|18 19 |
1 l2lele @| |@|@| Q0@ 2|0
20(21]22]23]124125[26 127 [30|31]32]33] 34] 3536{37 9 128][10]29
cc oo
NG ©0owodTOVoavome =2 o0 Z Z
R o RoNoNoNeoNeoNeoNe) X% 00
DODODODODODODODEECEEECECEE 0 @ @
CCccecEcCECECE50C000COCDO O > > 9 @
OO0 0 O 0 0O 00 DDDODD®DOD O D TS B8 R
2022000235333 333 a2 3
ODioioioimiom<<CT AT —_—
22
=]
S

b) Jumperstellung

Abb. 3-2: Beispiel: Jumperstellung mit APCle-1502, APCle-1532, APCI-/CPCI-1500, MSX-E3121 und
MSX-E3701-DIO

Die Bezugsmasse der digitalen Ein- und Ausgange
befindet sich aufd leichen Potential.
X4 — @ @ @ @ X5 eTindet sich aut dem gleichen Potentia

Jumper J2 und J3:

Zusatzlich stehen vier Anschlussklemmen fur den
2 3 | Jem Anschluss der Bezugsmasse zur Verfligung.
00 0OO0O0=00 Jumper J1:
Der Strom fur die Ausgange wird Uber zwei
| I i I | Leitungen an die Karte gefthrt.
|

X3 — & 0 O ®<—x2

*J = Jumper

24V extern
24V extern
(Eing.) Masse/GND

(Ausg.) Masse/GND
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Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme PX901

3.2.2 Anschluss an APCle-/APCI-1516

a) Klemmenbelegung

Abb. 3-3: Klemmenbelegung mit APCle-/APCI-1516

2

O

g2

— ™m0~ — ™ 0~ z

O D DD o

EEEE 11y :
50 00 2229 o) Belegung

c c € C 33 3 3 je)

in o o I << (=)
deleleleoldeleldeleeldele el

1 12 (314 [5 1617 |8 [11]12[13]14]15[16[17]18|19
VM2 %)%,%,%,%)\%,%|"4,%,%, %%, %, %, %, %, )|\ %, %,
20021(22] 23|24125)26 (27 {30131]32]33] 34] 35[36|37 9 |128((10]29
N O ®© N T O © c c %%
2000 22020 28 5%
O 0O O O O O O O OO0 o O
cccc g 359359 Id 228
w o T T I S S
) o O P
5(5)55 o P
@ 2

b) Jumperstellung

Abb. 3-4: Beispiel: Jumperstellung mit APCle-/APCI-1516

Bitte beachten Sie:
@ @ @ @ Die Bezugsmasse der Eingange 0 bis 7
X4 — «—X5 | kann zuséatzlich an die Klemmen X4 und

X5 angeschlossen werden.

J2* J3*‘ J1*
OO0 O0O0O==0O0

|5
xs—»® © & ®<—x2

* ) = = c >0 ~0
J = Jumper 5 S =9 52
x = g0 c O
(0] o &~ g’);
> > i1 O =
T 3 o Y
I\ 3 © ©
= =
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Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme PX901

3.2.3 Anschluss an APCI-1016

a) Klemmenbelegung

. 3-5: Klemmenbelegung mit APCI-1016

Belegung

>
»® | |Dig. Eingong 9 &

- Dig. Eingang 1
© | |Pig. Eingang
) | |Dig. Eingang 3
«( | |Dig. Eingang 5
O | |Dig. Eingang 7
> | [Dig. Eingang 11
) | |Dig. Eingang 13
N | |Dig. Eingang 15

oldeleldlelelal | €222

11112(13]14] 15]16{17{18] 19

%, %,%4,%)%) 4,7, ?% % 72)

30131(32[33] 34] 3536]37 10{29

<
20
=0

3O
20

Dig. Eingang 10 ||R(
Masse/GND

Dig. Eingang 12 |2
Dig. Eingang 14 | [K
Dig. Eingang 16 '3®

Dig. Eingang 2
Dig. Eingang 4
Dig. Eingang 6
Dig. Eingang 8

b) Jumperstellung

Abb. 3-6: Beispiel: Jumperstellung mit APCI-1016

Bitte beachten Sie:

Insgesamt stehen sechs Klemmen fur
X4 — © & & @ x5 | 9 "

den Anschluss der Bezugsmasse zur
Verfugung.

J2x J3*| J1*
OO0 O0O00=0O0

— |
x3—»® 2% ®<—x2

*J =Jumper

Masse/GND
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Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme PX901

3.2.4 Anschluss an APCle-/APCI-1564, APCI-1032 und CPCI-/CPCls-1564
(digitale Eingange)

a) Klemmenbelegung

Abb. 3-7: Klemmenbelegung mit APCle-/APCI-1564, APCI-1032 und CPCI-/CPCls-1564
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b) Jumperstellung

Abb. 3-8: Beispiel: Jumperstellung mit APCle-/APCI-1564, APCI-1032 und CPCI-/CPCls-1564

Bitte beachten Sie:

Die Eingange 0 bis 15 sind auf die gleiche
i @ @ @ @ —xs Jons J

Bezugsmasse geflihrt. Zusatzlich stehen
an den Klemmen X4 und X5 weitere
Anschlussmoglichkeiten fur diese

Bezugsmasse zur Verflgung.
J2x 3t | ¥ Jumperstellung
O O=00 O==0O O GND 1= GND 2
Bezugsmasse Eingang 0-7 ist mit
| Bezugsmasse Eingang 8-15 verbunden
I ! GND 3=GND 4

Bezugsmasse Eingang 16-23 ist mit
Bezugsmasse Eingang 24-31 verbunden

xs— @

S
\\
\Y
1

*J = Jumper

Masse / GND 1
Masse / GND 2
Masse / GND 3
Masse / GND 4
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Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme PX901

3.2.5 Anschluss an APCle-/APCI-1564, APCI-2032 und CPCI-/CPCls-1564
(digitale Ausgange)

a) Klemmenbelegung

Abb. 3-9: Klemmenbelegung mit APCle-/APCI-1564, APCI-2032 und CPCI-/CPCls-1564
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b) Jumperstellung

Abb. 3-10: Beispiel: Jumperstellung mit APCle-/APCI-1564, APCI-2032 und CPCI-/CPCls-1564

Jumper J1 und J3:

@ @ @ @ Insgesamt stehen sechs Klemmen fir den
X4 — X5 | Anschluss der Bezugsmasse der Ausgange
zur Verfagung.

Jumper J2:

| | ] |
Der Strom fur die Ausgange wird Uber
J2* 3% I J1* zwei Leitungen an die Karte gefuhrt.

OO0 0O000O==0O0

®®®®<—xz

*J = Jumper

24 V extern
24 V extern
Masse/GND
Masse/GND
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Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme PX901

3.2.6 Anschluss an APCI-2016

a) Klemmenbelegung

Abb. 3-11: Klemmenbelegung mit APCI-2016
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b) Jumperstellung

Abb. 3-12: Beispiel: Jumperstellung mit APCI-2016

Jumper J2 und J3:

X4— @ @ @ @ x5 | DieBezugsmasse der Ausgange kann an

die Klemmen X2, X4 und X5 angeschlossen

werden.

I I I I Jumper J1:

% 3 I T Die Stromzufihrung auf die Karte wird
Uber zwei Leitungen realisiert.

OO0 O0O0OO==0OO

|- ]
@@ @_,

*J = Jumper c c o
9] 5] b4

= = [©]

) ) 3

> > 2

SR g

E

©

&

Z
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Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme

3.3 Anschluss der PX901-AG

3.3.1 Anschluss an APCle-3021 und APCI-/CPCI-3001

Abb. 3-13: Klemmenbelegung mit APCle-3021 und APCI-/CPCI-3001

An.
An.
An.
An.
An.
An.
An.
An.

DIFF

Eingang O (+)
Eingang T (+)
Eingong 2 (+)
Eingang 3 (+)
Eingang 3 (-)
Eingang 2 (-)
Eingang 1 (-)
Eingang O (-)

www.addi-data.de

An
An
An
An
An
An

SE

.Eingang O (+)
. Eingang 1 (+)
.Eingang 2 (+)
.Eingang 3 (+)
.Eingang 7 (+)
.Eingang 6 (+)

An.Eingang 5 (+)
An.Eingang 4 (+)

Analog GND
Analog GND
Analog GND
Analog GND

] SE
>
N& ”® An. Eingang 8 (+)
§® 2 | | An. Eingang 9 (+)
= «( | | An. Eingang 10 (+)
:g O | | An. Eingang 11 (+)
§® N | | An. Eingang 15 (+)
=21 2] | An. Eingong 14 (+)
§® 'O | | An. Eingang 13 (+)
50| H® An. Eingang 12 (+)
20 | =
=9 EQ
Q) BT
A=
29 ES
)

a)
8] [8]z
=20 | O o
Q8] ¢
8O NB=
23

. Eingang 4 (+)
. Eingang 5 (+)
. Eingang 6 (+)
. Eingang 7 (+)
. Eingang 7 (-)
. Eingang 6 (-)
. Eingang 5 (+)
. Eingang 4 (-)
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Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme

3.3.2 Anschluss an APCle-/CPCls-3121 und APCI-/CPCI-3120

Abb. 3-14: Klemmenbelegung mit APCle-/CPCls-3121 und APCI-/CPCI-3120

(+) An
() An
(") An
() An
) An.
() An.
) An.
-) An.

DIFF SE

.Eingang 0 (+) An. Eingang 0
.Eingang 1 | (+) An. Eingang 1
.Eingang 2 | (+) An. Eingang 2
. Eingang 3 | (+) An. Eingang 3
Eingang 3 | (+) An. Eingang 7
Eingang 2 | (+) An. Eingang 6
Eingang 1 | (+) An. Eingang &
Eingang 0 ' (+) An. Eingang 4

An
An
An
An
An
An
An
An

. Ausgang 0 GND 2
. Ausgang 1 GND
. Ausgang 2 GND
. Ausgang 3 GND
. Ausgang 4 GND
. Ausgang 5 GND
. Ausgang 6 GND
. Ausgang 7 GND

Analog Eingang GND
Analog Eingang GND
Analog Eingang GND
Analog Eingang GND

><—'_ SE DIFF
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3® 2O || (+) An. Eingang 9 |(+) An. Eingang 5
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1) Gemeinsame Masseleitung fur die analogen Eingange
2) Analoge Einzelmasse fur die Ausgange, d.h. gleiches Potential, jedoch mit getrennten Leitungen zur Peripherie

3.3.3 Anschluss an APCle-3521 und APCI-3501

Abb. 3-15: Klemmenbelegung mit APCle-3521 und APCI-3501
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PX901

Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme

3.3.4 Anschluss an APCI-3003

Abb. 3-16: Klemmenbelegung mit APCI-3003
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Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme

3.3.5 Anschluss an APCI-3010 und APCI-3016

PX901

Abb. 3-17: Klemmenbelegung mit APCI-3010 und APCI-3016
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3.3.6 Anschluss an APCI-3116
Abb. 3-18: Klemmenbelegung mit APCI-3116
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Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme

3.4 Anschluss der PX901-ZG

3.4.1 Anschluss an APCle-1711 (Funktion ,Sin/Cos")

PX901

Abb. 3-19: Steckerbelegung: 37-pol. D-Sub-Stiftstecker (2 EM-SINCOS-Module)
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Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme PX901

3.4.2 Anschluss an APCle-3021, APCle-/CPClIs-3121, APCle-3521, APCI-/CPCI-3001,
APCI-/CPCI-3120

Abb. 3-20: Klemmenbelegung mit APCle-3021, APCle-/CPCls-3121, APCle-3521, APCI-/CPCI-3001 und
APCI-/CPCI-3120
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PX901

Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme

3.4.3 Anschluss an APCI-3002

Abb. 3-21: Klemmenbelegung mit APCI-3002
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Anschluss an PC-Karten und Ethernet-Systeme

3.4.4 Anschluss an APCI-3003

()
)
)

3
2

Abb. 3-22: Klemmenbelegung mit APCI-3003
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3.4.5 Anschluss an APCI-3501

Abb. 3-23: Klemmenbelegung mit APCI-3501
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Anschlussbeispiele PX901

4 Anschlussbeispiele

4.1 Anschluss der PX901-DG

4.1.1 Direktanschluss

Abb. 4-1: Anschlussbeispiel: Direktanschluss der PX901-DG

PX901-DG
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APCI-1500 a _ ﬁ
e 1
D-Sub- D-Sub-
Buchsen- Stift- ;
stecker stecker

4.1.2 Anschluss uber die Relaisausgabekarte PX8500

Abb. 4-2: Anschlussbeispiel: PX901-DG iiber Relaisausgabekarte PX8500
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Anschlussbeispiele PX901

4.2 Anschluss der PX901-AG

Abb. 4-3: Anschlussbeispiel: PX901-AG
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4.3 Anschluss der PX901-ZG

4.3.1 Anschluss an die Zahlerkarte APCle-1711 (Funktion ,Sin/Cos")

Abb. 4-4: Anschlussbeispiel: Zahlerkarte APCle-1711 (Funktion ,,Sin/Cos“) mit PX901-ZG
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Anschlussbeispiele PX901

4.4 Kombinierte Anschlisse

4.4.1 Anschluss an APCle-3021, APCle-/CPClIs-3121, APCle-3521, APCI-/CPCI-3001,
APCI-/CPCI-3120

Abb. 4-5: Anschlussbeispiel 1: PX901-ZG und PX901-AG
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Abb. 4-6: Anschlussbeispiel 2: PX901-ZG und PX901-AG
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Rucksendung bzw. Entsorgung PX901

5 Rucksendung bzw. Entsorgung

5.1 Rucksendung

Falls Sie Ihre Anschlussplatine zurticksenden mussen, sollten Sie zuvor die folgende Checkliste lesen.

Checkliste fiir die Riicksendung der Anschlussplatine:

e Geben Sie den Grund fur Ihre Ricksendung an (z.B. Umtausch), die Seriennummer der Anschluss-
platine, den Ansprechpartner in lhrer Firma einschlieBlich Telefondurchwahl und E-Mail-Adresse
sowie die Anschrift fr eine eventuelle Neulieferung. Sie mlssen keine RMA-Nummer angeben.

Abb. 5-1: Seriennummer

A-D 000X

¢ Notieren Sie sich die Seriennummer der Anschlussplatine.

e Versehen Sie die Anschlussplatine mit einer ESD-Schutzhiille. Verpacken Sie sie anschlieBend in
einem Umbkarton, so dass sie optimal fir den Transport geschiitzt ist. Senden Sie die verpackte
Anschlussplatine zusammen mit Ihren Angaben an:

ADDI-DATA GmbH
Airpark Business Center
Airport Boulevard B210
77836 Rheinminster
Deutschland

e Bei Fragen kénnen Sie uns gerne kontaktieren:

Telefon: +49 7229 1847-0
E-Mail: info@addi-data.com

ADDI-DATA ’A
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Rucksendung bzw. Entsorgung PX901

5.2 Entsorgung der ADDI-DATA-Altgerate

ADDI-DATA Ubernimmt die Entsorgung der ADDI-DATA-Produkte, die ab dem 13. August 2005 auf
dem deutschen Markt in Verkehr gebracht wurden.

Wenn Sie Altgerate zurickschicken méchten, senden Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail an:
info@addi-data.com.

Die ab dem 13. August 2005 ausgelieferten Anschlussplatinen erkennen Sie an folgendem
Kennzeichen:

Abb. 5-2: Entsorgung: Kennzeichen

Dieses Symbol weist auf die Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeraten hin. Es ist in der
Europaischen Union und in anderen europaischen Landern mit separatem Sammelsystem gultig.
Produkte, die dieses Symbol tragen, dirfen nicht wie Hausmll behandelt werden.

Fur nahere Informationen Uber das Recyceln dieser Produkte kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Burger-
buro, lhren Hausmull-Abholservice oder das Geschaft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben, bzw.
den Distributor, von dem Sie dieses Produkt bezogen haben.

Wenn Sie das Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie mit, Umwelt- und Gesundheitsschaden
vorzubeugen, die durch unsachgemafBe Entsorgung verursacht werden kénnten. Das Recycling von
Materialien tragt dazu bei, unsere natirlichen Ressourcen zu erhalten.

Entsorgung auBBerhalb Deutschlands
Bitte entsorgen Sie das Produkt entsprechend der in lhrem Land geltenden Vorschriften.

ADDI-DATA ’A
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Technische Daten und Grenzwerte PX901

6 Technische Daten und Grenzwerte

6.1 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Die Anschlussplatine PX901 entspricht den Anforderungen der europdischen EMV-Richtlinie.

Die Prifungen wurden nach der Norm DIN EN IEC 61326-1 von einem akkreditierten EMV-Labor
durchgefiihrt. Die Grenzwerte werden im Sinne der europaischen EMV-Richtlinie fur eine industrielle
Umgebung eingehalten.

Der entsprechende EMV-Prifbericht kann angefordert werden.

6.2 Mechanischer Aufbau

Abmessungen (L x B x H): 130 x 70 x 35 mm (ohne Gehause)
132 x 87 x 70 mm (mit Gehause)
Anschluss zur Peripherie:

Stecker: 37-pol. D-Sub-Buchsenstecker
(zum Anschluss an die PC-Karte)
Zubehobr: ' siehe Kap. 3
Kabel: ST010 (2 m)
ST011 (5 m)

Zur Befestigung der Leiterplatte an einer Gehauserlickwand oder Montageplatte sind vier
Befestigungslocher fir M3er-Schrauben vorgesehen.

ACHTUNG!
Die Anschlussleitungen sind so zu verlegen, dass sie gegen

mechanische Belastungen geschutzt sind.

6.3 Versionen

Die Anschlussplatine PX901 ist in folgenden Versionen erhaltlich:

Tabelle 6-1: Versionen

Version Merkmale

PX901-D Anschlussplatine zum Anschluss an digitale Karten und die MSX-E-Systeme
MSX-E3121 und MSX-E3701-DIO, mit Statusanzeige durch LEDs, Anschluss
Uber das geschirmte Standardkabel ST0O10 oder ST011

PX901-DG | PX901-D mit Gehause zur Montage auf DIN-Hutschiene

PX901-A | Anschlussplatine zum Anschluss an analoge Karten, mit Uberspannungsschutz-
dioden, Anschluss Uber das geschirmte Standardkabel STO10 oder STO11

PX901-AG | PX901-D mit Gehduse zur Montage auf DIN-Hutschiene

T nicht im Standardlieferumfang enthalten

ADDI-DATA ’A
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PX901

Version

Merkmale

PX901-2G | Anschlussplatine zum Anschluss an die Zahlerkarten APCle-1711 und
CPCls-1711 (Funktion ,Sin/Cos”) sowie an die digitalen E/A von analogen
Karten und die digitalen Eingange der Relaiskarten APCle-2200 und
APCI-2200, Anschluss Uber das geschirmte Standardkabel STO10 oder STO11,
mit Gehause zur Montage auf DIN-Hutschiene

Die genaue Versionsbezeichnung ist auf dem Typenschild der Anschlussplatine zu finden.

6.4 Grenzwerte

i

Temperaturbereich:
Klemmen:
Leiterquerschnitt:
Pruf-/Nenndrehmoment:

HINWEIS!

6.4.1 PX901-D

Status-LEDs
Stromverbrauch:
Betriebsspannungs-
Schutzschaltung
Varistor (Klemme 9, 28)
Betriebsspannung:

Impuls-Verlustleistung:
Uberspannungsschutzdiode
Durchbruchspannung:
Kriechstrom:
Impuls-Verlustleistung:

6.4.2 PX901-A

Uberspannungsschutz
Uberspannungsschutzdiode
Durchbruchspannung:
Kriechstrom:
Impuls-Verlustleistung:

www.addi-data.de 37

Beachten Sie die Grenzwerte der angeschlossenen Peripherie
(PC-Karte, MSX-E-System)!

0-60 °C

max. 2,5 mm?
0,4 Nm

2,3 mA (bei 24 V)

max. VRMS =50V
max. Vpc =65V
Pepm = 100 mW

Ver=37,1V
| =5 pA
Peem = 400 W/1 ms

Ver=12,8V
| =5 pA
Peem = 600 W/1 ms
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Anhang

7 Anhang

7.1 Glossar

Analogsignal

Die analogen Signale sind wert- und zeit-
kontinuierlich, d.h. sowohl der Amplituden-
verlauf als auch das Zeitverhalten ist
kontinuierlich. Sie kdnnen jeden beliebigen
Wert innerhalb ihres Definitionsbereichs
annehmen. Zu den analogen Signalen gehéren
die meisten naturlichen, physikalisch-
technischen Vorgange.

Betriebsspannung

Die Betriebsspannung ist die am Gerat im
Dauerbetrieb auftretende Spannung. Sie darf
die Dauergrenzspannung nicht tberschreiten
und es mUssen alle unglnstigen Betriebs-
verhaltnisse, wie mogliche Netziberspannun-
gen Uber 1 min beim Einschalten des Gerats,
berlcksichtigt werden.

EMV
= Elektromagnetische Vertraglichkeit

Nach der europaischen EMV-Richtlinie ist
elektromagnetische Vertraglichkeit

»die Fahigkeit eines Betriebsmittels, in seiner
elektromagnetischen Umgebung zufrieden-
stellend zu arbeiten, ohne dabei selbst
elektromagnetische Stérungen zu verursachen,
die fur andere Betriebsmittel in derselben
Umgebung unannehmbar waren”.

ESD
= Electrostatic Discharge

Eine elektrische Ladung flieBt auf nicht-
leitenden Oberflachen nur sehr langsam ab.
Wird die elektrische Durchschlagsfestigkeit
Uberwunden, erfolgt ein schneller Potential-
ausgleich der beteiligten Oberflachen.

Der meist sehr schnell verlaufende Ausgleichs-
vorgang wird als Entladung statischer
Elektrizitat (ESD) bezeichnet. Dabei sind Stréme
bis 20 A moglich.
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PX901

Grenzwert

Ein Uberschreiten der Grenzwerte, selbst von
kurzer Dauer, kann leicht zur Zerstérung des
Bauelements bzw. zum (vortibergehenden)
Verlust der Funktionsfahigkeit fihren.
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8 Kontakt und Support

Haben Sie Fragen? Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an:

Postanschrift: ADDI-DATA GmbH
Airpark Business Center
Airport Boulevard B210
77836 Rheinmunster
Deutschland

Telefon: +49 7229 1847-0
Fax: +49 7229 1847-222
E-Mail: info@addi-data.com

Handbuch- und Software-Download im Internet:
https:/drivers.addi-data.com
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